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Slovenska narodna akredita¢na sluzba na zaklade rozhodnutia
& 397/6062/2015/1 zo diia 04.11.2015 osvedCuje, Ze

-~ EkoPro,s.r.o. ==
“SkiuiSobné laboratérium na meranie emlsu EkoPro

——— Brnianska 2, 911 05 Trenc¢in
= ICO: 36 738 506

]e sposoblle vykondvat meranie vybranych zlozick odpadevych plynov vaust’anych do
ovzdu$ia zo stacionarnych zdrojov zneéistovania ovzdusia, odoberanie vzoriek odpadovych
plynov a Vy_] adrovamc namro__v_ a mterpretacu podl’a lozsahu akredlfdue uvedeneho v prilohe (

Spoaobu’osr vvkonavar Skmh; nestranne-a dévervhodne laboratérium preukazuje plnenim

poziadaviek normy 1SO/AEC 17025 7605 a normy CEN/TS 15675:2007.

Akreditacia udelend dita 04.11.2015 plati do 21.05.2019.

~ Mgr. Martin Sencak
riaditel’

“SNAS jesignatdrom EA MLA a ILAC MRA v predmetm_] Ub}a%u aklcdltame =




1/7

Priloha k rozhodnutiu & 397/6062/2015/1 a k Osvedé&eniu o akreditacii ¢. S-305 zo diia 04.11.2015
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Nazov akreditovaného subjektu:

Rozsah akreditacie

EkoPro, s. r. 0.
Skisobné laboratérium na meranie emisii EkoPro
Brnianska 2, 911 05 Trencin

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditacie

Objekt skusky Zavedena metéda Ostatné Specifikdcie
S s
ié Predmet / l:;l :::;lgtsetr// Princip / Roz8irena
e Matrica / , * Druh/ Oznadenie Rozsah neistota U | Poznamka
A~ Prostredie Ukazovatel’/ Typ k=2)
Analyt
(0,5az64) (0,6 . crz +
mg/m’ 0,2) mg/m3
STN EN 13284 -17)
Tuhé manuélna (IPP-01-EP) (6,5a219,9) |(0,13 .crz t
1 znedistujuce gravimetricka mg/m’ 3,2) mg/m’ .3, %), %),
latky (TZL) metoda (20 a2 1 000) 200, 5 1)
mg/m’ °
STN ISO 9096 (20 az 1 000) 29 9
(IPP-01-EP) mg/m’ °
(2 az 100) 15%
mg/m’
(101 az 200) 8 %
mg/m’
(201 a7 400) 5%
NDIR STN ISO 7935°%) mg/m’
2.1 Oxid siri¢ity (IPP-02-EP) (401 az 850) 4%
Odpadové mg/m’
plyny'®) (851 az 1 500) 10 %
mg/m3
(1 501 az 2 500) 7 %
mg/m3
(2501 az %575) 4% 5,97,
mg/m 8)’ 14)
(5 az 200) 10 %
mg/m’
(201 az 400) 6%
mg/m’
Ox}idy du’sika STN ISO 10849°%) (401 az 8300) 4%
2.2 vyjadrené NDIR (IPP-02-EP) mg/m
ako NO, (801 az 1 500) 6 %
mg/m’
(1 501 az 2 500) 5%
mg/m’
(2501 a4 314)
mg/m’
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Priloha k rozhodnutiu &. 397/6062/2015/1 a k Osveddeniu o akreditacii ¢. S-305 zo diia 04.11.2015

Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedeneho osvedcenia

Objekt skusky Zavedena metéda Ostatné Specifikicie
< s

;é Predmet / ;;l :::::tsefr// Princip / Rozsirena

° Matrica / Uk tel’/ Druh/ Oznadenie Rozsah neistota U Poznimka

~ Prostredie azovate Typ (k=2)

Analyt
az mg/m (]
(2 az 100) mg/m’ 18 %
(101 az 250) mg/m’ 8 %
» 3 0
STN EN 15058) (25(16812 6?2)013(%;’“ 4%
23 Oxid uholnaty | NDIR STN ISO 12039 az/ ; 9%
(IPP-02-EP) mgm D%, 5.1
(3 001 a2 9 375)
mg/m3 4%
(0,1 a2 6) % °) 7 %
. e STN ISO 12039 | (0,1 a2 10,0) % °) 10 %
24 Oxid uhligity | NDIR (IPP-02-EP) (10,1 a2 40) % ) 6 %
Para. STN EN 14789") | (0.1 a% 10,0) % °) 6 %
3 Kyslik ik STNISO 12039 | (10,1 a2 25,0) % °) 2% 9,51
ENCHCRY | (1PP-02-EP)
(1,0 a2 5,0) mg/m’ 50 %
) (5,1 a7 10,0) mg/m’ 30 %
Pl 9
orggfcké (10.1 a2 20.0) 20 %
, ) , mg/m’ Iy 3y 4 5y 7
4 latky Vy]ad{ene FID STN EN 12619 (0.0435 croc ),8 ),14), ), ),
ako celkovy (IPP-03-EP) y 3 ), ), )
Odpadové — (20,1 az 591) mg/m +3,13)
0 organicky o
plyny"”) uhlik (TOC) mem
0,
(0,592 az 160) g/m’ 4.9 %
meranie STN ISO 3
15 > 0 7y 8y 14

5.1 ) dynamickeého 10780%) (3,0 a2 10,0) m/s 6 % ) W T
Rychlost daku (IPP-07-EP)
prﬁdenia plynu . STN EN ISO 3y 7N 8y 14y 16

zfél(‘)’jm"“ 16911-1 (10,1 a2 38) m/s 45% |20
) (IPP-07-EP)
meranie STN EN ISO (0.1 a2 50) m*/s 6%

52 . , prierezu 16911-1 NENENE N
Objemovy | i \biaa | STNISO ) . . -7 ) ),
prietok plynu vypocet z 10780%) (51 az557)m’/s 4,5 % )

rychlosti (IPP-07-EP)
gravimetria (0,5 a2 10,0) % ©) 4,6 %
6 Vihkost plynu | (adsorpcia/ STN EN 14790 3,070,814
v potrubi kondenzacia- | (IPP-07-EP) (10,1 a2 25,0) % %) 3,7 % G
adsorpcia)
(25,1 a2 50,0) % ©) 2,5 %
meranie
koncentracie a
Stacionarne obiemového
zdroje Hmotnostny | Pretoke  ISTNENISO 1 50002 a2 1 500
71 znecistovania | tok odpadového 1771 kg/h
1oy plynu — (IPP-08-EP)
vypocet
hmotnostného
toku
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Priloha Kk rozhodnutiu ¢ 397/6062/2015/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. S-305 zo dina 04.11.2015

Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Objekt skiasky Zavedena metéda Ostatné $pecifikicie
s v
;é Predmet / 1:;1 :::‘l:ts:r// Princip / Roz8irena
S Matrica / y Druh/ Oznacenie Rozsah neistota U | Pozndmka
% | Prostredie | Ukazovatel/ Typ (k=2)
Analyt
meranie
koncentracie
a objemového
prietoku
Stacionarne odpadového
zdroje Limitny emisny | PY™~ STN ENISO (0,00001 az 100) . ), 8,1, 1,
7.2 znecistovania | faktor vypocet 2 1771 kg/mj 30% 4
10 hmotnostného | (IPP-08-EP)
) toku
a mnozstva
prislusne;j
vztahovej
veliiny

Poznamky a skratky tabul’ke:

1) Hmotnostna koncentracia znedistujucej latky v odpadovom plyne v polozkach 1 a 2 v mg/m3 a objemovy prietok plynu (polozka 5) v
uzavretom potrubi v m3/s sl vyjadrené pri teplote 0°C, tlaku 101,3 kPa v suchom plyne. Hmotnostna koncentracia plynnych organickych
latok v polozke 4 je vyjadrena pri teplote 0°C, tlaku 101,3 kPa vo vlhkom plyne.

2) cTZL — v¥sledok merania hmotnostnej koncentracie tuhych znecist'ujacich latok (cTZL) v mg/m3, vyjadrené pri $tandardnych stavovych
podmienkach (0°C, 101,3 kPa, suchy plyn).

3) Nazory a interpretacie.

4) cTOC — vysledok merania hmotnostnej koncentracie plynnych organickych latok vyjadrenych ako celkovy uhlik (¢cTOC) v mg/m3,
vyjadrené pri standardnych stavovych podmienkach (0°C, 101,3 kPa, vlhky plyn).

5) Odber vzorky je integralnou sicastou vykonu merania.

6) Objemovy zlomok vyjadreny v percentach.

7) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a §20 ods. | pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zakona ¢. 318/2012 Z. z.

8) Rozsirena neistota U — charakteristické neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutelna za $tandardnych podmienok
predpisanych uvedenou metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania, vyjadrena ako roz3irend neistota s
faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % $tatistickej pravdepodobnosti, vyjadrena v % z hodnoty, ak v tabulke nie je uvedené inak.

9) Poziadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnost’ vysledku sa uplatiiuju podla platného vydania STN EN 14792,

10) Diskontinualne meranie emisii podl'a STN EN 15259.

11) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zakona ¢&. 318/2012 Z. z., vykon ¢innosti u zdkaznika.

12) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 2 zékona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdu§i v zneni zdkona & 318/2012 Z. z., vykon ¢&innosti u zékaznika.

13),,mj* je merna jednotka podl'a druhu vztfahovej veliginy (m3, kg, t).

14) Vykon ¢innosti u zakaznika.

15) STN ISO 10780 je pouzitePna pre plyny s pribliZzne rovnakou hustotou ako vzduch.

16) STN EN ISO 16911-1 sa uplatfiuje ako Standardna referenénd metodika aj pre pripady, ak v sthlase, povoleni alebo dokumentécii objektu
opravneného merania je uvedend metodika podl'a STN ISO 9096.

17) STN EN 13284-1 sa uplatiiuje ako Standardna referenéna metodika aj pre pripady, ak v sthlase, povoleni alebo dokumentacii objektu
opravneného merania je uvedend metodika podl'a STN ISO 9096.

18) STN EN 12619 sa uplatituje ako Standardna referenéna metodika aj pre pripady, ak v stihlase, povoleni alebo dokumentacii

objektu opravneného merania je uvedend metodika podla STN EN 13526.

NDIR - nedisperzna infraervena spektrometria/detekcia.

FID - plamefiovo-ionizaény detektor.

Pracovnici spésobili vyjadrovat’ nazory a interpreticie

Meno a priezvisko, tituly Sposobilost’ vyjadrovat’ ndzory a interpre
- poloZka Specifikicii ¢innosti & ;,.?*0
Ing. Miroslav Prosiiansky, st. Pol.&.1-7.2 k3
Ing. Franti§ek Halmo, CSc. Pol. &.1-7.2 ] >
Ing. Miroslav Prostiansky, ml. Pol. & 1-72 | \ ] £
Tibor Cervetian Pol.&. 1-7.2 2 N A
Jozef Dudas Pol. ¢

1-72 N\ 'S D
N
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Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Rozsah ¢innosti, pri ktorych laboratérium vykonava odber vzoriek

Metoda

XN

Polo

]
l

Objekt

Predmet

Vlastnost’

Miesto
odberu

Druh/
Princip

Oznacdenie

Ostatné
Specifikicie

—

Odpadové
plyny®)

tuhé znecistujuce
latky (TZL)

potrubie /
stacionarny zdroj
znedisfovania

gravimetricka
metdda —
izokineticky odber

STN EN 13284-1
(IPP-01-EP)

.Y

vlhkost plynu v
potrubi

potrubie /
stacionarny zdroj
znecistovania

gravimetria
(adsorpcia/
kondenzacia-
adsorpcia)

STN EN 14790
(IPP-07-EP)

2%

fluoridy vyjadrené
ako F~

potrubie /
stacionarny zdroj
zneCistovania

kyanidy vyjadrené
ako
CN

potrubie /
stacionarny zdroj
znedistovania

kovy, polokovy a
ich zliéeniny

Be a zlG¢eniny
vyjadrené ako Be

Tl a zIu€eniny
vyjadrené ako TI

Hg a zlaceniny
vyjadrené ako Hg

Cd a zluceniny
vyjadrené ako Cd

As a zlaceniny
vyjadrené ako As

Sb a zluceniny
vyjadrené ako Sb

Co a zltéeniny
vyjadrené
ako Co

Ni a zlu¢eniny
vyjadrené ako Ni

Cr a zluceniny
vyjadrené ako Cr
(okrem Cr*)

Cu a zlaceniny
vyjadrené ako Cu

Pb a zluceniny
vyjadrené
ako Pb

Mn a zliceniny
vyjadrené
ako Mn

V a zluceniny
vyjadrené
ako V

Se a zluCeniny
vyjadrené
ako Se

Zn a zlG¢eniny
vyjadrené
ako Zn

potrubie /
stacionarny zdroj
znecistovania

izokineticky odber
na filter a odber do
sorpénych
roztokov

Met. EPA 13A, B
(IPP-04-EP)

9,99

EPA CTM 033
(IPP-04-EP)

1) 2) 3) 4)

EPA 29
(IPP-04-EP)

D90,

STN EN 14385
EPA 29
(IPP-04-EP)

1) 2) 3) 4) 5)

STN EN 13211
(IPP-04-EP)

9.%,0,9.%)

STN EN 14385
EPA 29
(IPP-04-EP)

N.2.9,H.9

STN EN 14385
(IPP-04-EP)

D.%,%,9,%)
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Priloha k rozhodnutiu ¢&. 397/6062/2015/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. S-305 zo diia 04.11.2015

Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedeneho osvedcenia

N Objekt Metdéda Ostatné
£ “|  Predmet Vlastnost’ Miesto Dl:uh,/ Oznacdenie Specifikacie
odberu Princip
Sn i¢enin
widrene v DR
ako Sn (IPP-04-EP)
\legfsg;gi:l}:omu potrubie / izokineticky odber
. S . na filter a odber
5 stupni VI stacionary zdroj do sorp&nvch
vyjadrené ako Cr¥! | zneéistovania :pk Y EPA Met. 0061 |, 2 3 45
(okrem chrémanu roztoxov (IPP-04-EP) -7
barnatého a
chromanu
olovnatého)
Anorganické latky
vo forme plynov a
par
oxid siri¢ity SO,
vratane podielu STN EN 14791 NENENUNENE.
SO, vyjadrené ako (app-04-EP) | ) )
oxid siriity (SO,)
fluér a jeho plynné STN ISO 15713
zlugeniny STN 834752 ["),9.°),9.7)
vyjadrené ako HF (IPP-04-EP)
anorganické . .
plynné  zlGgeniny | POTU0IE/ ] odoervzoriek | opgpg g1 |, g
6 Cl vyjadrené ako | Stacionamy zdroj do sorpCnych app-04-Ep) |0
HCI znecistovania roztokov
chléra oxidy STN 834751 |1 2 3 & s
chléru vyjadrené (IPP-04-EP) ), )))0)
Odpadové ako CI
plyny®) kyanovodik EPACTM 033 |1, 2 3, 4
(IPP-04-EP) )77,
sulfan (sirovodik) STN 83 4712 NN
app-oa-gp) | > )0
amoniak a jeho STN834728 |1 2 5 4 s
plynné zlaceniny (IPP-04-EP) )7, 7))
vyjadrené ako NH;
Organické latky vo
forme plynov a par
formaldehyd
acetaldehyd odber vzoriek do
benzaldehyd sorpénych
2-butylaldehyd roztokov EPA Met 0011 D599,
(IPP-06-EP)
(butanal)
furaldehyd
(furfural)
benzén potrubie /
7 - - stacionarny zdroj
chlérbenzén znedisfovania
toluén
1,2-dichloretan :
trichloretylén Z;i}?; ggfser;i}( n STN P CEN/TS
trichlérmetan extrakcia 13649
nitrotoluén rozpttadlom (IPP-06-EP) /‘ \
styrén X
tetrachloretylén %
tetrachloretan 2
nitrobenzén c
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 397/6062/2015/1 a k Osvedc¢eniu o akreditacii ¢. S-305 zo diia 04.11.2015

Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedenéeho osvedcenia

PoloZ

ka

Objekt

Metoda

Predmet

Vlastnost’

Miesto
odberu

Druh /
Princip

Oznadenie

Ostatné
§pecifikacie

Odpadové
plyny’)

1zopropylbenzén

1,2-dichloretylén

1,1-dichléretan
(etyléndichlorid)

dichlérmetan

chloéretan
(etylchlorid)

aceton

metylacetat

vinylacetat

butylacetat

xylén

alkylalkoholy

etylacetat

etylbenzén

dibutyléter

dietyléter

difenyléter

diizopropyléter

vinylchlorid

fenol

krezoly
(hydroxyderivaty
toluénu)

alkany (parafiny)
okrem metanu

1,4-dichlor-benzén

1,2-dibrémetan

2-butanén

epichlorhydrin (1-
chlér-2,3-
epoxypropan)

1,2-propylénoxid

alkény (olefiny)

akrylonitril

1,3-butadién

sirouhlik

4-hydroxy-4-
metyl-2-pentanén

4-metyl-2-
pentanoén
(metylizobutylketd

n)

2-chlorpropan

metylmetakrylat

etylakrylat

metylakrylat

toluidiny
(2-metylanilin,
3-metylanilin,
4-metylanilin)

anilin

etylénoxid

cyklické alkoholy
(cyklohexanol)

potrubie /
staciondmy zdroj
zne¢istovania

odber vzoriek na

tuhy sorbent/
extrakcia
rozpustadlom

STN P CEN/TS
13649
(IPP-06-EP)

l) 2) 3) 4) 5)

9,9
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 397/6062/2015/1 a k Osvedd¢eniu o akreditacii €. S-305 zo dna 04.11.2015

Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedeného osvedcenia

N Objekt Metdda i
<8 Miesto Druh/ Ostatmé
I~ *“ | Predmet Vlastnost’ o d;)eru Princip Oznadenie Specifikacie
polycyklické
aromatické
uhlovodiky
benzo(a)pyrén 0,99, )
benzo(b)fluorantén %9
benzo(k)flourantén . izokineticky odber,
- potrubie / .
g dibenzo(a,h)antrac | i, onarny zdroj filtraéno- ) .59, %. %)
en zne€istovania k((l)ndenzacno- d STNISO 11338 =33
i - adsorp¢na metoda
;1;(12:;0(1,2,3 cd) D (IPP-05-EP) ).
Odpadove naftalén I), 2), 3), 1)’ )
plyny 1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
2-naftylamin
polychlorované
dibenzo-p-dioxiny
(PCDD) . izokineticky odber,
o1 a polychlérované ptOtr;lt;l?/ droi filtratno- STN EN 1948-1 1,29, 4
dibenzofurany stactonamy zeroj -\ ondenzaéna (IPP-05-EP) an
(PCDF) znec¢istovania metoda
9.2 polychlorované
' bifenyly (PCB)
Poznamky k tabul’ke:

") Vypodet hmotnostnej koncentracie analytu v odpadovom plyne alebo v necistenom plyne z mnozstva analytu vo vzorke stanoveného
skugobnym akreditovanym laboratériom: EKOLAB s. r. 0., KoSice, 1CO 31 684 165.
%} Nézory a interpretacie.
%) Sféra uplatnenia - ochrana Zivotného prostredia, odbory opravneného merania podPa § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zékona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zakona ¢. 318/2012 Z. z., vykon ¢innosti u zakaznika.
%y Sféra uplatnenia - ochrana Zivotného prostredia, odbory opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zékona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zakona €. 318/2012 Z. z., vykon ¢innosti u zdkaznika.
%) Vypocet hmotnostnej koncentracie analytu v odpadovom plyne alebo v negistenom plyne z mnoZstva analytu vo vzorke
stanoveného skisobnym akreditovanym laboratériom: Statny geologicky uistav Dionyza Stara Bratislava,
Geoanalytické laboratéria Spisska Nova Ves, ICO: 31753604
%) Diskontinualne meranie emisii podfa STN EN 15259.
7) Vratane podielu SO, ktory pri podmienkach odberu prejde predsadenym filtrom TZL.

Pracovnici sposobili vyjadrovat’ nazory a interpretacie (odbery vzoriek)

Meno a priezvisko, tituly

Sposobilost’ vyjadrovat’ nazory a interpreticie -

r o es we

- poloZka Specifikdcii ¢innosti ¢&.

Ing. Miroslav Prosnansky, st. 1az 9.2
Ing. FrantiSek Halmo, CSc. 1az9.2
Ing. Miroslav Prosiansky, ml. 1az 9.2
Tibor Cervefian 1,2
Jozef Dudas 1,2
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