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Priloha k rozhodnutiu ¢&. 230/7420/2018/2 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. K-072 zo diia 11.07.2018
Priloha je neoddelitelnou sucastou

Rozsah akreditacie

Nazov akreditovaného subjektu: EnviroTeam Slovakia, s. r. o.

Laboratorium s fixnym rozsahom

Kukuéinova 23, 040 01 KoSice
Kalibrac¢né laboratorium

uvedenéeho osvedcenia

Zavedené metody

)&: Druh meradla, Rozsirena Dt

S meracieho Meraci rozsah neistota U ComEn At A

s 2 o - Specifikacie

~ prostriedku (k=2) Druh/Princip Oznaéenie

1 | AMS, analyzator | (2 a6 000) mg/m’ |3 % Priame porovnanie | STN ISO 11095 | EPA CTM 030 '), %)
oxidu uhofnatého | (6,0 az 12,5) g/m® |25 s certifikovanym (SOP-07-T) STN ISO 12039 1), )

(CO) referenénym STN ISO 11042-2 1), %), %), %
materilom STN EN 15058 1), ),
AMS-E CO (kalibragny %)
plyn/kalibrovana
delicka)
AMS, analyzator | (0,1 az25) %> 2,5% STN ISO 12039 1, )
oxidu uhlicitého
(COy)
AMS, analyzator | (0,1 az21) % 2,5 % STN EN 50104 ), %)
kyslika (O,) STN ISO 12039 1), %)
STN ISO 11042-2 1), %), %), %
EPA CTM 030 1), %)
AMS-E O, 6STN EN 14789 1), %), %
)

7 | AMS, AMS-E, (3 a2 5 000) mg/m® |3 % STN P CEN/TS 17021 1), %), %)
analyzéator (5001 az 7000) 2,5% STNISO 7935 1), %), 4
oxidu siri¢itého | mg/m’ STN ISO 11042-2 1), %) %), %)
(S0,) ’

3 | AMS, AMS-E, (3 az100) mg/m® |3 % STN EN 14792 1), %), %
analyzator oxidov | (101 aZ 2 000) 2,5% STN ISO 10849 1), %), %)
dusika mg/m’ STNISO 11042-2 1), %),%), %
oxid dusnaty (NO) EPA CTM 030 1), )

AMS, analyzator | (3 az100) mg/m® |3 % %)

oxidu dusicitého

(NO,) STN EN ISO 21258 1), %)
oxidu dusného (1az1000) mg/m’ |3 %

(N,0)

4 | AMS, AMS-E, (1,222 50) mg/m®_ |3 % STN EN 12619 1), %), %)
analyzétor (51 a2200) mg/m® |2,5 % STN EN 13526 1), %), 4
celkového STN ISO 11042-2 1), %), %)
organického %)
uhlika (TOC)

AMS, AMS-E, (1az50) mg/m® |3 % Priame porovnanie | STNISO 11095 | STN EN 15267-3 1), %), %)

5 analyzator fluéru (51 a2 100) mg/m® | 2,5 % s certifikovanym (SOP-07-T) (SOP-07-T)

a jeho zlucenin referenénym D)
vyjadrenych ako materialom
fluorovodik (HF) (kalibraény
plyn/kalibrovana
AMS, AMS-E, delicka alebo roztok)
analyzator
6 amoniaku a jeho

plynnych zlucenin
vyjadrenych ako
NH,
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uvedenéeho osvedcenia

Zavedené metody

2 Druh meradla, RozSirena o .
)_3 meracieho Meraci rozsah neistota U o s't atl{e.
) % e Specifikacie
~ prostriedku (k=2) Druh/Princip Oznadenie
AMS, AMS-E, (1 az 50) mg/m’ 3% Priame porovnanie STNISO 11095 | STN EN 15267-3 1), %), )
analyzator chloru | (51 az 200) mg/m® |2,5% s certifikovanym (SOP-07-T) (SOP-07-T)
a jeho zlucenin referenénym %)
7 | vyjadrenych ako materialom
chlorovodik (HCI) (kalibracny
plyn/kalibrovana
delicka alebo roztok)
AMS, AMS-E, (2a2500) mg/m® |4 % Priame porovnanie | STNISO 11095 | STN EN 15267-3 1), %), )
analyzator (501 az 4000) 3 9%, s certifikovanym (SOP-07-T) (SOP-07-T)
organickych mg/m? referenénym &)
8 zlucenin materialom
obsahujucich (kalibracny
redukovant siru plyn/kalibrovana
(TRS) vyjadrenych delicka alebo roztok)
ako st
AMS, AMS-E, 0,9 az 10) mg/m®> |09 mg/m> | izokineticka STN EN 13284-1 | STN EN 13284-2 1), %), %)
meracie (11 a7 19,9) mg/m® | 4,0 mg/m’ gravimetria (SOP-02) STN ISO 10155 1), ), %
prostriedky (20 az 1 000) 299, gSOP-07-T)
g |Pre meranie mg/m’ )
tuhych (20 az 1 000) 29 % STNISO 9096 | STNISO 10155 1), %)
znedistujucich e g/m3 (SOP-02) (SOP-07-T)
latok %)
(TZL)
Meracie (3,0a210,0)m/s | 0,3m/s meranie ENISO 16911-1 | STNISO 14164 1), %), *
prostriedky pre (10,1 a2 30,0) m/s | 0,9 m/s dynamického tlaku | (SOP-06) EN ISO 16911-2 1), ), %)
- meranie rychlosti | (30,0 az 50,0) m/s | 1,5 m/s rychlostnou STNISO 9096 | STNISO 11042-2 1), %), %), %)
pridenia sondou/vypocet (SOP-02) (SOP-07-T)
10 odpadového 0,4 a22,9) m’/s 0,4 m’/s meranie prierezu a STN ISO 10780 pre plyny s priblizne
plymu (3 a2 100) m/s 3 m3/s vypodet z SOP-06) govnakou hustotou ako vzduch
oot (101 a2200) m¥s | 6 m¥/s rychlosti pradenia | (SOP- )
Vypocet (201 a2 300) m*/s |9 m’/s odpadového plynu
objemového
prietoku
meradla vihkosti | (0,5 az 10) % °) 0,4 %) gravimetricko- STN EN 14790 |STN EN 15267-3 1), %), %)
1 odpadovych plynov | (11 az 25) % %) 0,8 %) adsorp¢na metdda (SOP-06) (SOP-07-T)
(25 a2 50) % °) 2,1%°) kondenzaéno- D)
adsorbéne

Poznamky:

1) Na zabezpecovanie kvality vykonavanych kalibracii AMS sluzia zavedené metody podl'a Specifikacie ¢innosti skisobného

laboratéria.

2) Kalibréacia na mieste zékaznika (AMS) alebo v laboratériu.

3) Plynové turbiny.

4) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnené kalibracie podl'a § 20 ods. 1 pism. b) bodu 1 zdkona
¢.137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, nazory a interpretacie podl'a § 9 ods. 3 pism. d) vyhlasky MZP SR

¢. 60/2011 Z. z.

5) Objemovy zlomok v percentach.
6) Nazory a interpretacie

Pracovnici sposobili vyjadrovat’ nazory a interpreticie

Meno a priezvisko, tituly

Sposobilost’ vyjadrovat’ ndzory a interpretacie -
- polozka Specifikacii ¢innosti .

Miroslav Carnicky, Ing., pol. 1az 1l
Dominik Hruzik, Ing., CSc. pol. 1az 11
Martin Hruzik, Ing. pol. 1az 11
Gabriel Peres, Ing. pol. 1az 11
Rébert Reco, Ing. pol. 1az 11
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