MINISTERSTVO POL’NOHOSPODARSTVA, ZIVOTNEHO
PROSTREDIA A REGIONALNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

ako prislusny organ Statnej spravy ochrany ovzdusia podla § 29 pism. n) tretieho bodu zakona ¢&. 478/2002 Z .z. o
ochrane ovzdusia a ktorym sa dopifia zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi) v konani podla § 32 ods. 1 zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

vydava

OPRAVNENIE ¢&. 05/10240/2007-3.1
v zneni zmeny €. 2/57162/2010

ktorym sa

Enviroservis, s. r. 0., Ziar nad Hronom, 1CO 36 629 073

ustanovuje za opravnenu osobu podla § 25 ods. 6 zakona o ovzdusi, ktorda mbéze vykonavat diskontinualne merania
hodn6t emisnych veli€in, ktorymi su vyjadrené emisné limity a vSeobecné podmienky prevadzkovania a hodnét velicin
na ucel vypocttu mnozstva emisie pre vybrané znecistujuce latky z vybranych stacionarnych zdrojov znecistovania na
ucely konani podla pravnych predpisov vo veciach ochrany ovzdusia v rozsahu podla prilohy tohto opravnenia, ktora
je jeho neoddelitelnou sucastou.

Platnost opravnenia vykonavat jednotlivé opravnené merania je viazana na platnost osvedc¢enia o akreditacii, ktorym
Slovenska narodna akreditacna sluzba osvedcila splnenie poziadaviek podla STN EN ISO/IEC 17025 pre skuSobné
laboratérium a platnost osvedcenia o plneni autorizanych poziadaviek pre Specificki oblast opravnenych merani.
Opravnenie zanika aj v dalSich pripadoch podla § 25 ods. 4 zakona o ovzdusi.

Podmienkou vykonavania opravnenych merani na Uzemi Slovenskej republiky je platny Zivnostensky list na
vykonavanie ohlasovacej zivnosti na opravnené merania emisii na stacionarnych zdrojoch znecistovania ovzdusia
podla zakona €. 455/1991 Z. z. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky

zakon) v zneni neskor$ich predpisov.

Ing. Katarina Jankovic¢ova riaditelka odboru
ochrany ovzdusia

Opravnenie €. 05/10240/2007-3.1 je vydané dia 1. oktébra 2007. Zmenou €. 2/57161/2010 sa od
1. oktdbra 2010 v plnom rozsahu nahradza priloha k opravneniu €. 05/10240/2007-3.1 v zneni zmeny ¢. 1/50682/2009
zo dna 26. 10. 2009.

Priloha: Vymedzenie osOb opravnenych konat v mene Statutarneho organu vo veciach opravnenych merani,
zodpovednych o0sb6b za vykonavanie opravnenych merani, odborov, predmetov, metéd a metodik
opravnenych merani.
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loha k opravneniu €. 05/10240/2007-3.1,

ktorym sa Enviroservis, s. r. 0., Ziar nad Hronom, ICO 36 629 073 ustanovuje za opravnenu osobu

podla

§ 25 pism. 6 zakona €. 478/2002 Z. z. o ovzdusi.

/A.1 Opravnena osoba:

Enviroservis, s.r.o., Ziar nad Hronom, ICO 36 629 073
adresa: Priemyselna 12, 965 63 ziar nad Hronom, tel.: 045 601 2210 fax.:045 6012231, mail:

tahunova.miriam@zsnp.sk

/A.2 Osoby opravnené na samostatné konanie v mene statutarneho organu vo veciach opravnenych merani podla § 25 pism. 7

zakona €. 478/2002 Z. z.

1. Miriam Tahurova, Ing.

nar. JJll 1976, funkcia: konatelka

2. Milan Chovanec, Ing.

nar. [l 1964, funkcia: veduci meracej skupiny

IA.3 Zodpovedné osoby podla § 25 pism. 10 zakona €. 478/2002 Z. z. (riadenie a interpretovanie vysledkov merania)

1. Milan Chovanec, Ing.

nar. Il 1964

2. Peter Jenofi

nar. [l 1974

Podsobnost: odbor merania podla Tab. C/; vybrané objekty merani podla Tab. D/; metodiky
merani podla Tab. E/ a Tab. F/

IA.4 Samostatni odborni pracovnici pod

Fa § 9 pism. 5 az 7 vyhlasky MZP SR é&. 202/2003 Z. z.

1. Milan Chovanec, Ing.

nar. Il 1964

Pdsobnost: odbery vzoriek, chemické rozbory a merania podla Tab. E/ a F/.

2. Peter Jendfi

nar. [l 1974

Pdsobnost: odbery vzoriek a merania podla Tab. E/ pol. 1 az 9 a Tab. F/.

3. Peter Gieci

nar. [l 1976

Pdsobnost: odbery vzoriek a merania podla Tab. E/ pol. 1 az 9 a Tab. F/.

4. Zuzana Pancikova, Ing.

nar. [l 1970

Pdsobnost: chemické rozbory vzoriek podla Tab. E pol. €. 10 az 14.

C/ Odbory opravnenych merani podla § 10 pism. 2 vyhlasky MZP SR &. 202/2003 Z. z.

Zodpovedné osoby
(por. €islo v Tab. A.3)

al meranie hodndt emisnych veli€in, ktorymi su vyjadrené emisné limity okrem emisného faktora 1,2
meranie hodndt emisnych veli€in, ktorymi su vyjadrené vS§eobecné podmienky prevadzkovania

b3 meranie hmotnostnych tokov a koncentracii, s ktorych pouzitim sa vypoCitava mnozstvo emisii |1 »
znecCistujucich latok
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D/ Objekty opravnenych merani podla § 10 pism. 4 a 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 202/2003 Z. z. a vymedzenie
odborov opravneného merania

S| ] . ] i
Cislo .. kategorie podra prilohy &. 2 k vyhlaske MPZPaRR odpovedne osoby|Odbory tabulka
kategorie |Stacionarne zdroje - sr « as6"2010 Z 2. tab. A.3 C/
1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL
11 Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv - vSetky |1,2 al

druhy paliv bez obmedzenia prikonu vratane zariadeni na procesné spalovanie paliv
(spalinovy prud oddeleny od technolégie pevnou teplovymennou plochou) v
kategoriach zdrojov:

1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL (okrem kategérii 1.5 a 1.6)

2 PRIEMYSELNA VYROBA A SPRACOVANIE KOVOV

3 VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV

4 CHEMICKY PRIEMYSEL

5 NAKLADANIE S ODPADMI

6 OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA

2 PRIEMYSELNA VYROBA A SPRACOVANIE KOVOV

2.4 Zlievarne Zeleznych kovov - vyroba liatiny a liatinovych vyrobkov 1 al, a2, b3
25 Hutnicka druhovyroba a spracovanie kovov 1.2 al, b3
2.6

Uprava rud nezeleznych kovov a manipulacia s tymito materialmi v praskovom stave

2.7 \Vyroba nezeleznych kovov a ich zliatin navzajom a ferozliatin z rid, koncentratov
alebo druhotnych surovin metalurgickym, chemickym alebo elektrolytickym
procesom

2.8 Tavenie nezeleznych kovov, vratane zlievania zliatin, pretavovania a rafinacie
kovového Srotu

2.9

Povrchové upravy kovov, nanasanie povlakov a suvisiace ¢innosti okrem Uprav s
pouzitim organickych rozpustadiel a praskového lakovania
3 VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV

3.5¢ Obalovne bitimenovych zmesi a mieSame bitimenu 1.2 al, b3
3.8 \Vyroba keramickych vyrobkov palenim,najma Skridiel, tehal, obkladaciek, porcelanu,
keramiky, kameniny a Ziaruvzdornych materialov
3.9 \Vyroba 'ah€enych nekovovych mineralnych produktov
3.10 Kamenolomy a suvisiace spracovanie kamena
3.11 Tazba silikatovych surovin a inych surovin na vyrobu stavebnych materialov okrem
stavebného piesku a Strku v mokrom stave
3.12 \Vyroba nepalenych murovacich materialov a prefabrikatov
3.13 Priemyselna vyroba betonu, malty alebo inych stavebnych materialov
4 CHEMICKY PRIEMYSEL
. . o . al, b3
4.32 \VVyroba a spracovanie uhlikatych materialov 1,2
4.34" \Vyroby mydiel, saponatov a kozmetiky
4.35 Priemyselna extrakcia rastlinnych olejov a zZivo€iSnych tukov a rafinacia rastlinnych
olejov
4.38" . . . . .
Priemyselné spracovanie plastov - spracovanie a povrchové Upravy s pouZzitim
organickych rozpustadiel
6 OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.2* Nasledna povrchova Uprava vozidiel 12 al,b3;

6.3* Nana$anie naterov na povrchy, lakovanie "f-
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Tuhé
zneCistujuce latky|
z vybranych
zariadeni

Tuhé znecistujuce latky - Casti zdroja a technologické zariadenia zdroja, z ktorych
sU odvadzané odpadové plyny len s obsahom tuhych znecistujucich latok (pism.
doprava, balenie, expedicia, drvenie, mletie, rezanie, brusenie a dalsie fyzikalno-
mechanické operacie s tuhymi materialmi).

Tuhé a plynné ZL
z vybranych
zariadeni

Zariadenia na suSenie alebo tepelné upravy, pri ktorych dochadza k priamemu
styku spalin alebo plamena s ohrievanym médiom, pre ktoré su uplatiiované
lemisné limity ako pre zariadenia pre spalovanie palivs obsahom referenéného
kyslika 17 % objemového podielu.
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Cislo kateadri dla orilohy & 2 k whi4ske MPZPaRR Stacion3 Zodpovedné osoby [Odbory tabulka
L , . kategorie podla prilohy €. aske a acionarne
kategorie |zdroje - sr ¥ 3s6/2010 9 P P y 2 W tab. A.3 C/
6.4* 12 al, b3
Odmastovanie a Cistenie povrchov kovov, elektrosuciastok a inych materialov
vratane odstrafiovanie starych naterov organickymi rozpustadlami
6.5t
Chemickeé Cistenie, bielenie a farbenie textilii a ostatnych vlaknitych materialov
prirodného povodu, napriklad lanu, baviny, juty s pouzitim organickych rozpustadiel.
6.6* Nanasanie lepidiel - lepenie ostatnych materialov okrem dreva, vyrobkov z dreva a
aglomerovanych materialov, koze a vyroby obuvi
6.7* Polygrafia
6.8~ Nanasanie povlakov s pouzitim praskovych hmét bez pouzitia organickych
rozpustadiel
6.9% Priemyselné spracovanie dreva - spracovanie a povrchové Upravy s pouzitim
organickych rozpusStadiel vratane pridruzenych ¢innosti
6.11** \Vyroba obuvi
6.12** \Velkochov hospodarskych zvierat
6.18** Potravinarske mlyny
6.19** \Vyroba priemyselnych krmiv a organickych hnojiv
6.20 Susiarne polnohospodarskych a potravinarskych produktov
6.21* Zariadenia na prazenie kavy, kavovin, kakaovych bobov alebo orieSkov
6.22** Zariadenia na Udenie masa a ryb
6.23** \/yroby plsti a spracovanie inej vliaknitej biomasy
\Vybrané znecist'ujuce latky a vybrané zariadenia, ktoré nenalezia do predchadzajucich kategorii
1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL
3 VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV
4 CHEMICKY PRIEMYSEL
5 NAKLADANIE S ODPADMI
6 OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA
1,2 al, b3

* Vyznacené kategorie od 26. 10. 2009.
1 Vyznacené kategérie od 1. 10. 2010.
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E/ Metédy a metodiky diskontinualneho opravneného merania hodnét emisnych veliéin podrfa prilohy €. 2 k vynosu MZP SR é&.

1/2003
Poloz | Polozka Objekt fkusky Zavedena metdda . Rozsirena Ostatné
ka | vynosu | 4necistujica Druh Oznatenie Rozsah) neistota?) $pecifikéacie
latka®)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1a tuhé znecistujuce |manualna STN EN 13284-1 0,5 az 6,4 %)
latky (TZL) gravimetricka (83 4631) 6,5 a2 19,9 0,6 X +0,2 0,13
metoda 20 a7 50,0 X + 3,2 29%
5 1c STN ISO 9096 (83 (20,1 az 1 000 29 %
: 4610)
3. 202b |oxid siri¢ity SO2 NDIR STN ISO 7935 (83 (8 az 8 580 6%
4760)
4. 2044 |oXid uhofnaty CO INDIR STN EN 15058 (83 [5 a2 6 520 5%
4740)
STN ISO 12039 (83 3y 4
5. 204b 1762) )Y
6. 203a [oxidy dusika chemiluminiscencia |STN EN 14792 (83 ([3az5 125 5 % ®)
vyjadrené ako NO2|(CL) 4750)
7. 203b STN 1SO 10849 (83 V)
4761)
8. 207a FID STN EN 12619 0,4 az 19,9 19% *), podla zmeny
plynné organické (834743) . 1/50682/2009
9. | 207p |Atky vyjadrené ako STN EN 13526 (83 |20 a2 4 000 19% 0d 26.10 2009,
celkovy organicky 4757)
uhlik (TOC)
10. 2a  |oxid siricity SO2 Torinova metéda - [STN EN 14791 (83 |11 az 200 11 ”), od
titracne 4714) 201 az 5 000 5% 1.10.2010
11. 33e [fluoridy vyjadrené [potenciometria - EPAMet. 13B (STN (0,1 az 0,3 0,1
ako F ionovo selektivna 1ISO 15713) 0,4 az 680 30% °), metoda
elektréda (ISE) analytického
stanovenia podla
STN ISO 15713
12. 47b  |F ajeho plynné potenciometria - STN ISO 15713 0,1az0,4 0,03 °)
zluGeniny vyja- ionovo selektivna 0,5 az 10 000 8%
drené ako HF elektréda (ISE)
13. 51c |amoniak fotometria s STN 83 4728 1,0az 8,0 0,6
Nesslerovym Cast 4 8,1 az 400 8%
Cinidlom
14. 52a anorganické spektrofotometria STN EN 1911 (83 1,0 az 6,0 0,3
plynné zIL]éeniny 4753) 6,1 az 5 000 5%
chloru vyjadrené
ako HCI (okrem
Clz)
Poznamky - vysvetlenia k tabulke E/
1)

2)

3)
4)

Meranou vlastnostou (veli¢inou) je hmotnostna koncentracia uvedenej znegistujdcej latky v odpadovom plyne vyjadrena v mg/m® [0 °C,

101,3 kPa] v suchom plyne okrem plynnych organickych latok vyjadrenych ako celkovy organicky uhlik (TOC), ktoré su vo vihkom plyne.
RozSirena neistota U - charakteristicka neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutelna za Standardnych podmienok
predpisanych uvedenou metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania, vyjadrena ako rozSirena
neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % $tatistickej pravdepodobnosti (§ 3 pism. 1 pism. f) vynosu MZP SR ¢&. 1/2003) v jednotke ako
merana veli¢ina, ak v tabulke nie je uvedené inak a zaokrihlena spésobom podra prilohy &. 2 &asti C bodu 6 vyhlasky MZP SR &.

202/2003 Z. z.

Odber vzorky je integralnou suc¢astou metodiky opravneného merania a zavedeného postupu opravneného merania.
Metodika podla normy STN ISO 10849 sa pouZzije, iba ak je ur¢ena platnym suhlasom, rozhodnutim alebo inym povolenim organu
Statnej spravy alebo je uvedena v platnej dokumentacii prislusného zdroja znecistovania.,
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F/ Metody a metodiky odberu vzoriek emisii, merania emisnych faktorov, hodnét referenénych veli¢in a stvisiacich veli€in
podra prilohy €. 3 k vynosu MZP SR €. 1/2003
|. Manualne metédy a metodiky odberu vzoriek emisii

; ; Objekt skusky") Zavedena metdda o i
Poloz | Polozka - — RozSirena Ostatné
ka | vynosu Vlastnost Druh Oznacenie Rozsah?) neistota®) $pecifikacie
1 2 3 4 6 7 8
Il. Metédy a metodiky merania referenénych a suvisiacich veli¢in
1. 340a [|kyslik (O2) paramagneticky STN EN 14789 (83 (0,3 az 11) %5) (12 az (0,3 %5)
4749) 25) %°) 0,5 %°)
2. 340D STN ISO 12039°)
(83 4762)
3. 341b |oxid uhli¢ity (CO2) [NDIR STNISO 12039  |(1 @z 20) %°) 1 9%°)
(83 4762)
4. 350c [rychlost pradenia |Pitot - Prandtlova STN ISO 10780 (3,0 az 5,0) m/s* (5,1 |10 %
plynu sonda - dynamicky (83 4531) az 50,0) m/s’ 5%
tlak
5. 351a |vlhkost - objemovy [kondenzacno - STN EN 14790 [(0,4 aZ 10,0)%
diel H20 par adsorpéne (83 4540) (10,1 a2 25,0) % [0,4 %
6. ggav'm‘?"'c'“’ - (25,1 az 38,0)% (38,1 [1% 1,5%
aasorpene a7 50) %[°) 2 %°)
IV. Metédy a metodiky merania hmotnostnych tokov a emisného faktora
7. 371 hmotnostny tok kategorie podla tab. |IPP/e-HT/10/04 (0,000 2 az 30 %)
TZL D.1, odbor merania b3 3 500) kg/h
odla tab. C
8. hmotnostny tok P 31 %
zluenin F v TZL
9 hmotnostny tok 20%
TOC
0,
10. hmotnostny tok - 10%

ostatné latky

Poznamky - vysvetlenia k tabulke F/

D Objektom opravneného merania v astiach |. a Il. si odpadové plyny. Meranou vlastnostou (veli¢inou) v &asti I. je objem odobrate]
vzorky emisii na stanovenie hmotnostnej koncentracie prislusnej znecistujucej latky. Objektom opravneného merania v V. €asti su
zdroje znegistovania ovzdusia, ktorych $pecifikacia je uvedena v stipci &. 4.

Objem odobratej vzorky v dm? je vyjadreny pri $tandardnych stavovych podmienkach [0 °C, 101,3 kPa], suchy plyn.

Rozsirena neistota U - charakteristicka neistota pre dany rozsah odberu vzorky alebo merania, ktora je dosiahnutelna za Standardnych
podmienok predpisanych uvedenou metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania alebo odberov
vzoriek, vyjadrena ako rozSirena neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95_ % Statistickej pravdepodobnosti pre prislusny rozsah
odberu vzorky alebo merania (§ 3 ods. 1 pism. f) vynosu MZP SR &. 1/2003) v jednotkach ako merana veligina, ak v tabulke nie je
uvedené inak a zaokrihlena spésobom pod'a prilohy &. 2 8ast C. bod 6 vyhlasky MZP SR ¢&. 202/2003 Z. z.

Charakteristicka neistota objemu odobratej vzorky pre urover koncentracie TZL (20 az 1 000) mg/m?. Pre nizSie koncentracie TZL sa
neistota urci ako odmocnina z kvadratického rozdielu charakteristickej neistoty stanovenia koncentracie TZL podla vztahu v tabulke
E/ polozka 1 po odpocitani prispevku charakteristickej neistoty vazenia.

9 Objemovy zlomok v %.

2)
3)

4)

) STN ISO 12039 sa pouzije pre meranie koncentracie kyslika, iba ak je uréena platnym suhlasom, rozhodnutim alebo inym povolenim
organu statnej spravy alebo v platnej dokumentacii prislusného zdroja znecistovania.

) Charakteristicka neistota hmotnostného toku pre Uroveri koncentracie TZL (20 az 1 000) mg/m?®. Pre nizSie koncentracie TZL sa neistota
ur¢i ako odmocnina kvadratického suctu prispevku neistoty stanovenia koncentracie TZL podla vztahu v tabulke E/ polozka 1 a
prispevku neistoty merania objemového prietoku.

(koniec)



