E SNAS SLOVENSKA NARODNA AKREDITACNA SLUZBA

—
Karloveska 63, 840 00 Bratislava 4, Slovenska republika

OSVEDCENIE
O AKREDITACI

¢. S-004

Slovenska narodna akredita¢na sluzba na zaklade rozhodnutia
¢. 042/5998/2015/1 zo dna 18.12.2015 osvedcuje, Ze

Statny geologicky ustav Dionyza Stiara
Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava
ICO: 31 753 604

Geoanalytické laboratoria
Markusovska cesta 1, 052 40 Spisska Nova Ves

su sposobilé vykonavat chemické, fyzikalno-chemické a fyzikélne skusky geologickych
materialov, tuhych, kvapalnych paliv, biopaliv, produktov spal'ovania, pracovného ovzdusia,
emisii, pod, sedimentov, kalov, odpadov, rastlinnych materidlov; chemické, fyzikalno-
chemické a ekotoxikologické skusky vod, vodnych vyluhov; vzorkovanie vod, pod,
sedimentov, odpadov, uhlia a pracovného ovzduSia a vyjadrovat nézory a interpretacie
vysledkov sktsok pre oblast opravnenych technickych €innosti podl'a rozsahu akreditacie
uvedeného v prilohe tohto osvedcenia. Priloha tvori neoddelitelni sucast osvedcenia
o akreditécii.

Sposobilost’ vykonavat' skusky nestranne a déveryhodne laboratorium preukazuje plnenim
poziadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005 a normy CEN/TS 15675: 2007.

Akreditacia udelena dna 18.12.2015 plati do 30.03.2019.

—

Mgr. Martin S’en ¢ a k\ =
riaditel

Bratislava 18.12.2015

SNAS

SNAS je signatarom EA MLA a ILAC MRA v predmetnej oblasti akreditacie.
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

wvedeného osveddenia.

Objekt skusky

Zavedena metoda

Ostatné Specifikacie

% Predmet I Viasthost'/ Princip | Oznaéenie Rozsah Neistota’:- NIl
< Matrica .f Parameter / Druh /
o | Prostredie Ukazovatel / Typ
Analyt
25.1 | Emisie As a jeho zIOE. AAS-HG [IP 1.1 (0,001 -0,010) mg 25 %
a pracovné | vyjadrené ako As (STN EN (0,011-0,10) mg 15 % N7t
ovzdusie 14385, (0,11 -10) mg 8 o
Sb a jeho zIGE. EPA 29,
vyjadrené ako Sb NIOSH 7300)
Se a jeho zIGE. P11
vyjadrené ako Se (EPA 29,
NIOSH 7300)
252 Cd a jeho zIGE. AAS-F [IP17 (0,001 -0,010) mg 20 % NI
vyjadrené ako Cd (STN EN (0,011-0,100) mg 10 %
14385, {0,101 -20) mg 5 %
Co a jeho zIGE. EPA 23, (0,002 -0,100) mg 20 % NI
vyjadrenée ako Co MNIOSH 7300) (0,101 -1,00) mg 10 %
(1,01-20) mg 5 %
Ni a jeho zIGE.
vyjadrené ako Ni
Cu a jej ZIOE. (0,002 - 0,020) mg 20 % NI
vyjadrené ako Cu (0,021 -0,200) mg 10 %
{0,201 -20) mg 5 %
Pb a jeho zZIE. (0,003 -0,200) mg 25 % NI
vyjadrene ako Pb (0,201-1,00) mg 10 %
(1,01-20) mg 5 %
Zn a jeho zIE. P17 (0,002 - 0,020) mg 20 % NI
vyjadrené ako Zn (EPA 29, (0,021 -0,200) mg 10 %
NIOSH 7300) (0,201-20) mg 5 %
25.3 Tl a jeho zIGE. AAS- IP 111 (0,001 -0,010) mg 25 % NI
vyjadrené ako T ETA (STN EN {0,011-0,10) mg 15 %
14385, (0.11-1) mg 10 o
EPA 29, :
NIOSH 7300)
254 Hg a jej zI0E. AAS- IP1.12 (0,0001 - 0,005) mg 20 % NIt
vyjadrené ako Hg AMA (STNEN (0,006 - 0,050) mg 10 %
13211) (0,051-1) mg 5 %
26.1 Al ajeho ZIOE. AES-ICP |IP 2.14 (0.02-0.10) mg 15
vyjadrené ako Al* (NIOSH 7300, (0,11 -1,00) mg 10 o
EPA 29) (1.01-10) 1o 5 o
Be a jeho zIGE. IP 214 (0,0001 - 0,0100) mg 30 % N/
vyjadrené ako Be (EPA 29, (0,0101 - 0,500) mg 20 %
NIOSH 7300) (0.501-5) 1 10 %
Te a jeho zIGE. IP?) 2,14 (0,01-0,50) mg 30 = N/t
vyjadrené ako Te (NIOSH 7300) (0.51-2,50) mg 20 o
(251-10) mg 10 g
Sn a jeho zIGE. (0,01-0,50) mg 30 % NIT
vyjadrené ako Sn (0,1-2,50) mg 20 o
(2,51-10) mg 10 o
Cr a jeho zIGE. (okrem IP2.14 (0,001-0,100) mg 25 o N/
Cr''y vyjadreng ako Cr (STN EN (0,701 - 1.00) g 15 o
14385, (1,01-10) 10
EPA 29 ma %
Mn a jeho ZIGE. NIOSH '}.300) (0,001 -0,100) mg 15 o NIt
vyjadrené ako Mn (0,101 - 1.00) mg 10 o
(1.01-10) g 5 o
V a jeho zIGE. IP 214 (0,001-0,100) mg 25 o N/T
vyjadrene ako V (STN EN {0,101 -1,00) mg 19 o
14385, (1.01-10) g 10 o
NIOSH 7300)
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Priloha je neoddelitelnou sicastou
uvedeného osvedcenia.

Polozka

Objekt skusky

Zavedena metoda

Ostatné Specifikacie

Predmet/
Matrica /
Prostredie

Viastnost'/

Parameter /

Ukazovatel /
Analyt

Princip /
Druh /
Typ

Oznaéenie

Rozsah

Neistota')

NIl

26.2

26.3

271

272

Emisie
a pracovné
ovzdusie

cr'' a jeho zIGE.
vyjadrené ako Cr

Oxidy siry vyjadrene
ako S0g,

merkaptany vyjadrené
ako S0z,

organické zluceniny
obsahujice
redukovant siru
vyjadrenu ako HzS,
resp. S0z (TRS)

AES-ICP

1IP3 2.1

(0,001 - 0,050
(0,051-0 uou
(0,501 -

mg
mg
mg

25
10

%
%

N/

IP2) 256
(L21)

mg
mg
mg

)
)
10)
(01-L.0)
)
)

(50, I - IDOD

20
10

%
%

N/

Polycyklicke
aromatické
uhlovodiky:
benzo(a)pyrén
Z-naftylamin
1-metyinaftalen
2-metyinaftalen
naftalén
dibenzo(a,h)antracén
benzo(b)flucrantén
benzo(k)flourantén
indeno(1,2, 3-cd)pyrén

GC-MSD

IP6.13

(STN ISO
11338-2,
MNIOSH 5513)

(0,2 — 100)
(101 — 1000)

Hg
Hg

25
15

%
%

N/

Prchaveé alifaticke
a aromatické
uhrovodiky:
benzen

1,1 dichloretan
1,1 dichloretylén
1,2 dichloretan
1,2 dichléretylén
dichlérmetan
etylbenzén
chlérbenzén
chldretan
izopropylbenzen
styrén

toluén
tetrachldretan
tetrachloretylén
trichloretylen
trichlérmetan
vinylchlorid

0, m, p xyléen

Cyklchexandn*

GC-FID!

IP6.14

(STN P CENTS
13649,

NIOSH 1003,
NIOSH 1005,
NIOSH 1007,
NIOSH 1501)

(0,001-0,50) mg
(0,51-10) mg

25
15

%
%

N/
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Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného asveddenia.

Objekt skusky Zavedena metoda
@ Ostatné Specifikacie
‘f& Predmet / Vlastnost'/ Princip / Oznacenie Rozsah Neistota')
2 | Matrica/ Parameter / Drann NI
o | Prostredie Ukazovatel / T
Analyt yP
27.3 | Emisie fenol, GC-FID |IP9)6.12-A (0,001-0,50) mg | 25 % N/l
a pracovné | krezoly (NIOSH 2546) (0,51-1) mg | 15 %
ovzdusie
nitrobenzén GC-FID' |IP6.12-C N/I
(STN P CEN/TS
13649)
etylénglykol GC-FID |IP9)6.12-A N/I
(NIOSH 5523)
274 Alkany (parafiny) | GC-FID' |IP6.11 (0,008-050) mg | 25 % N/I
okrem metanu (STN P CEN/TS {0,51-10) mg 15 %%
13649, OSHA PV
2047)
275 Aldehydy: GC-FID |IPY)6.16-B.C (0,005-050) mg | 25 %
benzaldehyd* (EPA0O11, (0.51-3) mg | 153 %
butylaldehyd* NIOSH 2016)
furfural*
acetaldehyd N/l
formaldehyd
aceton GC-FID' |IP6.16-A N/l
(STN P CEN/TS
13649, NIOSH
1300)
276 Acetaty a étery: GC-FID' |IP6.15 (0,005-050) mg | 25 % N/l
butylacetat (STN P CEN/TS (051-5) mg | 15 %
etylacetat 13643,
. NIOSH 1450,
metylacetat NIOSH 1457,
vinylacetat NIOSH 1458,
dibutyléter NIOSH 1400,
NIOSH 1401)
dietyléter
difenyléter
diizopropyléter
4 metyl-2 pentanén
alkyalkoholy
28.1 Fluoridy E IP 13.6-C (0,01-10) mg | 15 % N/I
vyjadrené ako F - (EPA13B, (11-10) mg | 10 %
STN 83 4752 -3,
NIOSH 7902,
DSHA 110)
Fludr a jeho plynné IP 13 6-A (0,01-10) mg | 15 % N/
zluéeniny ako HF (STN ISO 15713, (1,1-200) mg | 10 9
NIOSH 7902,
DSHA 110)
282 Kyselina mraviia E-ITP |IP)15.1 (0.08-040) mg | 20 % N/I
(041-10) mg | 10 %
(1,1-20) mg 4 %
Kyselina octova (0,2-2,0) mg 25 %
(2.1-5.0) mg 8 %
(51-50) mg | 3 %
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Priloha je neoddelitelnou siuéastou
uvedeného osvedcenia.

Objekt skusky Zavedena metoda
@ Ostatné Specifikacie
#‘d Predmet / Vlastnost'/ Princip / Oznacéenie Rozsah, medza Neistota‘]
S | Matrica/ Parameter / Druh / stanovenia N/I
0. | Prostredie Ukazovatefl / Typ
Analyt
29.1 | Emisie Oxidy dusika F 1P 14.20 (0,005 - 0,050) mg 10 % N/
a pracovné | Vyiadrene ako NOz (STN 1SO 11564) (0,051-1) mg 3 o
292 | V24USIE TAmoniak IP 1421 (0.01-0,10) mg 20 % | N/I
(STN IS0 71501, (0,11-1,0) mg 10 %
STN 83 4728-4) {1,1-10000) mg 5 %
30 Kyanidy vyjadrene 1P2) 1423 {(0,001-0,010) mg 15 % N/
ako CN (L22) {0,011-0.5) mg 5 o
Kyanovodik
31 Sulfan (sirovodik) | AAS-F 1P2) 14.24 (0,005 - 0,050) mg 30 %
(L23) (0,051-0,5) mg 10 9 N/t
32 Anorganické IC P 121 {0,05-1,00) mg 20 % N/T
plynné zlageniny (STN EN 1911, (1,01 -10,0) mg 5 %
chioru vyjadrené ako STN EN ISO 10304, (10,1-200) mg 2 %
HCI EPA 264)
33 Oxidy siry - oxid OA IP10.13 (0,5-2,0) mg 10 % N/
sincity, oxid sirovy a (STN EN 14791, (2,1-10,0) mg 5 %
aerosol |"|2804 EPA B ]I {10.1 - 1000) mg 25 %
vyjadreng ako SOy
34 | Produkty Strata Fihanim G IP11.3 (0,01-1,0) % 15 % N/
spafovania (STN EN 15183, (1,1-10,0) % 10 %
STN EN 12879, (10,1-50) % 3 %
STN 720103,
STN 44 1583)
35 Celkovy organicky VTO P42 (0,05-10) % 20 % N/
uhlik TOC (STN EN 13137) (1,1-10,0) % 10 %
(10,1-40) % 5 %
36 Pral:mfné Pevny aerosol G P 118 {0,05-30) mg 10 %
ovzdusie (STN EN 481, STN
EN 689, STN EN
1232, STN EN 1540

Osoby spoésobilé vyjadrovat nazory a interpretacie

Spésobilost vyjadrovat nazory a interpretacie — matrica emisie,

Meno a priezvisko, tituly produkty spalovania - polozka Specifikacie éinnosti ¢.

Jana Vabcova, Ing. 27 1az 276

Viera Luéivjanska, RNDr. 271az276

Jarmila Novakovéa, RNDr. 25.1a7254,26.1-26.3,28.1a728.2,29.1a729.2, 30 a7 35

Renata Repkova, Ing. 25.1a7254,26.1-26.3,281a7282, 29.1a729.2 30a735

Skratky pre zavedené metady:

AAS-AMA: Atdmova absorpéna spektrometria - ortutovy analyzator
AAS-ETA: Atdmova absorpina spektrometria - elektrotermicka atomizacia
AAS-F: Atomova absorptna spekirometria - plamenova technika
AAS-HG: Atdmova absorptna spektrometria - hydridova technika

AES —ICP: Atdmova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
C: Coulometria

E: Elektrometria

E-ITP: Elektrometria - Kapilarna izotachoforéza

EA: Elementarna analyza s tepelno vodivostnym detektorom

ECD: Detektor elektronovéha zachytu
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F:
FID:
G:
GC:
GC-FID!
IC:
K:
MC:
MSD:
OA:
Py:
RFS:
RS
TLE
NVTO:

Priloha je neoddelitelnou sucasrou
uvedeného osvedcenia.

Fotometria

Plamefiovo ionizaény detektor

Gravimetria

Plynova chromatografia

Plynova chromatografia s plamefiovo ionizaénym detektorom — extrakcia rozpUstadiom

lonova chromatografia

Kalorimetria

Metoda Cassagrande

Hmotnostno spektrometricky detektor

Odmermna analyza

Pyknometria

Rontgenfluorescenéna spekirometria

Rozbor na sitach

Toxicky Ucinok

Vysokoteplotna oxidacia

Ostatné skratky

N/l nazory a interpretacie

IP: Intemy predpis 3

JMAKO: Jednotné metody analytickej kontroly odpadov ustanovene wynosom MZP SR €. 1/2002

CARB: Kalifomske metody kontroly ovzdusia

TC celkowy uhlik

IC celkovy anorganicky uhlik

DoC rozpusteny organicky uhlik

NPOC nevystripovatefny organicky uhlik

TDS celkové rozpustene latky

RAS rozpustené anorganické soli

Poznamky:

n Rozsirena neistota; hodnota vypotitana z vysledku skiSky (k = 2)

2 Alternativna nenormalizovana opravnena metodika

3 Susené

4 Zihane
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