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Rozsah akreditácie 
 

Názov akreditovaného subjektu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
 Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava,   
 Geoanalytické laboratóriá 
 Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves 
 
Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.  
Rozsah akreditácie pre výkon subdodávok oprávnených technických činností je uvedený v položkách č. 30 až 
36 okrem parametrov označených „ * “ v položkách 31, 32.1, 32.2, 32.4 a 34.2. 
 

P
o

lo
ž
k
a

 Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh 
 

Označenie 
 

  
Geologické 
a ekologické 
materiály: 
pôdy, 
sedimenty, 
kaly. 

Obsah prvkov 
a oxidov: 

 

1 As, Bi, Se, Sb AAS PN 1.1  
(L1) 

     

 As, Bi, Sb   PN 1.2  
(L2) 

     

 Ag  PN 1.3  
(L3) 

     

   PN 1.4 
(L3) 

     

 Au   PN 1.5 
(L3) 

     

   PN 1.6 
(L3) 

     

 Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn  PN 1.7 
(L3, L4)  

     

  Fe, Li  PN 1.8 
(L2) 

     

  Tl  PN 1.11 
(L3) 

     

  Hg   PN 1.12 
(L5) 

     

2  Al, Ca, Fe, Mg, Mn AES-ICP PN 2.13 
(L2, L3, L8) 

 
 

   

  B, Cr, V   PN 2.3 
(L2, L3, L8) 

     

  Be, K2O, Na2O, P2O5, 

Sc 

 PN 2.5 
(L2, L3, L8) 

     

  Mo  PN 2.4 
(L2, L3, L8) 

     

  Cr
VI+  

 PN 2.11 
(L8, L9) 

     

  Dy, Er, Eu, Gd, Ho, Lu, 
Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb 

 PN 2.10 
(L2, L3, L8) 

     

  
Ce, Hf, La, Y, Zr 

 PN 2.8 
(L2, L3, L8) 

     

3  Al2O3, CaO, Fe2O3, 
K2O, MgO, MnO, Na2O, 
P2O5, SiO2,TiO2 

RFS PN 3.1 
(L10, L11) 
 

     

4  As, Ba, Cd, Cl, Cr, Cs, 
Cu, Ga, Mo, Nb, Ni, Pb, 
Rb, Sb, Sn, Sr, Th, U, 
V, Y, Zn, Zr 

 PN 3.2 
(L10, L12) 

     

5  C a jeho formy VTO PN 4.2 
(STN EN 
13137) 

     

6  C, N, S EA PN 16.7 
(L13) 
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P
o

lo
ž
k
a

 Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh 
 

Označenie 
 

7 Geologické 
a ekologické 
materiály: 
pôdy, 
sedimenty, 
kaly. 

Obsah  prchavých 
chlórovaných  
alifatických 
a aromatických 
uhľovodíkov:  
tetrachlórmetán 
1,1 dichlóretylén 
chloroform 

GC-FID PN 6.1 
(US EPA 8010, 
US EPA 8015) 
 

     

 1,1 dichlóretán 
benzén,  
toluén 

       
 

 1,2 dichlóretán 
1,1,1 trichlóretán 
1,2 dichlóretylén 
1,1,2 trichlóretylén 
1,1,2,2 tetrachlóretylén 
1,1,2,2 tetrachlóretán 
chlórbenzén 
1,2-1,3-1,4  
dichlórbenzény 
o, m, p xylén 
etylbenzén 

       
 

7.1  Obsah chlórovaných 
pesticídov:  
p, p´ - DDD 
p, p´ - DDE 
heptachlórepoxid 
hexachlórbenzén 
Lindan (γ-BHC) 
α-BHC 
δ-BHC 
β-BHC 

GC-ECD PN 6.2 
(STN EN 15308) 

     
 

  p, p´ - DDT        
  o, p – DDD 

o, p – DDT  
isodrín 

       

  heptachlór        
  metoxychlór        
  endosulfán I.  

endosulfán II. 
       

  endrín  
dieldrín 

       

7.2  Obsah 
polychlórovaných 
bifenylov:  
Delor 103 
Delor 106 
kongenery PCB  
28, 52, 101, 118, 138, 
153, 180 

 PN 6.4 
(STN EN 15308) 
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 Objekt  skúšky Zavedená metóda  

Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter, 
zrnitosť 

Druh Označenie  
 

7.3 Geologické 
a ekologické 
materiály: 
pôdy, 
sedimenty, 
kaly. 

Obsah polycyklických 
aromatických 
uhľovodíkov: 

acenaftylén 
acenaftén 
antracén 
chryzén 
benzo (b) fluorantén 
benzo (k) fluorantén 
benzo (a) pyrén  
benzo (a) antracén 
benzo (g,h,i) perylén  
fenantrén 
fluorantén 
fluorén  
naftalén 
pyrén  
indeno(1,2,3–cd)pyrén 
dibenzo (a,h) antracén 

GC-MSD PN 6.3 
(STN EN 15527) 

     

7.4 Obsah aromatických 
uhľovodíkov - suma  
benzén  
toluén,  
o, m, p xylén 

GC-FID PN 6.1 
(US EPA 8010, US 
EPA 8015) 
 

     
 

8 Obsah  
nepolárnych 
extrahovateľných látok 
(uhľovodíkový index) 

 PN 6.11 
(STN EN 14039) 

     
 

9 Obsah  
extrahovateľných a 
adsorbovateľných 
organicky viazaných 
halogénov  

C 
 

PN 8.1 
(US EPA  9076, STN  
EN ISO 9562) 

     

10  Obsah prvku 
Cl 

OA PN 10.2 
(STN 58 0111) 

     

10.1  Obsah oxidu 
FeO 

 PN 10.4 
(L14) 

 
 

   

10.2  Výmenná kapacita  PN 10.5 
(ČSN 72 1076) 

     

11  Obsah prvku 
formy S  

G PN 11.1 
(STN 720117, 
STN 720118, 
STN EN 1744–1) 

     

11.1  Strata sušením  PN 11.2 
(STN ISO 11465, 
STN 44 1583, 
STN 72 0102, 
STN EN 12880) 

     

11.2  Strata žíhaním  PN 11.3 
(STN EN 12879, 
STN 72 0103, 
STN 44 1583) 

     

12  Obsah prvku 
F 

E PN 13.1 
(L2) 

     

13  Merná hmotnosť Py PN 17.1  
(STN 72 1011) 

     

14  Objemová hmotnosť G PN 17.2  
(STN 72 1154, 
STN 72 5010, 
STN EN 993-1) 
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a

 Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter  Druh Označenie   

15 Geologické 
a ekologické 
materiály: 
pôdy, 
sedimenty, 
kaly. 

Zrnitostný rozbor MC PN 17.3 
( STN 015030 
(STN EN 933-1, 
STN EN 932-2, 
STN 58 0111) 

 

   RS   

 Palivá  
a produkty 
spaľovania: 

    

16 tuhé palivá, 
produkty 
spaľovania 

Obsah prvkov 
As, Bi, Sb, Se,  

AAS  PN 1.1 
(L1) 

 

 Obsah prvku 
Ag 

 PN 1.4 
(L3) 

 Obsah prvku 
Hg  

 PN 1.12 
(L5) 

 Obsah prvkov 
Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn 

 PN 1.7 
(L3, L4) 

 Obsah prvku 
Tl 

 PN 1.11 
(L3) 

17 Obsah prvkov 
Al, Ca, Fe, Mg, Mn 

AES-ICP PN 2.13 
(L2, L3, L8) 

 

 B, Cr, V  PN 2.3 
(L2, L3, L8) 

 Cr
VI+ 

  PN 2.11 
(L8, L9) 

 Be, K, Na, P  PN 2.5  
(L2, L3, L8) 

 Mo  PN 2.4 
(L2, L3, L8) 

18 Obsah oxidov 
 Al2O3, CaO, Fe2O3, 
K2O, MgO, MnO, 
Na2O, P2O5, SiO2 , 
TiO2 

RFS PN 3.1 
(L10, L11) 
 

 

 Obsah prvkov  
As, Ba, Cd, Cl, Cr, Cs, 
Cu, Ga, Ge, Mo, Nb, 
Ni, Pb, Rb, S, Sb, Sn, 
Sr, Te, Th, U, V, Y, Zn, 
Zr 

 PN 3.2  
(L10, L12) 

19 produkty 
spaľovania  
 

Obsah prvku 
C a jeho formy 

VTO PN 4.2 
(STN EN 13137)  
 

 

20  Obsah  
nepolárnych 
extrahovatel.  látok 
(uhľovodíkový index) 

GC-FID PN 6.11 
(STN EN 14039) 

 

21 biopalivá Obsah 
extrahovateľných 
organicky viazaných 
halogénov  

C 
 

PN 8.1 
(US EPA  9076, STN  
EN ISO 9562) 

 

22 produkty 
spaľovania 

Obsah  
voľného CaO  

OA PN 10.1 
(L15) 

 

23  Obsah prvku 
F 

E PN 13.1 
(L2) 

 

24 tuhé palivá, 
kvapalné 
palivá 

Obsah  popola 
 

G PN 16.4 
(ISO 1171, 
STN EN 14775) 
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Objekt  skúšky Zavedená metóda 
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, 
parameter, zrnitosť 

Druh Označenie  
 

 Palivá  
a produkty 
spaľovania: 

    

24.1 tuhé palivá, 
kvapalné 
palivá 

Voda v palive  G PN 16.3 
( STN EN 14774 -
1, STN EN 14774 
-3) 

 

24.2  Obsah prvku 
formy S  

 PN 16.5 
(ISO 351) 

 

 produkty  
spaľovania 

Obsah prvku 
formy S 

 PN 11.1 
(STN 720117, 
STN 720118) 

 

24.3 tuhé palivá 
 

Prchavá horľavina   PN 16.2 
(STN 441351) 

 

24.4  Prchavé látky  PN 16.8 
(STN ISO 562) 

 

24.5 produkty 
spaľovania 
 

Strata sušením  PN 11.2 
(STN 72 0102) 

 
 

24.6  Strata žíhaním  PN 11.3 
(STN 72 0103) 

25 tuhé palivá,  
kvapalné 
palivá 

Spalné teplo a  
výhrevnosť  

K PN 16.1 
(ISO 1928, STN 
EN 14918, STN 
EN 15400) 

 
 

26 Obsah prvkov 
C, H, N, S 

EA PN 16.7 
(STN EN 15104) 

 

27 produkty 
spaľovania 

Merná hmotnosť Py PN 17.1  
(STN 72 1011) 

 

28 tuhé palivá, 
biopalivá, 
produkty 
spaľovania 

Sypná hmotnosť G PN 16.6 
(STN 72 2060, 
STN 72 2061, 
DIN Plus, STN EN 
15103) 

 

28.1 tuhé palivá, 
biopalivá 

Objemová 
hmotnosť 

 PN 17.2  
(DIN 51731, 
DIN Plus, 
Ő NORM M 7135, 
DIN 52182) 

 

29 tuhé palivá, 
produkty 
spaľovania 
 

Zrnitostný rozbor MC PN 17.3  
(STN 01 5030, 
STN ISO 1953) 

 
 

   RS  
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P
o

lo
ž
k

a
 

Objekt  skúšky Zavedená metóda Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh Označenie Rozsah  Neistota
1
 N / I 

30 Emisie  

a 
ovzdušie 

Obsah prvkov 

As a jeho zlúč. vyjadrené 
ako As 

AAS PN 1.1 

(EN 14385, 

EPA 29,  

NIOSH 7300) 

(0,001 - 0,01)  

(0,01 - 0,1)  

(0,1 - 10)     

mg 

mg 

mg 

25  

15  

8  

% 

% 

% 

 
N / I 

 Sb a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Sb 

      

 

  Obsah prvku 

Se a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Se 

 PN 1.1 

(EPA 29, NIOSH 
7300) 

     
 

 

30.1  Obsah prvkov 

Cd a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Cd 

 PN 1.7 

(EN 14385,  

EPA 29, 

NIOSH 7300) 

(0,001 - 0,01)  

(0,01 - 0,1)  

(0,1 - 20)       

mg 

mg 

mg 

20  

10  

  5  

% 

% 

% 

N / I 
 

 

  Co a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Co 

 (0,002 - 0,1)  

(0,1 - 1)  

(1 - 20)     

mg 

mg 

mg 

20  

10  

  5  

% 

% 

% 

N / I 
 

 

  Ni a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Ni 

       

  Obsah prvku 

Cu a jej zlúč. vyjadrené 
ako Cu 

 PN 1.7 
(EN 14385, 
EPA 29, 

NIOSH 7300) 

(0,002 - 0,02)  

(0,02 - 0,2)  

(0,2 - 20)       

mg 

mg 

mg 

20  

10  
  5  

% 

% 

% 

N / I 

  Obsah prvku 

Zn a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Zn 

 PN 1.7 

(EPA 29, 

NIOSH 7300) 

     

  Obsah prvku 

Pb a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Pb 

 PN 1.7 
(EN 14385,  
EPA 29, 

NIOSH 7300) 

(0,003 - 0,2)  

(0,2 - 1)  

(1 - 20)     

mg 

mg 

mg 

25  

10  
  5  

% 

% 

% 

N / I 

30.2  Obsah prvku 

Tl a jeho zlúč. 

vyjadrené ako Tl 

 PN 1.11 
(EN 14385,  
EPA 29, 
NIOSH 7300) 

(0,001 - 0,01)  

(0,01 - 0,1)  

(0,1 - 1)      

mg 

mg 

mg 

25 

15 
10 

% 

% 

% 

N / I 

30.3  Obsah prvku 
Hg a jej zlúč. vyjadrené 
ako Hg 

 PN 1.12 
(STN EN 13211) 

(0,0001 - 0,005)  

(0,005 - 0,05)  

(0,05 - 1)  

mg 

mg 

mg 

20 

10 

  5 

% 

% 

% 

N / I 

31  Obsah prvku 

Al a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Al * 

AES-ICP PN 2.14 
(NIOSH 7300, 
EPA 29) 

(0,02 - 0,1)  
(0,1 - 1)  
(1 - 10)  

mg 

mg 

mg 

15  
10  

5  

% 

% 

% 

 

  Obsah  prvkov 

Be a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Be 

 PN 2.14 
(EPA 29,  
NIOSH 7300) 
 

(0,0001 - 0,01)  
(0,01 - 0,5)  

(0,5 - 5)  

mg 

mg 

mg 

30 

20 

10 

% 

% 

% 

N / I 

  Te a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Te 

 PN 2.14 

(L23,  NIOSH 
7300) 

(0,05 - 0,5)  
(0,5 - 10)  

mg 

mg 

30 
15 

% 

% 

N / I 

  Sn a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Sn 

  (0,05 - 0,5)  
(0,5 - 2,5)  
(2,5 - 10)  

mg 
mg 
mg 

30 
20 
10 

% 

% 

% 

N / I 

  Obsah  prvkov 

Cr a jeho zlúč. (okrem 
C

VI
) vyjadrené ako Cr 

 PN 2.14 
(EN 14385,  
EPA 29,  

NIOSH 7300) 

(0,001 - 0,1)  
(0,1 - 1)  
(1 - 10)  

mg 

mg 

mg 

25 
15 
10 

% 

% 

% 

N / I 

  Mn a jeho zlúč. vyjadrené 
ako Mn 

 (0,001 - 0,1)  
(0,1 - 1)  
(1 - 10)  

mg 

mg 

mg 

15  
10  

5  

% 

% 

% 

N / I 

  V a jeho zlúč. vyjadrené 
ako V 

 PN 2.14 
(EN 14385,  

NIOSH 7300) 

(0,003 - 0,1)  
(0,1 -1)  
(1 - 10)  

mg 

mg 

mg 

25  
15  

8 

% 

% 

% 

N / I 
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P
o

lo
ž
k

a
 

Objekt  skúšky Zavedená metóda 
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh Označenie Rozsah 
 

Neistota
1
 

 
N / I 

31.1 Emisie  

a 
ovzdušie 

Obsah prvku 

Cr
VI  

a jeho zlúč. 
vyjadrené ako Cr 

AES-ICP PN 2.11 

(L24) 

(0,02 - 0,1)  

(0,1 - 10)  

mg 

mg 

30 

20 

% 

% 

N / I 

31.2 Obsah  

oxidov síry 
vyjadrených ako SO2, 

merkaptanov 
vyjadrených ako SO2 

PN 2.6 

(L25 ) 

(0,1 - 2) 
(2 - 10)  

(10 - 1000)  

mg 
mg 
mg 

10 
5 
2 

% 
% 
% 

N / I 

32 Obsah 
polycyklických 
aromatických 
uhľovodíkov: 
benzo(a)pyrén 

2-naftylamín 

1-metylnaftalén 

2-metylnaftalén 
naftalén 
dibenzo(a,h)antracén 

GC-MSD PN 6.13 

(STN ISO 
11338-2,  

NIOSH 5515)    

(0,2 – 100) 

(100 – 1000)   

μg  

μg 

25 

15  

% 

% 

N / I 

32.1  Obsah prchavých 
chlórovaných  
alifatických 
a aromatických 
uhľovodíkov:  

benzén 

1,1 dichlóretán 

1,1 dichlóretylén 

1,2 dichlóretán 

1,2 dichlóretylén 
dichlórmetán 
etylbenzén 
chlórbenzén 

chlóretán 
izopropylbenzén 
styrén 

toluén  

tetrachlóretán 
tetrachlóretylén 
trichlóretylén 
trichlórmetán 
vinylchlorid  

o, m, p xylén 

GC-FID PN 6.14 

(STN EN 13649, 

NIOSH 1003, 
NIOSH 1005, 
NIOSH 1007, 
NIOSH 1501) 

(0,001- 0,5) 

(0,5 -10)   

mg 

mg 

25 

15  

% 

% 

N / I 

cyklohexanón *  

32.2  Obsah fenolov, 
nitrotoluénov 
a nitrobenzénu: 

fenol  

krezoly 

nitrobenzén  

 PN 6.12 
(STN EN 13649, 
L26, NIOSH 
2546, 
 
 
 
L27) 
                        

(0,001- 0,5) 

(0,5 -1)   

mg 

mg 

25 

15  

% 

% 

N / I 

nitrofenoly*  

nitrokrezoly* 

nitrotoluény* 

 

  etylénglykol  PN 6.12 
(L28, 
NIOSH 5523) 

    N / I 

32.3  Obsah alkánov 
(parafínov) 
 okrem metánu 
 

 PN 6.11 
(STN EN 13649, 
OSHA PV 2047) 

(0,008 – 0,5) 

(0,5 – 10)   

mg 

mg 

25 

15  

% 

% 

N / I 
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P
o

lo
ž
k
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Objekt  skúšky Zavedená metóda 
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, 
parameter 

Druh Označenie Rozsah 
 

Neistota
1
 

 
N / I 

32.4 Emisie 

a  

ovzdušie 

Obsah aldehydov: 

benzaldehyd * 

GC-FID PN 6.16 

(STN EN 13649, 
L29, 

NIOSH 1300, 

NIOSH 2016)                         

(0,005 - 0,5) 

(0,5 - 5)   

mg 

mg 

25 

15  

% 

% 

 

 butylaldehyd *       

 furfural *       

 acetaldehyd       N / I 

 formaldehyd         

 acetón        

32.5 Obsah acetátov 
a éterov: 

butylacetát  

 PN 6.15   

(STN EN 13649, 

NIOSH 1450,  

NIOSH 1457,              

NIOSH 1458, 

NIOSH 1400, 

NIOSH 1401)                   

(0,005 - 0,5) 

(0,5 – 5)   

mg 

mg 

25 

15  

% 

% 

N / I 

 

  etylacetát       

  metylacetát       

  vinylacetát       

  dibutyléter       

  dietyléter        

  difenyléter        

  diizopropyléter        

  4 metyl-2 pentanón        

  alkyalkoholy        

33  Obsah fluoridov 

vyjadrených ako F 
-
   

E           

 

PN 13.6 

(EPA13B,  

STN 83 4752 -3, 

NIOSH 7902, 

OSHA 110)  

(0,01 - 1)  

(1 - 10)  

mg 

mg 

15  

10  

% 

% 

N / I 
 

  Obsah prvku 

F a jeho plynné 
zlúčeniny ako HF 

 PN 13.6 

(STN ISO 15713, 

NIOSH 7902, 

OSHA 110)  

     

 

33.1  Obsah kyseliny 
mravčej 

E - ITP PN 15.1 
(L30) 

(0,08 – 0,4) 
(0,4 - 1)  

(1 - 20) 

mg 

mg 

mg 

20  

10 

4  

% 

% 

% 

N / I 
 

octovej (0,2 - 2)  

(2 - 5) 

 (5 - 50) 

mg 

mg 

mg 

25  

8 

5  

% 

% 

% 

34  Oxidy dusíka 
vyjadrené ako  NO2 

F  

 

PN 14.20 
(STN ISO 11564) 

(0,005 - 0,05) 

(0,05 - 1)  

mg 
mg 

10 

2 

% 

% 

N / I 
 

34.1  Obsah  

amoniaku 
 PN 14.21 

(STN 83 4728-4) 

(0,01 - 0,1)  

(0,1 - 1) 

(1 – 10 000)  

mg 

mg 

mg 

20  

10 

5  

% 

% 

% 

N / I 
 

34.2  Obsah prvku 
chlór a oxidy chlóru 
vyjadrené ako Cl 

 PN 14.22 
(STN 83 4751-3) 

(0,001 - 0,01)  

(0,01 - 0,2)  

mg 

mg 

5  

3,5 

% 

% 

N / I 
 

  Anorganické plynné 
zlúčeniny Cl 
vyjadrené ako HCl* 

OA PN 14.22 

(STN 83 4751-5) 

(0,04 - 1)  

(1 - 20) 

(20 - 200) 
 

mg 

mg 

mg 

10  

3 

1,5 

% 

% 

% 

 

34.3  Obsah  
kyanidov 
vyjadrených ako 
CN- 

F PN14.23 

(L31) 

(0,001 - 0,01)  

(0,01 - 0,5)  

mg 

mg 

15  

5 

% 

% 

N / I 
 

  Obsah  
kyanovodíka  
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P
o

lo
ž
k

a
 Objekt  skúšky Zavedená metóda 

Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, 
parameter 

Druh Označenie Rozsah, medza 
stanovenia 

Neistota
1
 

 
N / I 

 

34.4 Emisie  

a 
ovzdušie 

Obsah  
sulfánu (sírovodík) 

AAS PN 14.24 

(L32) 

(0,005 - 0,05)  

(0,05 - 0,5) 

mg 

mg 

30  

 10 

% 

% 

 
N / I 

 

35 Obsah  

anorganických 

plynných zlúčenín Cl 
vyjadrených ako HCl 

IC 

 

 

 

PN 12.1 

(STN EN 1911, 

STN EN ISO 10304, 

EPA 26A) 

(0,05 - 1)  

(1 - 10) 

(10 - 200)  

mg 

mg 

mg 

20  

5 

2 

% 

% 

% 

N / I 
 
 

 

36 Obsah prvku 

oxidy síry vyjadrené 
ako SO2 

OA 

 

PN 10.13 

(STN EN 14791 ) 

(0,5 – 2) 
(2 - 10)  

(10 - 1000)  

mg 
mg 
mg 

10 
5 

2,5 

% 
% 
% 

N / I 

 

37  Obsah pevného 
aerosolu  

G PN 11.8 

(STN EN 481, STN 
EN689, STN EN 
1232, STN EN 
12919, STN EN 
482, STN ISO 8756, 
Nar.v. SR č.45,46 
/2002, Nar.v. ČR č. 
523/2002 ) 

(0,05 - 30)  

 

mg 

 

10 

 

% 

 

 

38 Odpady Obsah prvkov 
As, Sb, Se 

AAS  PN 1.1 
(L1) 

     

 Obsah prvku 
Ag  

 PN 1.4 
(L3) 

     

 

 
Obsah prvkov 
As, Bi, Sb 

 PN 1.2 
(L2) 

     
 

 

 

Obsah prvkov 
Cd, Cu, Co, Ni, Pb, 
Zn 

 PN 1.7 
(L3, L4) 

     

 

 

Obsah prvku 
Tl 

 PN 1.11 
(L3)   

   

  Obsah prvku 
Hg  

 PN 1.12 
(L5) 

  
   

39  Obsah prvkov 
As, Ba, Cd, Cl, Cr, 
Cu,  Ni, Mo, Pb, Sb, 
Sn, Sr, V, Zn 

RFS PN 3.2 
(L10, L12) 

 

 

   

40  Obsah prvku 
F 

E PN 13.1 
(L2) 

     
 

41  Obsah prvku 
S  

G PN 11.1 
(STN 720117, 
STN 720118) 

     

42  Obsah  
polycyklických 
aromatických  
uhľovodíkov - suma 

GC-MSD PN 6.3 
(STN EN 15527) 

     

42.1  Obsah 
polychlórovaných 
bifenylov - suma 

GC-ECD PN 6.4 
(STN EN 15308) 

     

42.2  Obsah 
aromatických 
uhľovodíkov - 
suma  
benzén 
toluén 
o, m, p xylén 

GC-FID PN 6.1 
(US EPA 8010,  
US EPA 8015) 
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o
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a
 

Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh Označenie   

43 Odpady Obsah  
extrahovateľných 
organicky viazaných 
halogénov 

C PN 8.1 
(US EPA  9076, 
STN  EN ISO 
9562) 

     

44  Obsah  
nepolárnych 
extrahovateľných látok 
(uhľovodíkový index 

GC-FID PN 6.11 
(STN EN 14039) 

     

            Vody:  

 
45 

pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 
 

Obsah prvkov 

Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, 
Cd, Co, Cr,  Cu, Fe, K 
Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 
Pb, Si, Sn, Sr, Ti, Th, 
U, V, Zn 

AES-ICP PN 2.12 
(STN EN ISO 
11885) 

 
 
 
 
 

46 Obsah prvkov 
As, Bi, Sb, Se  

AAS  PN 1.1 
(STN EN ISO 
11969,  
STN ISO 9965)    

 

46.1 Obsah prvku 
Hg  

 PN 1.12 
(STN EN 1483)  

 

46.2 Obsah prvku 
Tl 

 PN 1.11 
(L6) 

 

46.3 Obsah prvku 
Li 

 PN 1.8 
(L6) 

 

47 Obsah prvku 
C a jeho formy 

VTO PN 4.2 
(STN EN 1484)  

 

48 Hodnota 
pH  

E PN 13.2 
(STN EN ISO 
10523) 

 

48.1 pitné, 
povrchové, 
odpadové 

Obsah  
rozpustného kyslíka 

 PN 13.3 
(STN EN 25814) 

 

48.2 povrchové, 
odpadové 

BSK5  PN 13.4 
(STN EN1899-1, 
STN EN1899-2) 

 

48.3 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 

Elektrolytická 
konduktivita  

 PN 13.5 
(STN EN 27888) 

 

49 Obsah aniónov 
Cl

-
, F

-
, NO3

-
, SO4

2-
 

IC PN 12.1 
(STN EN ISO 
10304) 

 

50 pitné, 
podzemné, 
povrchové, 
odpadové, 
minerálne 

CHSKMn OA STN EN ISO 8467 
(PN 10.6) 

 

50.1 pitné, 
podzemné, 
povrchové,  
odpadové, 
minerálne 

Tvrdosť  Ca+Mg 
 

Výpočet 
z konc. 
Ca a Mg 
podľa PN 
2.12  

PN 10.8  
(PN 2.12) 
 

 

50.2 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne 
 

Neutralizačná 
kapacita 
- ZNK (8,3),  
- ZNK (4,5) 

OA PN 10.10 
(STN 75 7372) 
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 Objekt  skúšky Zavedená metóda  

Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, 
parameter 

Druh Označenie   

 Vody:   

50.2 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne 
 

Neutralizačná 
kapacita  
- KNK (4,5),  
- KNK (8,3) 

OA PN 10.10 
(STN EN ISO 9963-
1) 

 
 
 

 Formy CO2 

 
- (HCO3

-
, CO3

2-
,  

- voľný CO2,  
- agresívny CO2, 

Výpočet  
z hodnoty 
- KNK4,5   

a KNK8,3 

- ZNK8,3 

- KNK4,5 

PN 10.10 
(STN 75 7374) 

51      

51.1 odpadové, 
podzemné, 
povrchové 

Obsah prvku 
Cr

VI+ 
 

F PN 14.5 
(STN ISO 11083) 

 

51.2 povrchové, 
odpadové, 
vodné výluhy 

CHSKCr  
 

L20  
(PN 14.3) 

 

51.3 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 

Obsah aniónu 
PO4

3-
  

 STN EN 1189 
(PN 14.1) 

 

 povrchové, 
odpadové 

Obsah prvku 
P 

 L21 
(PN 14.1) 

51.4 povrchové, 
podzemné, 
odpadové 

Obsah aniónu 
SO3

2-
  

 PN 14.2 
(L16, L17) 

  

51.5 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 

Obsah 
kyanidov 

 PN 14.7 
(STN ISO 6703-1) 
 

  

51.6 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne 

Obsah  
sulfidov 
a sulfánov 

 PN 14.8 
(STN 75 7483) 

 

51.7 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne 
 

Obsah  
NH3 a NH4

+
  

 PN 14.9 
(STN ISO 7150) 

 

51.8 povrchové, 
podzemné, 
odpadové 
 

Obsah prvku 
N celkový  

 L22 
(PN 14.4) 

 

51.9 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne 

Obsah aniónu 
NO2

- 
  

 

 STN EN 26777 
(PN 14.10) 
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P
o
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ž
k

a
 

Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh Označenie   

 Vody: 
 

  

51.10 povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 

Obsah 
jednomocných fenolov 
prchajúcich s vodnou 
parou  

F PN 14.11 
(STN ISO 6439) 

 

51.11 Obsah aniónaktívnych 
tenzidov 

PN 14.12 
(STN EN 903) 

  

52 
 

pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 
 

Obsah  
celkových látok 
rozpustených látok 
nerozpustených látok  

G PN 11.5 
(STN 75 7373, 
STN EN 872, 
STN EN 15216) 

 
 
 

 
 

 
 

 

53 Obsah prchavých 
chlórovaných  
alifatických 
a aromatických 
uhľovodíkov :  
tetrachlórmetán 
1,1 dichlóretylén 
chloroform 
brómdichlórmetán 

GC-FID  PN 6.1 
(US EPA 8010, 
US EPA 8015) 
 

 

  1,1 dichlóretán 
1,2 dichlóretán 
1,1,1 trichlóretán 

   

  1,1,2,2 tetrachlóretán 
1,2-1,3-1,4 dichlór-
benzény 
styrén 

   

  1,2 dichlóretylén 
1,1,2 trichlóretylén 
o, m, p xylén 
etylbenzén 

   

  1,1,2,2 tetrachlóretylén    

  chlórbenzén    

  cyklohexanón 
cyklohexanól 

   

  benzén    

  toluén    

  vinylchlorid    

53.1  Obsah chlórovaných  
pesticídov:  
hexachlórbenzén 
pentachlórbenzén 
chlórpyrifos 
chlórpyrifos-metyl 
trifluralín  
metoxychlór  
heptachlórl 
indan γ-BHC 
alachlór 
o, p - DDD 
o, p - DDT  
p, p´ - DDT 
isodrín 

GC-ECD PN 6.2 
(US EPA 508) 
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Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh Označenie  
 

 Vody: 
 

    

53.2 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 

Obsah 
polychlórovaných 
bifenylov: 
Delor 103 
Delor 106 
kongenery PCB - 28, 
52, 101, 118, 138, 
153, 180 

GC-ECD PN 6.4 
(US EPA 508) 
 

 

53.3 Obsah 
polycyklických 
aromatických 
uhľovodíkov: 

naftalén 
acenaftén  
indeno (1,2,3 – cd) 
pyrén  
dibenzo (a,h) antracén 
benzo (g,h,i) perylén 
acenaftylén  
fluorén 
benzo (b) fluorantén 
benzo (k) fluorantén 
fenantrén  
fluorantén 
benzo (a) antracén 
benzo (a) pyrén  
antracén 
chryzén 
pyrén 

GC-MSD PN 6.3  
(US EPA 550) 
 

 

53.4  Obsah chlórovaných 
fenolov: 
2,3 dichlórfenol 
2,4 dichlórfenol 
2,5 dichlórfenol 
2,6 dichlórfenol 
3,5 dichlórfenol 
2,4,6 trichlórfenol 
2,3,5 trichlórfenol 
2,4,5 trichlórfenol 
2,3,4 trichlórfenol 
pentachlórfenol 

GC-FID 
GC-ECD 

PN 6.6 
(STN ISO 8165-1) 

 
 

 
 

53.5  Obsah  
fenolu 

GC-FID PN 6.10 
(STN ISO 8165-1) 
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Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh Označenie  
 

 Vody: 
 

    

53.6 pitné, 
povrchové, 
podzemné, 
odpadové, 
minerálne, 
vodné výluhy 

Obsah herbicídov: 
atrazin 
ametrýn 
propazin 
prometrýn 
simazin 
terbutrýn 
terbutylazín 
pendimetalín 
chlórfenvinfos 
desetylatrazin 
sebutylazin 
cyanazin 
isoproturon 
desmedipham 
chlorpropham 
penmedipham 
ethofumesate 
chlortoluron 
carboxin 
chloridazon,  
clopyralid 
2,4-D 
dicamba 
MCPA 
bentazon 
MCPB 
MCPP 
metamitron 
desizopropylatrazín 
acetochlór 

GC-MSD PN 6.7 
(US EPA 8000) 
 

 
 

53.7 Obsah ftalátov: 
di-n-dibutylftalát 
di-n-(2-etylhexyl) ftalát 

GC-FID PN 6.9 
(US EPA 8270-20) 
  

 

53.8  Obsah  
nepolárnych 
extrahovateľných látok 
(uhľovodíkový index) 

 PN 6.11 
(STN EN ISO 9377-2) 

 

54  Obsah 
extrahovateľných 
a nepolárnych 
extrahovateľných látok 

F  PN 7.1 
(DIN 38 409,  
ČSN 83 0540-4) 

 

55  Obsah 
extrahovateľných a 
adsorbovateľných 
organických halogénov 

C 
 

PN 6.8 
(STN  EN ISO 9562, 
L18, L19) 

 

56 povrchové Obsah 
chlorofylu-a  

F STN ISO 10260 
(PN 14.14) 

 
 

57 pitné, 
povrchové 

Počet 
 termotolerantných 
koliformných baktérií  

KPV  STN 75 7840(PN 20.3)   

  KMF  

  Počet 
Escherichia coli, 
koliformných baktérií 

KPV STN EN ISO 9308-1   
(PN 20.3 ) 

  KMF  

57.1  Počet 
fekálnych streptokokov 
(enterokoky) 

KPV STN EN ISO 7899-2 
(PN 20.4) 

  KMF  

57.2  Počet 
Klostrídií 

KMF STN EN 2 6461 -2 
(PN 20.6)  
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Objekt  skúšky Zavedená metóda  
Ostatné špecifikácie 

Predmet Vlastnosť, parameter Druh Označenie   

 Vody: 
 

    

57.3 pitné, 
povrchové 
 

Počet 
Pseudomonas 
aeruginosa  

KMF STN EN16266  
(PN 20.7)  

 

57.4 Počet 
kultivovateľných 
mikroorganizmov pri 
22 

o
C  

KPV STN EN ISO 6222 
(PN 20.5)  

 

 

Počet 
kultivovateľných 
mikroorganizmov pri 36 
o
C  

 

  

  

58 pitné 
 

Pokryvnost  poľa  
železité a mangánové 
baktérie  (PZPM) 

MM PN 20.1-C 
(STN 75 7711,  
STN 75 7711/Z1 
STN 75 7712 
STN 75 7712/Z1 

 

 

 Pokryvnost poľa  
abiosestón 

 PN 20.1-A 
(STN 75 7712) 

 Počet 
vláknitých baktérií v ml 

 STN 75 7711, 
STN 75 7711/Z1 
(PN 20.1-D) 

  Počet 
mikromycét 
stanovitelných 
mikroskopicky v ml 

 STN 75 7711, 
STN 75 7711/Z1 
(PN 20.1-E) 

  Počet 
bezfarebných 
bičíkovcov v ml 

 STN 75 7711, 
STN 75 7711/Z1 
(PN 20.1-B) 

59 odpadové, 
vodný 
výluh 
z odpadu 

Akútna toxicita na 
rybách 
Poecilia reticulata 

TÚ 
 

PN 21 
(STN 83 8303,  
STN EN ISO 7346-
1, 

 

  Inhibícia 
pohyblivosti 
Daphnia magna 
Straus 

 STN EN ISO 6341,  
STN EN ISO 8692) 

  Inhibícia rastu 
koreňa vyššej 
kultúrnej rastliny 
Sinapis alba 

  

  Inhibícia rastu 
zelenej riasy 
Scenedesmus 
quadricauda, 
Desmodesmus 
subspicatus 

  

60 Rastlinné 
materiály 

Obsah prvkov  
As, Sb, Se 

AAS PN 1.1 
(L7) 

     
 

60.1 Obsah prvku  
Hg  

 PN 1.12 
(L5) 

     

60.2 Obsah prvkov  
Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn 

 PN 1.7 
(L7) 
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Osoby spôsobilé vyjadrovať názory a interpretácie 
 

Meno a priezvisko, tituly 
Spôsobilosť vyjadrovať názory a interpretácie – číslo položky 

v rozsahu akreditácie  

Jana Vabcová, Ing. 32 

Viera Lučivjanská, RNDr. 32 

Jarmila Nováková, RNDr. 30, 31, 33 až 36 

Renáta Repková, Ing. 30, 31, 33 až 36 

 

Skratky pre zavedené metódy - druh: 

 

AAS:  Atómová absorpčná spektrometria 
AES – ICP: Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou 
C:  Coulometria 
E:  Elektrometria 
E - ITP:  Elektrometria - Kapilárna izotachoforéza 
EA:  Elementárna analýza s tepelno vodivostným detektorom 
ECD:  Detektor elektrónového záchytu 

F:  Fotometria 

FID:   Plameňovo ionizačný detektor 
G:  Gravimetria 
GC:  Plynová chromatografia 

IC:  Iónová chromatografia          
K:  Kalorimetria 
KMF:  Kultivácia – membránová filtrácia 
KPV:  Kultivácia – priamy výsev 
MC:  Metóda Cassagrande 
MF:  Membránová filtrácia 
MM:  Mikroskopická metóda 
MSD:  Hmotnostno spektrometrický detektor 
OA:  Odmerná analýza 
PM:  Petriho miska 
PZPM:  Pokryvnosť zorného poľa mikroskopu 
Py:  Pyknometria 
RFS:  Röntgenfluorescenčná spektrometria 
RS:  Rozbor na sitách 
TÚ:  Toxický účinok 
VTO:  Vysokoteplotná oxidácia 

Skratky pre ostatné špecifikácie: 

 

N / I:  názory a interpretácie 

Ostatné skratky 

Neistota
1
:   Rozšírená neistota z výsledku skúšky (k =2) 

PN:  Podniková norma 
JMAKO: Jednotné metódy analytickej kontroly odpadov ustanovené výnosom MŽP SR č. 1/2002  
CARB: Kalifornské metódy kontroly ovzdušia 
* pre parametre označené symbolom „ * “ , v položkách 31, 32.1, 32.2, 32.4 a 34.2, sa 

nevyjadrujú názory a interpretácie 
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Špecifikácia činností pri ktorých laboratórium vykonáva odber vzoriek 
 

P
o

lo
ž
k

a
 

Objekt  Metóda 
Ostatné 

špecifikácie 
Predmet Parameter 

Miesto 
odberu 

Druh Označenie 

1 pôdy Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 
10,  10.2, 11, 11.1, 11.2, 
12, 13, 14, 15 

v teréne  bodový, 
združený 
odber vzoriek 

PN 18.1 (L33)  

2 sedimenty Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 
10, 11, 11.1, 11.2, 12, 
13,  15 

rieka  bodový, 
združený 
odber vzoriek 

PN 18.2 
(STN ISO 5667-12,  
STN  EN ISO 5667- 15) 

 

3 uhlie Položky: 16, 17, 18, 24, 
24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 
25, 26, 28, 28.1, 29 

vo vagóne 
a na kope 

bodový, 
združený 
odber vzoriek 

PN 18.3 
(ČSN 44 1304, STN ISO 5069-1) 

 

4 vody 
 

Položky: 45 až 59 
 

rieka, 
vod. nádrž, 
jazero, 
vrt, 
vodovod 

bodový a 8 
hod. zlievaný 
odber vzoriek 
 

PN 18.4 
(STN EN ISO 5667-1, 3; 
STN EN ISO 5667-  4, 5, 6, 8, 10, 
11, 14,  
STN EN ISO 19458) 

 

5 odpady Položky: 38 až 44 
 

haldy, 
skládky, 
zásobníky. 
sudy, 
nádrže, 
kotly 

bodové 
a zmiešané 
odbery 

PN 18.5 
(JMAKO č. 10, STN EN ISO 
5667-13, 
STN EN 14899) 

 

6 ovzdušie Položky: 30 až 37 
 

pracovné 
ovzdušie 

osobný, 
stacionárny 
odber 

PN 18.6 (Križan a kol.: Analýza 
ovzdušia, STN EN 689, STN EN 
1232, STN EN  12919, NIOSH, 
1003, 1005, 1007, 1149, 1450, 
1457, 1458, 1501, 2005, 2017, 
2529, 2538, 2541,  2552, 2555, 
2562, 5515, 6004, 6010, 6013, 
6014, 6015, 6016, 6017, 7300, 
7902, 7903, 7904, 
OSHA PV 2047) 
 

 

*** 


