ﬁ L@ SLOVENSKA NARODNA AKREDITACNA SLUZBA

Karloveska 63, 840 00 Bratislava 4, Slovenskd republika

OSVEDCENIE
O AKREDITACII

¢. S-004

Slovenska narodna akredita¢na sluzba na zaklade rozhodnutia
¢. 042/7924/2019/1 zo diia 25.03.2019 osvedcuje, Ze

Statny geologicky ustav Dionyza Stura
Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava
ICO: 31 753 604

Geoanalytické laboratoria
Markusovska cesta 1, 052 40 Spisska Nova Ves

st sposobilé Vykonavat chemické, fyzikalno-chemické a fyzikalne skusky geologickych
materidlov, paliv, biopaliv, produktov spalovania, pracovného ovzdusia, odpadov;
chemické, fyzikalno-chemické a ekotoxikologické skusky vod a vyluhov; vzorkovanie vod a
pracovného ovzdusia; ako aj subdodavky skaSok na ucely opravnenych merani emisii v
ovzdusi podl'a fixného rozsahu akreditacie a vyjadrovat nazory a interpretacie vysledkov
skusok pre oblast’ opravnenych technickych ¢innosti podla rozsahu akreditacie uvedeného
v prilohe tohto osvedc¢enia. Priloha tvori neoddelitel'nt sucast’ osved¢enia o akreditacii.

Sposobilost’ vykondvat' skiisky nestranne a doveryhodne laboratorium preukazuje plnenim
poziadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017 a normy CEN/TS 15675: 2007.

Akreditacia udelena dna 31.03.2019 plati do 31.03.2024.

N

Bratislava 25.03.2019 Mgr. Martin SSenc¢ak

riaditel’

SNAS je signatarom EA MLA a ILAC MRA v predmetnej oblasti akreditacie.
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 042/7924/2019/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. S-004 zo dna 25.03.2019
Priloha je neoddelitelnou stcastou
uvedeného osvedCenia.

- Objekt skusky Zavedena metoda Ostatné Specifikacie
X Viastnost’/ b N
N Predmet / Princip / Neisto
% Matrica / J: ;:::,eatteerrll Druh / Oznacenie Rozsah ta” N/I
o :
Prostredie Analyt Typ
16.1 | emisie Cd a jeho zIU¢€. vyjadrené | AAS-F P17 (0,001-0,010) mg | 20 %
a pracovné | ako Cd (STNEN 14385, | (0.011-0,100) g | 10 9| N//iba
ovzdusie EPA 29, (0,101 - 20) mg 5 o,| vemisiach
NIOSH 7300)
Co a jeho zIU€. vyjadrené (0,002-0,100) mg | 20 % Pre Ugely
ako Co (0,101 - 1,00) mg | 10 %| zakonaé.
(1.01-20) o | 5 o 3552007 2z >
Ni a jeho zIU¢. vyjadrené - iba pre
ako Ni pracovné
Cu a jej zIUE. vyjadrené (0,002-0,020) mg | 20 % ovzdusie
ako Cu (0,021 - 0,200) mg | 10 %
(0,201 - 20) mg 5 9
Pb a jeho zIG¢. vyjadrené (0,003-0,200) mg | 25 %
ako Pb (0,201 - 1,00) mg | 10 %
(1,01 -20) mg 5 %
Zn a jeho zIU¢. vyjadrené P17 (0,002 -0,020) mg | 20 %
ako Zn (EPA 29, (0,021 - 0,200) mg | 10 %
NIOSH 7300) (0201-20) o | 5 o
16.2 Hg a jej zIGg. vyjadrené | AAS-AMA | IP 1.12 (0,0001-0,005) mg | 20 %
ako Hg (STN EN 13211) (0.006 - 0,050) mg 10 %
(0,051 -1) mg 5 9
171 Cr'" ajeho zIGg. AES-ICP [|p2.11? (0,001-0,050) mg | 25 %
vyjadrené ako Cr (L4, L5) (0,051-0,500) mg | 10 %
(0,501 - 10) mg 5 %
17.2 Oxidy siry vyjadrené ako P 2.67 (0,1-50) mg | 20 %
SO, (L4, L10) (5,1-50,0) mg | 10 %
merkaptéany vyjadrené (50,1-1000) mg | 5 %
ako SO,
organické zluceniny
obsahujuce redukovanu
siru vyjadrenu ako HzS,
resp. SO, (TRS)
18 As a jeho zIU¢. vyjadrené | ICP-MS ||p2.23 (0,0003-0,010) mg | 25 %
ako As (STNEN 14385, |  (0,011-0,100) g | 15 9
EPA 29, (0,101 —2,00) mg | 10 %
Cd a jeho zIU¢. vyjadrené 1ISO 30011, (0,0003-0,010) mg | 25 %
ako Cd NIOSH 7300) (0,011 - 0,100) mg | 15 %
(0,101 - 1,00) mg | 10 %
Co a jeho zIU¢. vyjadrené (0,0003-0,010) mg | 25 %
ako Co (0.011 - 0,100) mg 10 %
(0,101 - 2,00) mg 7 %
Cr a jeho zIG¢. (okrem (0,0004-0,010) mg | 25 %
cr'') vyjadrené ako Cr (0,011-0,100) mg | 15 %
(0,101 - 2,00) mg | 10 %
Cu ajej zlG¢. vyjadrené (0,0008-0,020) mg | 25 %
ako Cu (0,021 - 0,200) mg| 15 %
(0,201 - 5,00) mg | 10 %
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 042/7924/2019/1 a k Osvedc¢eniu o akreditacii é. S-004 zo dna 25.03.2019
Priloha je neoddelitefnou stcastou

uvedeného osvedcenia.

i Objekt skusky Zavedena metéda Ostatné Specifikacie
° Matrica / ; Druh / Oznacenie a N/I
o Prostredie Ukazovatef / Typ
Analyt
18 | emisie Mn a jeho zIu¢. ICP-MS ||p 2.23 (0,0001-0,100) mg | 25 % )
a pracovné | vyjadrené ako Mn (STN EN 14385, (0,101-1,00) mg | 15 %| N/!Pba
ovzdusie EPA 29, (1.01-100) mg | 10 % v emisiach
Ni a jeho zIU¢. ISO 30011, (0,0007 -0,010) mg | 25 %| Preugely
vyjadrené ako Ni NIOSH 7300) (0,011-0,200) mg | 15 %| Zzakomaé.
(0.201-500) mg | 10 %] 39207 %=
Pb a jeho zlG¢. (0,0003-0,020) mg | 25 % pracovné
vyjadrené ako Pb (0,021-0,200) mg | 15 % ovzdusie
(0,201 -20,0) mg | 10 %
Sb a jeho zIGg. (0,0002 - 0,010) mg | 25 %
vyjadrené ako Sb (0,011-0,100) mg | 20 %
(0,101-2,00) mg | 15 %
Tl a jeho zIGg. (0,0002 -0,010) mg | 25 %
vyjadrené ako Tl (0,011-0,100) mg | 15 %
(0,101-1,00) mg | 10 %
V a jeho zIU¢. vyjadrené IP2.23 (0,001-0,020) mg | 25 %
ako V gc%gcﬁ ;4385, (0,021-0,200) mg | 15 %
NIOSH 7300) (0,201-2,00) mg | 10 %
Be a jeho zIU¢. IP2.23 (0,00008 - 0,0100) mg| 25 %
vyjadrené ako Be gg"\a (2)8%1 (0,0101-0,100) mg| 15 %
NIGSH 7360) (0,011,000 mg| 7 %
Se a jeho zIGE. (0,001-0,010) mg | 30 %
vyjadrené ako Se (0,011-0,200) mg | 15 %
(0,201 -2,00) mg | 10 %
Zn a jeho zIUE. (0,001-0,020) mg | 25 %
vyjadrené ako Zn (0,021-0,200) mg | 15 %
(0,201 -20,0) mg | 10 %
Sn a jeho zIGé. IP 2.237 (0,0003-0,020) mg | 30 %
vyjadrené ako Sn (ISO 30011, (0,021-0,200) mg | 15 %
NIOSH 7300) (0,201 -2,00) mg | 10 %
Te a jeho zIGE. (0,0005-0,010) mg | 25 %
vyjadrené ako Te (0,011-0,100) mg | 10 %
(0,101-1,00) mg| 5 %
191 Amoniak F IP 14.21 (0,01-0,10) mg | 20 %
(STN ISO 7150-1, (0,11-1,0) mg | 10 %
STN 83 4728-4) (1,1-10000) mg | 5 %
19.2 Kyanidy vyjadrené ako IP14.23% (0,001-0,010) mg | 15 %
CN (L11) (0,011-0,5 mg| 5 9
Kyanovodik
20 Anorganické IC IP12.1 (0,05-1,00) mg | 20 %
plynné zlG€eniny chléru (STN EN 1911, (1,01-10,0) mg 5 %
vyjadrené ako HCI STN EN ISO 10304, (10,1-200) mg | 2 %
EPA 26A)
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 042/7924/2019/1 a k Osvedceniu o akreditacii €. S-004 zo dna 25.03.2019
Priloha je neoddelitelnou stcastou

uvedeného osvedcenia.

- Objekt skusky Zavedena metdda Ostatné Specifikacie
N Predmet / Viastnost / Princip / Neistota
§ Matrica / S :ar:g:fat; rrll Druh‘; Oznaéenie Rozsah " N/I
Prostredie Analyt Typ
21.1 | emisie Fluoridy E IP 13.6-C (0,01-10) mg| 15 %
a pracovné | vyjadrené ako F - (EPA13B, (1,1-10) mg | 10 o | N/lbay
ovzdusie STN 834752 -3, Hirioh
NIOSH 7902,
OSHA 110) Pre Gcely
Fluér a jeho plynné IP 13.6-A (0,01-1,0) mg | 15 % | zakonac.
zlugeniny ako HF (STN ISO 15713, (11-200) mg | 10 o | 3297
NIOSH 7902, -iba pre
OSHA 110) pracovné
21.2 Kyselina mravéia ITP IP 15.1% (0,08—-0,40) mg | 20 % | ©ovzdusie
(0,41-1,0 mg | 10 %
(1,1-20) Mg 4 %
Kyselina octova (0,2-20) mg| 25 %
(21-50) mg| 8 %
(51-50) Mg | 5 %
22 Oxidy siry - oxid OA IP 10.13 (05-2,0) mg | 10 %
sirigity, oxid sirovy a (STN EN 14791, (21-10,0) mg| 5 %
aerosol H2SO4 EPAS8) (10,1-1000) mg | 2,5 %
vyjadrené ako SO,
23.1 Polycyklické GC-MSD | IP 6.13 (0,2-100) pg | 25 %
aromatické (STNISO 11338-2, (101-1000) ug | 15 %
Uhl'OVOdiky NIOSH 5515)
benzo(a)pyrén,
2-naftylamin,
1-metylnaftalén,
2-metylnaftalén,
naftalén,
dibenzo(a,h)antracén,
benzo(b)fluorantén,
benzo(k)flourantén,
indeno(1,2,3-cd)pyrén
23.2 Prchavé alifatické GC-FID' |IP 6.14 (0,001-0,50) mg | 25 %
a aromatické (STN P CEN/TS (0,51-10) mg | 15 %
uhlovodiky: 13649,
benzén, NIOSH 1003,
1,1 dichléretan, NIOSH 1005,
1,1 dichléretylén, NIOSH 1007,
1,2 dichléretan, NIOSH 1501)
1,2 dichloretylén,
dichlérmetan,
etylbenzén,
chléorbenzén,
chléretan,
izopropylbenzén,
styrén,
toluén,
tetrachloretan,
tetrachloretylén,
trichléretylén,
trichlormetan,
o, m, p xylén
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 042/7924/2019/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. S-004 zo dia 25.03.2019
Priloha je neoddelitefnou sucastou
uvedeného osvedcenia.

o Objekt skusky Zavedena metoda Ostatné Specifikacie
N Predmet / b onliis il Princip / Neisto
% Matrica / l'::;:g:/eattz rr// Druh / Oznacenie Rozeah ta” N/I
o Prostredie A Typ
nalyt
233 |emisie Fenol, GC-FID |IP 6.12-A” (0,001-0,50) mg | 25 %| N/liba
a pracovné (NIOSH 2546) (051-1) mg | 15 %| Vemisiach
ovzdusie N
Etylénglykol GC-FID |IP 6.12-A7 fa’ :O‘;;e'g'
(NIOSH 552;)3) 355/2007 2.z.%)
234 Aldehydy: GC-FID |IP6.16-B,C (0,005-0,50) mg | 25 % - iba pre
acetaldehyd, (EPA 0011, (051-5) mg | 15 %| pracovné
formaldehyd NIOSH 2016) Sakislo
aceton GC-FID" |IP 6.16-A
(STN P CEN/TS
13649,
NIOSH 1300)
235 Acetaty a étery: GC-FID' |IP6.15 (0,005-0,50) mg | 25 %
butylace(a’t' (STN P CEN/TS (0,51 = 5) mg 15 %
etylacetat 13649,
metylacetat, NIOSH 1450,
vinylacetat, NIOSH 1457,
dibutyléter, NIOSH 1458,
dietyléter, NIOSH 1400,
difenyléter, NIOSH 1401)
diizopropyléter,
4 metyl-2 pentanon,
alkyalkoholy
23.6 Alkany (par'afl'ny) GC-FID' [IP6.11 (0,008-0,50) mg | 25 %
okrem metanu (STN P CEN/TS (0,51 o= 10) mg 15 %
13649,
OSHA PV 2047)
24 |geologické | Strata susenim, strata |G IP11.3 (0,01-1,00) % | 15 % N/TY
materialy, , | 2ihanim® (STN EN 15169, (1,01-10,0) % 10 %
odpady, STN 72 0103, (10,1-50) % 3 %
produkty STN 44 1583,
spalovania STN ISO 11465,
STN EN 15934,
STN 72 0102,
STN EN 12880)
25 [ geologické | C ajeho formy: VTO P42 (0,05-1,00) % | 20 % N/TT
materialy, | TC, IC, CO,, TOCY, (STN EN 13137, (1,01-10,0) % 10 %
odpady, |DOC® STN EN 1484) (10,1 - 40) % 5 9
produkty
spalovania
vody:
pitné,
podzemné,
povrchové,
odpadové,
mineralne,
vyluhy
26 |pracovné | Pevny aerosol G IP11.8 (0,05-30) mg| 10 % Pre Gcely
ovzdusie (STN EN 481, RS
STN EN 689, 355/2007.2.2.
STNENISO 13 137, ; .;;r'::oSLZ
STN EN 1540) > oprdubia

Osoby sposobilé vyjadrovat’ nazory a interpretacie
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 042/7924/2019/1 a k Osvedc¢eniu o akreditacii €. S-004 zo dna 25.03.2019

Priloha je neoddelitefnou stcastou
uvedeného osvedcenia.

Meno a priezvisko, tituly

Sposobilost’ vyjadrovat’ nazory a interpretacie — matrica emisie,
produkty spalfovania - polozka Specifikacie ¢innosti ¢.

Jana Vabcova, Ing. 23.1 az 23.6
Viera LuCivjanska, RNDr. 23.1az23.6
Jarmila Novakova, RNDr. 16.1 az 22, 24, 25
Renata Repkova, Ing. 16.1 az 22, 24, 25

Skratky pre zavedené metody:

AAS-AMA Atémova absorpéna spektrometria - ortutovy analyzator
AAS-F Atomova absorpéna spektrometria - plamenova technika
AES-ICP Atémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
Cc Coulometria

E Elektrochémia

ITP Kapilarna izotachoforéza

EA Elementarna analyza s tepelno vodivostnym detektorom
ECD Detektor elektronového zachytu

F Fotometria

FID Plameriovo ioniza¢ny detektor

G Gravimetria

GC Plynova chromatografia

GC-FID' Plynova chromatografia s plameriovo ionizacnym detektorom — extrakcia rozpustadiom
IC lénova chromatografia

ICP-MS Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
K Kalorimetria

MSD Hmotnostno spektrometricky detektor

OA Odmerna analyza

Py Pyknometria

RFS Réntgenfluorescenéna spektrometria

TU Toxicky Gginok

VTO Vysokoteplotna oxidacia

Ostatné skratky

NIOSH Narodny institat pre bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
CARB: Kalifornské metédy kontroly ovzdusia

IP Interny predpis

N/I nazory a interpretacie

RAS rozpustené anorganické soli

TC celkovy uhlik

IC celkovy anorganicky uhlik

TOC celkovy organicky uhlik

DOC rozpusteny organicky uhlik

TDS celkové rozpustené latky

ﬁoznémky:

2)
3)

4)
5)
6)
Surova voda

Upravena voda
Pitna voda

Relativna rozSirena neistota; hodnota vypocitana z vysledku skusky (k = 2)

Alternativna nenormalizovana opravnena metodika

N/I pre opravnené meranie emisii v zmysle poziadavky § 20, ods. 1, pism. a), bod 7, zékona ¢&. 137/2010 Z. z.

o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov

N/I'v produktoch spalovania pre opravnené meranie v zmysle poziadavky § 20, ods. 7, pism. d), bod 2, zakona

€. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov

Pre acely zékona ¢. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Vody: pitné, povrchové, podzemné, odpadové, mineraine, vyluhy

voda uréena na Upravu na pitnu vodu
voda ur€ena na distriblciu do vodovodnej siete
voda uréena na ludsku spotrebu

Geologické materialy napr. rudny, nerudny material, péda, sediment, sof

Produkty spalovania

Paliva

napr. popol, popolcek, troska, $kvara, produkt po odsirovani plynov vznikajacich ’Sparovanim paliv

napr. ¢ierne, hnedé uhlie, antracit, koks, biopalivo, alternativne palivo



Strana 12/12

Priloha k rozhodnutiu €. 042/7924/2019/1 a k Osvedé&eniu o akreditacii ¢. S-004 zo dria 25.03.2019

Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia.

Literatara:

L1 Sulcek Z. a kol., Rozklady zakladnych anorganickych surovin, SNTL, Praha,1966

L2 E. Krakovska, M. Kuss, Rozklady v analytickej chémii, Kosice, Vienala, 2001

L3 Dalibor Weiss a kol.: Metody chemickej analyzy nerastnych surovin, Praha, Ustfedni Gstav geologicky, 1983

L4 Operacny manual Agilent Technologies ICP-OES 5100, 2018

LS Livia Smirnova a kol.,: Stanovenie toxického Cr(VI) vedla Cr(lIl) v popol¢ekoch z hutnickej vyroby. Chemicky pramysl,
ro¢. 38/63, Cislo 7, PRIFUK, Bratislava, 1988

L6 Manual k pristroju ICP-MS Bruker, Aurora M90, manual k pristroju Agilent Technologies 7900 ICP-MS, STN EN ISO
17294-2 (757478), Kvalita vody. PouZitie hmotnostnej spektrometrie s indukéne viazanou plazmou (ICP-MS). Cast 2:
Stanovenie vybranych prvkov vratane izotopov uranu, 2017

L7 Dokumentacia SPECTRO XEPOS HE, 2014

L8 2 THETA Hutni analytika '94, Z. Ersepke, Tavici metody pfipravy vzorku pro rentgenfluorescenéni spektrometrii, Cesky
Tésin, 1994

L9 Feriancik E. a kol., Vyvoj postupov pre tpravu vzoriek pre RF analyzu, Spisska Nova Ves, Geologicky prieskum, 1985

L10 STN EN 14 791 Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje emisii. Stanovenie hmotnostnej koncentracie oxidov
siry. Standardna referenéna metoda, 2018, STN EN ISO 11885 (75 7466) Kvalita vody. Stanovenie vybratych prvkov
optickou emisnou spektrometriou s indukéne viazanou plazmou (ICP-OES) (ISO 11885: 2007), 2009
EPA Method 16A Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (Impinger technique),
1.2.2000,

L11 CARB Method 426, Determination of Cyanide Emissions from Stationary Sources, 1987

pecifikacia ¢innosti pri ktorych laboratérium vykonava odber vzoriek
© 2
’43‘ Objekt Metéda  Ostatné.
g Predmet Viastnost’ Miesto odberu | Druh / Princip Oznacenie Specilicicle
1.1 |voda: Odber pre vykon Vodarenské bodova vzorka STN EN ISO 5667-1, -3, -14
pitna skusok uvedenych | objekty, STN ISO 5667- 5, -11,
surova, v rozsahu vodovodna STN EN ISO 19458
upravena, | akreditacie, siet, (IP 18.4)
neakreditovanych
podzemna | skusok a skusok vrty, pramene,
vykonavanych v studne
subdodavke
1.2 |voda: Odber pre vykon Technologické | bodova vzorka, |STN EN ISO 5667-1, -3, -14
odpadova | skusok uvedenych | stupne COV zlievana vzorka - | STN ISO 5667-10
v rozsahu manualiny odber | (IP 18.4)
akreditacie, Kanalizacné
stavby
1.3 | voda: neakreditovanych | Vodné nadrze, |bodova vzorka- |STN EN ISO 5667-1, -3, -6,
povrchova | skusok a skuSok povrchové toky | manudlny odber |-14,
vykonavanych v STN ISO 5667- 4
subdodavke STN EN ISO 19458
(IP 18.4)
2  pracovné Polozky: 16.1,16.2, | Pracovisko osobny, IP 18.6
ovzdusie 17:1,18,23.2, stacionarny (STN EN 689,
23.4,235,26 odber STN EN ISO 13 137)




