E SN AS SLOVENSKA NARODNA AKREDITACNA SLUZBA

b e
Karloveskd 63, 840 00 Bratislava 4, Slovenska republika

OSVEDCENIE
O AKREDITACII

¢. S-004

Slovenska narodna akreditaéna sluzba na zaklade rozhodnutia
¢. 042/6589/2016/1 zo dna 30.11.2016 osvedluje, Ze

Statny geologicky ustav Dionyza Stura
Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava
ICO: 31 753 604

Geoanalytické laboratoria
Markusovska cesta 1, 052 40 Spisska Nova Ves

su sposobil¢ vykonavat' chemické, fyzikalno-chemické a fyzikéalne skusky geologickych
materidlov, tuhych, kvapalnych paliv, biopaliv, produktov spal'ovania, pracovného ovzdusia,
emisif, pod, sedimentov, kalov, odpadov, rastlinnych materidlov; chemické, fyzikalno-
chemické a ekotoxikologické skusky vod, vodnych vyluhov; vzorkovanie vod, pod,
sedimentov, odpadov, uhlia a pracovného ovzdu$ia a vyjadrovat' néazory a interpretacie
vysledkov skusok pre oblast’ opravnenych technickych ¢innosti podla rozsahu akreditacie
uvedeného v prilohe tohto osvedcenia. Priloha tvori neoddelitelnd sucast osvedéenia
o akreditacii.

Sposobilost’ vykondvat skisky nestranne a doveryhodne laboratorium preukazuje plnenim
poziadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005 a normy CEN/TS 15675: 2007.

Akreditacia udelena dna 30.11.2016 plati do 30.03.2019.

Bratislava 30.11.2016 i3 } >
Lo\ riaditel
\\3 e Jtr\"‘
\ e 1 -
\\‘b LS Nli-&; 7

SNAS je signatarom EA MLA a ILAC MRA v predmetnej oblasti akreditacie.
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uvedeného osvedcenia.

Priloha je neoddelitel'nou siicastou

Objekt skusky

Zavedena metoda

Ostatné specifikacie

,% Predmet / Vlastnost’/ Princip / Oznaéenie Rozsah Neistota” [ N/I
_g Matrica / Parameter / Druh |/
o | Prostredie Ukazovatel’ / Typ
Analyt
25.1 | Emisie As a jeho zluc. AAS-HG |IP 1.1 (0,001-0,010) mg 25 %
a pracovné | vyjadrené ako As (STN EN (0,011-0,10) mg 15 % Nt
ovzdusie 14385, (0,11 -10) mg 8 %
Sb a jeho zIUE. EPA 29,
vyjadrené ako Sb NIOSH 7300)
Se ajeho zlug. IP1.1
vyjadrené ako Se (EPA 29,
NIOSH 7300)
25.2 Cd a jeho zlu¢. AAS-F P 1.7 (0,001 - 0,010) mg 20 % N7I
vyjadrene ako Cd (STNEN (0,011-0,100) mg 10 %
14385, (0,101 -20) mg 5 %
Co ajeho zIié. EPA 29, (0,002 - 0,100) mg 20 % N7I
vyjadrené ako Co NIOSH 7300) (0,101 -1,00) mg 10 %
(1,01-20) mg 5 %
Ni a jeho zIu¢.
vyjadrené ako Ni
Cu ajej zIUg. (0,002 - 0,020) mg 20 % N7I
vyjadrené ako Cu (0,021 - 0,200) mg 10 %
(0,201 -20) mg 5 %
Pb a jeho zIUg. (0,003 - 0,200) mg 25 % N71
vyjadrené ako Pb (0,201 -1,00) mg 10 %
(1,01-20) mg 5 %
Zn a jeho zIUg. IP1.7 (0,002 - 0,020) mg 20 % N7I
vyjadrené ako Zn (EPA 29, (0,021 -0,200) mg 10 %
NIOSH 7300) (0,201 - 20) mg 5 %
25.3 Tl a jeho zIUg. AAS- IP1.11 (0,001 -0,010) mg 25 % N7I
vyjadrené ako Tl ETA (STN EN (0,011-0,10) mg 15 %
é‘;?fgb, (0,11-1) mg 10 9
NIOSH 7300)
25.4 Hg a jej zIUE. AAS- IP1.12 (0,0001 - 0,005) mg 20 % N/I
vyjadrené ako Hg AMA (STNEN (0,006 - 0,050) mg 10 %
13211) (0,051 -1) mg 5 %
26.1 Al a jeho zIUg. AES-ICP | IP 2.14 (0,02 -0,10) mg 15 o
Vyjadrené ako Al* (N|OSH 7300, (0,11 = 1,00) mg 10 %
EPA 29) (1,01-10) | 5 o,
Be a jeho d[UToR IP2.14 (0,0001 - 0,0100) mg 30 % N/I
vyjadrené ako Be (EPA 29, (0,0101 - 0,500) mg 20 %
NIOSH 7300) (0501-5) o 10 %
Te ajeho zIUg. P 2.14% (0,01-0,50) mg 30 o N/I
vyjadrené ako Te (NIOSH 7300) (0,51 -2,50) mg 20 o,
(2,51-10) mg 10 o,
Sn ajeho zIGg. (0,01-0,50) mg 30 9 N7I
vyjadrené ako Sn (0,51 -2,50) mg 20 o
(2,51-10) mg 10 o
Cr a jeho zI4&. (okrem IP2.14 (0,001 -0,100) mg 25 9 N7I
cr”') vyjadrené ako Cr (STNEN (0,101-1,00) g 4= TS0
14385, (1.01-10) o 704010 IO
vyjadrené ako Mn (0,101 -1,00) mg { '?'1@"],"/:1' ;;_,\-‘,
101-19 g |\ 2o |1}
V a jeho zIUg. P2.14 (0,001-0,100) mg: | “25 % |~N/I
vyjadrené ako V (STNEN 0,101-1,00) " |niBroe 1/
14385, (101-10) 8 P9 X Yot H

NIOSH 7300)
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Polozka

Objekt skusky

Zavedena metoéda

Ostatné Specifikacie

Predmet /
Matrica /
Prostredie

Vlastnost’/
Parameter /
Ukazovatel’ /
Analyt

Princip /
Druh /
Typ

Oznacenie

Rozsah

Neistota'’

N/I

26.2

26.3

271

27.2

Emisie
a pracovné
ovzduSie

cr' a jeho zlug.
vyjadrené ako Cr

AES-ICP

Oxidy siry vyjadrené
ako SOy,

merkaptany vyjadrené
ako SOy,

organické zliuceniny
obsahujuce
redukovanu siru
vyjadrent ako H,S,
resp. SO, (TRS)

IP2.11?

(0,001 - 0,050)
(0,051 — 0,500)
(0,501 - 10)

mg
mg
mg

25 %
10 %
5 %

N/I

IP 2.6%
(L21)

(0,1-5,0)
(5,1 - 50,0)
(50,1 - 1000)

mg
mg
mg

20 %
10 %
5 %

N/I

Polycyklické
aromatické
uhl'ovodiky:
benzo(a)pyrén
2-naftylamin
1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
naftalén
dibenzo(a,h)antracén
benzo(b)fluorantén
benzo(k)flourantén
indeno(1,2,3-cd)pyrén

GC-MSD

IP6.13

(STNISO
11338-2,
NIOSH 5515)

(0,2-100) g
(101 -1000) pg

25 %
15 %

N/I

Prchavé alifatické
a aromatickeé
uhlovodiky:
benzén

1,1 dichléretan
1,1 dichléretylén
1,2 dichléretan
1,2 dichléretylén
dichlérmetan
etylbenzén
chlorbenzén
chloretan
izopropylbenzén
styrén

toluén
tetrachléretan
tetrachloretylén
trichléretylén
trichlérmetan
vinylchlorid

0, m, p xylén

GC-FID'

Cyklohexan6n™

IP 6.14

(STN P CEN/TS
13649,

NIOSH 1003,
NIOSH 1005,
NIOSH 1007,
NIOSH 1501)

(0,001- 0,50) mg
(0,51-10) mg

25 %
15 %

N/I
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Objekt skusky Zavedena metoda
© Ostatné Specifikacie
N Predmet / Vlastnost’/ o Oznacenie Rozsah Neistota™
o . Princip /
° Matrica / Parameter / Druh / NI
0 | Prostredie Ukazovatef / T
Analyt yp
27.3 |Emisie | fenol, GC-FID |IP 6.12-A” (0,001-0,50) mg | 25 % N/I
a pracovné | krezoly (NIOSH 2546) (0,51-1) mg 15 %
ovzdusie
nitrobenzén GC-FID' |IP6.12-C N/I1
(STN P CEN/TS
13649)
etylénglykol GC-FID |[IP6.12-A7 N/
(NIOSH 5523)
27.4 Alkany (pa(afiny) GC-FID' |IP 6.11 (0,008-0,50) mg | 25 % N/I
okrem metanu (STN P CEN/TS (0,51 - 10) mg 15 %
13649, OSHA PV
2047)
27.5 Aldehydy: GC-FID |IP 6.16-B,C? (0,005-0,50) mg | 25 %
benzaldehyd* (EPA 0011, (051-5) mg | 15 %
butylaldehyd* NIOSH 2016)
furfural®
acetaldehyd N/I
formaldehyd
aceton GC-FID' |IP 6.16-A N/I
(STN P CEN/TS
13649, NIOSH
1300)
27.6 Acetaty a étery: GC-FID' |IP 6.15 (0,005-0,50) mg | 25 % N/I
butylacetat (STN P CEN/TS (051-5) mg | 15 %
etylacetat 13649,
metylacetat NIOSH 1450,
IeRace! NIOSH 1457,
vinylacetat NIOSH 1458
dibutyléter NIOSH 1400,
NIOSH 1401)
dietyléter
difenyléter
diizopropyléter
4 metyl-2 pentanon
alkyalkoholy
28.1 Fluoridy E IP 13.6-C (0,01-1,0) mg | 15 % N/I
vyjadrené ako F ~ (EPA13B, (1,1-10) mg 10 o,
STN 83 4752 -3,
NIOSH 7902,
OSHA 110)
Fluér a jeho plynné IP 13.6-A (0,01-1,0) mg | 15 % N/I
zli¢eniny ako HF (STN ISO 15713, (1,17-200) mg | 10 9%
NIOSH 7902,
OSHA 110)
28.2 Kyselina mravéia E-ITP [IP15.17 (0,08-0,40) mg | 20 % N/I
(0,41 -1,0)
(1,1-20)
Kyselina octova (0,2-2,0) m
(2,1-5,0)
(5,1 - 50)

V4

A& .
" N L }a Y 7
X .
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Objekt skusky Zavedena metéda Ostatné Specifikacie
©
N | Predmet/ Vlastnost’/ -z Oznadenie Rozsah, medza Neistota™
[} o Princip / g
] Matrica / Parameter / Druh / stanovenia N/I
0. | Prostredie Ukazovatel / T
Analyt yp
29.1 | Emisie OXIdy du§ika F IP 14.20 (01005 - 0,050) mg 10 % N/I
a pracovné | vyjadrené ako NO; (STNISO 11564) (0,051-1) mg 2 o
202 | °OVZ4USie  MAmoniak IP 14.21 (0,01-0,10) mg | 20 % N7/I
(STNISO 7150-1, (0,11 -1,0) mg 10 %
STN 83 4728-4) (1,1-10000) mg 5 %
30 Kyanidy vyjadrené IP14.23% (0,001-0,010) mg | 15 % N7I
ako CN (L22) (0,011-0,5) mg 5 9
Kyanovodik
31 Sulfan (sirovodik) | AAS-F | IP 14.247 (0,005-0,050) mg | 30 %
(L23) (0,051-0,5) mg % N71
10
32 Anorganické IC IP12.1 (0,05 -1,00) mg 20 % N7I
plynné zlGc¢eniny (STN EN 1911, (1,01-10,0) mg 5 %
chloru vyjadrené ako STN EN ISO 10304, (10,1-200) mg 2 %
HCI EPA 26A)
33 Oxidy siry - oxid OA IP 10.13 (05-20) mg |10 % N7I
siricity, oxid sirovy a (STN EN 14791, (2,1-10,0) mg 5 %
aerosol HySO4 EPA8) (10,1 -1000) mg 2, %
vyjadrené ako SOy S
34 | Produkty Strata Zihanim G IP11.3 (0,01 -1,0) % 15 % N/I
spalovania (STN EN 15169, STN (1,1-10,0) % 10 %
EN 12879, (10,1 -50) % 3 %
STN 72 0103,
STN 44 1583)
35 Celkovy organicky | VTO IP 4.2 (0,056-1,0) % 20 % N/I
uhlik TOC (STN EN 13137) (1,1-10,0) % 10 %
(10,1-40) % 5 %
36 | Pracovné | Pevny aerosol G IP11.8 (0,05 -30) mg 10 %
ovzdusie (STN EN 481, STN
EN 689, STN EN
1232, STN EN 1540
37 |Emisie As a jeho zIuc. ICP-MS  ||P2.23 (0,0003-0,010) mg |25 %
a pracovné | vyjadrené ako As (STN EN 14385, (0,011-0,100) mg | 15 % |N/!
ovzdusie EPA 29, (0,101 -2,00) mg 10 %
NIOSH 7300)
Cq a jehg zIlug. (0,0003 - 0,010) mg 25 %
vyjadrené ako Cd (0,011 -0,100) mg 15 % il
(0,101 —1,00) mg 10 %
Cq a jeh(? zIug. (0,0003-0,010) mg 25 %
vyjadrené ako Co (01011 _ 0,100) mg 10 % N7I
(0,101 - 2,00) mg 7 %
Crajeho zluc (0,0004 - 0,010) mg 25 %
(okrem Cr") (0,011-0,100) mg | 15 % |N/!
vyjadrené ako Cr (0,101-2,00) mg | 10 %
Cq a jej Z'|l:lé. (0,0008 - 0,020) mg 25 %
vyjadrené ako Cu (0,021 - 0,200) mg 15*\“’0'”/ Nt
(0,201 — 5,00) mg,/ 140" % " To
Mrj ajeh9 zIug. (0,0001 - 0,100) ”)é{‘i % -
vyjadrené ako Mn (0,101 - 1,00) mg;) 1k 0/0 _,:' N/{é )
T A |
(1,01 -10,0) m\g{;) 1() /“\, } (,_:/
\al N &
N\ SNAS 7
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Objekt skusky Zavedena metoda Ostatné Specifikacie
©
fg Predmet / Vlastnost' / Brinsin ¢ Oznacenie Rozsah, medza Neistota”
° Matrica / Parameter / P stanovenia N/I
; ’ Druh /
0. | Prostredie Ukazovatel’ / T
Analyt yp
37 |Emisie Ni a jeho zlu¢. ICP-MS | |pP2.23 (0,0007 -0,010) mg | 25 %
a pracovné | vyjadrené ako Ni (STN EN 14385, (0,011-0,200) mg | 15 % |N/!
ovzdusie EPA 29, (0,201 -5,00) mg | 10 %
NIOSH 7300)
Pb a jeho zIG¢. (0,0003-0,020) mg | 25 %
vyjadrené ako Pb (0,021-0,200) mg | 15 % | N/
(0,201 - 20,0) mg 10 %
Sb a jeho zIU¢. (0,0002-0,010) mg | 25 %
vyjadrené ako Sb (0,011-0,100) mg |20 % |N/!
(0,101 - 2,00) mg 15 %
Tl a jeho zIG¢. (0,0002 - 0,010) mg 25 %
vyjadrené ako Tl (0,011-0,100) mg | 15 % |N/!
(0,01-1,00) mg | 10 %
V ajeho zIUg. IP2.23 (0,001-0,020) mg | 25 %
vyjadrené ako V (STN EN 14385, (0,021-0,200) mg |15 % |N/!
NIOSH 7300) (0,201 -2,00) mg | 10 %
Be a jeho zIUE. IP2.23 (0,00008-0,0100) mg |25 %
vyjadrené ako Be (EPA 29, (0,0101-0,100) mg | 15 %  |N/!
NIOSH 7300) (0,101-1,00) mg | 7 %
Se? a jehq zIug. (0,001 -0,010) mg 30 %
vyjadrené ako Se (0,011-0,200) mg | 15 % |N/!
(0,201 —2,00) mg 10 %
Zn_ a jehq zlug. (0,001 - 0,020) mg 25 %
vyjadrené ako Zn (0,021 - 0,200) mg 15 % NI
(0,201 —=20,0) mg 10 %
Sn a jeho zIUg. IP 2.237 (0,0003-0,020) mg | 30 %
vyjadrené ako Sn (NIOSH 7300) (0,021-0,200) mg |15 % [N/
(0,201 -2,00) mg | 10 %
Te: a jehq zIug. (0,0005 - 0,010) mg 25 %
vyjadrené ako Te (0,011-0,100) mg | 10 % |N/!
(0,101 — 1,00) mg 5 %
Tuhé
materialy:
38 | geologické | Dy, Er, Eu, Gd, Ho, [ICP-MS ||p2.24
materidly, |Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, (L3, L4, L25)
pody, Tm, Yb
sedimenty
Vody:
39 | pitné, Ag, As, Be, Bi, Cd, |ICP-MS | |p 2.21
povrchové, | Co, Cr, Cu, Ga, Li, (STN EN ISO 17294-
podzemné, | Mn, Mo, Ni, P, Pb, 2)
odpadové, | Sb, Se, Sn, Te, Th,
mineralne, |TI, U, V, Zn
vodné
vyluhy
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Osoby sposobilé vyjadrovat’ nazory a interpretacie

Sposobilost’ vyjadrovat’ nazory a interpretacie — matrica emisie,

Meno a priezvisko, tituly produkty spalovania - polozka Specifikacie Cinnosti ¢.
Jana Vabcov3, Ing. 27.1az27.6

Viera Lucivjanska, RNDr. 27.1az27.6

Jarmila Novakova, RNDr. 25.1 az 25.4, 26.1 -26.3, 28.1 az 28.2, 29.1 az 29.2, 30 az 35, 37

Renata Repkova, Ing.

25.1 az 25.4, 26.1 -26.3, 28.1 az 28.2, 29.1 az 29.2, 30 az 35, 37

Skratky pre zavedené metody:

AAS-AMA: Atomova absorpéna spektrometria - ortutovy analyzator

AAS-ETA: Atomova absorpéna spektrometria - elektrotermicka atomizacia

AAS-F: Atomova absorpéna spektrometria - plamenova technika

AAS-HG: Atomova absorpéna spektrometria - hydridova technika

AES — ICP: Atémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou

C: Coulometria

Ez Elektrometria

-1TP: Elektrometria - Kapilarna izotachoforéza

EA: Elementarna analyza s tepelno vodivostnym detektorom

ECD: Detektor elektronového zachytu

F: Fotometria

FID: Plameriovo ioniza¢ny detektor

G: Gravimetria

GC: Plynova chromatografia

GC-FID' Plynova chromatografia s plameriovo ionizacnym detektorom — extrakcia rozpustadlom,

IC: I6nova chromatografia

ICP-MS Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou

K: Kalorimetria

MC: Metéda Cassagrande

MSD: Hmotnostno spektrometricky detektor

OA: Odmerna analyza

Py: Pyknometria

RFS: Rontgenfluorescenéna spektrometria

RS: Rozbor na sitach

TU: Toxicky ucinok

VTO: Vysokoteplotna oxidacia

Ostatné skratky

N/I: nazory a interpretacie

IP: Interny predpis

JMAKO: Jednotné metody analytickej kontroly odpadov ustanovené vynosom MZP SR ¢&. 1/2002

CARB: Kalifornské metody kontroly ovzdusia

TC celkovy uhlik

IC celkovy anorganicky uhlik

DOC rozpusteny organicky uhlik

NPOC nevystripovatelny organicky uhlik

TDS celkové rozpustené latky

RAS rozpustené anorganické soli

Poznamky:

" Rozsirena neistota; hodnota vypocitana z vysledku skusky (k = 2)

2) Alternativna nenormalizovana opravnena metodika

% Susené

4 Zihané

Literatura / (NN

L1 Mackovych: Aplikacia hydridovej techniky AAS pri analyze geologickych materlalovf KKan |qét$ka dlzertacna
praca), TU Kosice, Hutnicka fakulta, 1990 e =0z y!

L2 Dalibor Weiss a kol.: Metody chemickej analyzy nerastnych surovin, Praha, Ustfedni usté\/ geo ogutl‘y, 983 |

L3 Sulcek Z. a kol., Rozklady zakladnych anorganickych surovin, SNTL, Praha,1966 \ ‘“.) <\ \ ",/

L4 E. Krakovska, M Kuss, Rozklady v analytickej chémii, KoSice, Vienala, 2001 ““’ — - /
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L5 AMA 254 — Opera¢ny manual, ALTEC, s. r. o, Praha, 2002
L6 Jednotné metody analytickej kontroly odpadov ustanovené vynosom MZP SR &. 1/2002, Bratislava, 2002
L7 Manual na obsluhu MDS 2000, Matthews, Nordth Carolina, 1991
L8 VISTA MPX Opera¢ny manual rok, Varian, Australia, 2001
L9 Livia Smirnova a kol.,: Stanovenie toxického Cr(VI) vedla Cr(lll) v popoléekoch z hutnickej vyroby. Chemicky
pramysl, ro¢.38/63, ¢islo 7, PRIFUK, Bratislava,1988
L10 Dokumentacia SPECTRO X-LAB 2000, Ostrava, 1998
L11 2 THETA Hutni analytika '94, Z. Ersepke, Tavici metody pfipravy vzork( pro rentgenfluorescenéni spektrometrii,
Cesky Té&sin, 1994
L12 Feriancik E. a kol., Vyvoj postupov pre Upravu vzoriek pre RF analyzu, Spi§ska Nova Ves, Geologicky prieskum,
1985
L13 Vario MACRO - Opera¢ny manual, Elementar analyse systeme GMBH, Hanau, Germany, 2005
L14 Jednotné analytické metédy, Praha, Ustfedni tstav geologicky, 1983
L15 Interny predpis Stredoslovenské cementarne Banska Bystrica, 2005
L16 Pracovny postup firmy Merck, Bratislava, 1996
L17 Pracovny postup firmy Merck pre P, Bratislava, 2001
L18 Pracovny postup firmy Merck pre N, Bratislava, 2001
L19 Manual k pristroju LTX-2000, Labtech s.r.o, september 2008
L20 Manual k pristroju DX-2000 Dohrmann, Santa Clara, CA, februar 1995
L21 STN EN 14 791 Ochrana ovzdusia. Stacionarne zdroje emisii. Stanovenie hmotnostnej koncentracie oxidu
siri¢itého. Referenéna metdda, 2006,
STN EN ISO 11885 (75 7466) Kvalita vody. Stanovenie vybratych prvkov optickou emisnou spektrometriou s
indukéne viazanou plazmou (ICP-OES) (ISO 11885: 2007), 2009
EPA Method 16A Determination of total reduced sulfur emissions from stationary sources (Impinger technique),
1.2.2000
L22 CARB, Method 426, Determination of Cyanide Emissions from Stationary Sources,1987
L23 STN 83 4712-4 Stanovenie emisii sirovodika zo stacionarnych zdrojov, 1993
L24 ISO/DIS 22475 -1: Geotechnical investigation and testing — Sampling by drilling and excavation methods and
groundwater measurements, 2004
EPA/625/12-91/002:Description and Sampling of Contaminated Soils: A Field Pocked Guide, 1991
EPA/600/R-92/128: Preparation of Soil Sampling Protocols: Sampling Techniques and Strategies, 1992
L25 Manual k pristroju ICP-MS Bruker, Aurora M90, STN EN ISO 17294-2 (757478), Kvalita vody. Pouzitie hmotnostnej
spektrometrie s indukéne viazanou plazmou (ICP-MS). Cast 2: Stanovenie 62 prvkov (ISO 17294-2: 2003), 1.10.
2005
pecifikacia €innosti pri ktorych laboratérium vykonava odber vzoriek
© " P
’JB‘ Objekt Metoda ] Ostatné
£ Predmet Vlastnost’ Miesto odberu | Druh / Princip Oznacenie Specifikacie
1 pody Polozky: 1.1 -1.2, 1.4 |lesna, bodovy, IP 18.1 (L24)
-1.5,1.7-1.8,2.1- polnohospo- zdruzeny odber
2.7,31-3.2,4,5,6.1 |darska, vzoriek
-6.5,7,8.1,8.3,9.1, intravilan
9.3,9.8-9.10, 10, 11,
12.1-12.2, 38
2 sedimenty | Polozky: 1.1 - 1.2, 1.4 |rieka bodovy, IP18.2
-1.5,1.7-1.8,2.1 - zdruzeny odber | (STN ISO 5667-12,
2.7,31-32,4,5,6.1 vzoriek STN EN ISO 5667- 15)
-6.5,7,8.1,9.1,9.3,
9.8, 10, 12.1, 38
3 uhlie Polozky: 1.1, 1.4, 1.7 - | vo vagone a na | bodovy, II? 18.3
1.8,2.1-25,3.1- kope zdruzeny odber | (CSN 44 1304, STN ISO
3.2, 5,6.2,8.1,9.2, vzoriek 5069-1, CSN ISO 13909-3)
9.4-9.7,9.9-9.10,
10,12.1-12.2, 13
4.1 | podzemna | Polozky: 14 az 24, 39 | pramene, bodova / STN EN ISO 5667-1, 3, 16,
voda studne, vrty manualny odber | STN ISO 5667- 11, 14
STN EN ISO 19458
(IP 18.4)
4.2 | pitna voda | Polozky: 14 az 24, 39 | vodovodna siet | bodova / STN EN ISO 56/67_&’1“, 3 ‘
manualny odber | STN ISO 566 f’??’;“ ST 2
STNEN ISO 1{),2};58 = »-
p18.4) iz UM hall|
4
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© " .
;E Objekt Metéda Ostatn
,g Predmet Vlastnost’ Miesto odberu | Druh / Princip Oznacenie Specifikacie
4.3 voda Polozky: 14 az 24, 39 | Upravne vody bodova / STN EN ISO 5667-1, 3, 16,
surova, manuadlny odber | STN ISO 5667- 5, 14
technolo- STN EN ISO 19458
gicka, (IP 18.4)
upravena
4.4 | odpadova | Polozky: 14 az 24, 39 | technologické bodova /, STN EN ISO 5667-1, 3,
voda stupne COV, zlievana / STN ISO 5667- 10, 14
manualny odber | (IP 18.4)
vrty bodova / STN EN ISO 5667-1, 3
manualny odber | STN ISO 5667- 11, 14
(IP 18.4)
4.5 | povrchova | Polozky: 14 az 24, 39 | prirodné a bodova / STN EN ISO 5667-1, 3,
voda umelé vodné manualny odber | STN ISO 5667- 4, 14
nadrze, (IP 18.4)
povrchové toky
5 odpady | Polozky: 1.1 - 1.2, 1.4, | haldy, bodové IP18.5
1.7-1.8,3.2,4,6.1- skladky, a zmie$ané (JMAKO ¢. 10, STN EN
6.5,7,8.1,9.1,9.3, zasobniky, odbery ISO 5667-13,
9.8, 10 sudy, nadrze, STN EN 14899)
kotly
6 pracovné | Polozky: 25.1 az 33, pracovisko osobny, IP 18.6
ovzdusie |36, 37 stacionarny (STN EN 689, STN EN
odber 1232, STN EN 12919)
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