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Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osveddenia

Rozsah akreditacie

Néazov akreditovaného subjektu:  Narodna energeticka spoloénost’ a.s.

Laboratérium emisnych merani, Skisobné laboratérium
Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica, ICO: 43 769 233

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditacie.

Tabulka ¢. 1

tuhé znedistujice | gravimetricka STN EN 13284- | (0,5 aZ 6,4) mg/m 0,6.x+0,2) ), )
latky (TZL) met6da 1%9,% mg/m®
1 STN ISO 9096 | (6,4 a2 19,9) mg/m> | (0,13 .x +3,2)
(IPP4) mg/m
(20,0 az 3 000) 29%
mg/m’
tmavost’ dymu fotometria STN ISO laz 9 1 stupne
11042-1¢&1. 7.8 Bacharacha
prepodet z | STN EN 779 1az5 1
2 opacity EPA Met. 9 stupne
vizualne (IPP10) Ringelmana
pozorovanie
)
kyslik paramagneticky | STN EN 14789 | (0,3 a225,0)%") 3%
3 elektrochemicky | STN ISO 12039
(IPP1) 2™, %)
oxid siri&ity NDIR, NDUV [ STNISO 7935 | (9,0 az 145) mg/m’ 8%
(IPP1) (146 az 8 760) 6%
4.1 elektrochemicky mg/m3 2y 3), 4, 14, 1%
my 2y (2,9 a2 2 860) 4%
mg/m3
, oxid uhoPnaty NDIR STN EN 15058 | (5,0 az 60) mg/m’ 8%
42 | Odpadovyalebo v (IPP1) (61 a2 3 750) 6%
nedisteny plyn') mg/m’ 2,%,™), %)
43 oxid uhli¢ity NDIR STN ISO 12039 [ (0,3 a2 30,0) %) 5%
: (IPP1) )
oxidy dusika NDIR STN ISO 10849 | (5,0 aZ 50) mg/m’ 6%
(NOx) vyjadrené (IPP1) (51 az 6 150) 5%
ako NO, mg/m’ 9,99, ", ),
oxid dusnaty NDUV STN ISO 10849 | (5,0 az 50) mg/m’ 6%
4.4 (NO) vyjadreny (IPP1) (51 az 4 100) 5%
ako NO, mg/m’
oxid dusicity (5,0 a2 50) mg/m> 6% 2,3, %), 14, 15,
(NO,) vyjadreny (51 az 1025) 5%
ako NO, mg/m
oxid uhoPnaty elektrochemicky | EPA CTM 030 | (5,0 az 30,9) mg/m3
5.1 5.7, (31,0 az 2 500)
(IPP14) mg/m’
kyslik (0,4224,9) %
(5,0 2221,0) %
oxid dusnaty EPA CTM 030 [ (9,0 aZ 30,9) mg/m’
52 (NO) vyjadreny 5,7, (31,0 az 6 000)
ako NO, (IPP14) mg/m’
STN 14792 2, | (2,0 az 1 025)
22 mg/m
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oxid dusiéity EPA CTM 030 | (5,0 a%220,9) 4%
(NOy) vyjadreny 197 mg/m’
53 ako NO, (IPP14) (21,0 az 1 025) 5% 2y, 3, 40y, 15
STN 147922, | mg/m’
2 (2,0 a2 512) mg/m’ 4%
oxid uhligity vypotet CO, IPP14 (0,1 a225,0) %) 6%
z obj. podielu O,
a CO pri
spal’ovani
vybranych
4 definovanych 2,3, 6) %) 15
paliv
vypodet 0,52a225,0)% ) 5%
z prvkového
zlozZenia paliva
plynné organické | FID STN EN 12619 [ (0,8 az 10,0) 8%
latky vyjadrené (IPP9) mg/m’
6 ako celkovy uhlik | NDIR IM2 alt?"), ) [ (10,1 a% 2 500) 4% %), %), ®, 1%
mg/m’
(0,5 az 1 000) 4%
mg/m>
rychlost pradenia | meranie STNENISO |(2,2 a%50) m/s 4% 9,79, )
Odpadovy alebo | plynu dynamického 16911-1%)
nedisteny plynl) tlaku Pitot — (IPP6)
Prandtlova
7.1 rychlostna
sonda,
anemometer, STN ISO (0,4 a7z 90) m/s 25%
termo- 10780'%)
anemometer (IPP6)
objemovy prietok | vypocet STN EN ISO (0,0005 az 3 500) 5%
plynu z rychlosti 16911-1 m’/s
7.2 prudenia plynu,
vypotet zo (IPP6)
zloZenia paliva
vihkost plynu gravimetria STN EN 14790 [ (1,2 a%20,0)%'") 4% 3,3, %
v potrubi (adsorpcia, (IPP5) (20,1 a2 50,0) %'") 3%
kondenzicia,
adsorpcia)
g teplotna (1,1 a2 50,0) %'") 2% 2, 3), 40, 15
saturacia
elektrokapacitna | IM1'%) (2,0 a2 98) % rel. 3%
metoda (RdSchr d. vlhkosti
BMU IG I2-
45053/5)')
individulny 13) STN EN ISO|(0,0002 az 0,02) 20 % %9, ), ¥
emisny faktor 11771 kg/m;j'®
(IPP 6) (0,021 az 100) 15%
., | kg/mj
it;g‘.‘;“ame individualny vypodet (0,0001az 10 000) 30%
9 n ec‘:Jis Povania hmotnostny tok - | z koncentracie kg/h
ovzdusia') TZL a z objemového (0,0001az 0,01)
individualny prietoku kg/h
hmotnostny tok — | odpadového (0,011 az 10 000)
ostatné plynu kg/h
znedistujuce latky
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limitny emisny meranie IPP6 (0,0002 az 100) 30% ), %), *9
Vybrané faktor pre TZL koncentriciea | (STNENISO |kg/mj')
stacionarne objemového 11771)
zdroje prietoku
znetistovania  [fimimg emisny | odpadového  Iippg (0,0002 a2 0,02) 20%
10 ovz?u§1a, ) faktor pre vybrané plynu - vypqéet (STNENISO |kg/m;j'®
podra prilohy &. | nexjstujuce latky |2 hmotnostného | 1;77 (0,021 a% 100) 15%
7vyhlasky | podraprilohy &7 |tku2z | gpNENTSO | kg/mj')
MZP SR ¢&. vyhlasky MZP SR mn9zstva pnsl_u- 16911-1)
4102012 Z.z. | 410/2012 Z. z. | $n€j vztahovej
veli¢iny
Automatizované | pracovné skasky STN EN 14181 | STN EN 14956, STN P CEN/TS 14793, STN ISO 10396,
meracie charakteristiky s certifikovanym | (IPP 15) STN EN 15267-3, STN ISO 7935, STN EN 14792, STN
systémy emisii | skasané pri i referenénymi ISO 10849, STN EN15058, STN EN 12619, STN
znedistujicich | instalovani materialmi/ EN14884, RdSchr. d. BMU IG I 2-45053/5, STN ISO
latok (QAL2) plynmi, 15713, STN EN 1911,STN 83 4712, STN 83 4728, STN
z0 a kazdoro¢nych paralelné ISO 10155,
staciondrnych skuskach (AST): | merania so STN EN13284-1,2, STN EN 14789, STN ISO 12039,
zdrojov ¢as odozvy, standardnou STN EN 14790,
1.1 znedistovania detekény limit, referenénou STN EN ISO 16911-1,2, STN ISO 14164, STN ISO
’ do okolitého linearita, drift v metodikow/ 11042-1,2
ovzdusia nulovom bode, referenénou
(AMS-E)Y), drift v metodikou 2, 3,17
stvisiace rozsahovom bode, | s inym meracim
referen¢né interferencie, principom ako
a stavové opakovatelnost, | AMS-E
veli¢iny variabilita,
odpadovych smerodajna
plynov odchylka,
Automatizované | systematicka
systémy emisii | chyba, celkova
sklenikovych charakteristika,
plynov (AMS- | t€innost
112 1G) konvertora, straty
a unik po
odberovej linii v
systéme Gpravy
vzorky (skiiska
Automatizované | tesnosti), vplyv skusky IPP 15 Dalsie zavedené $pecifické normy, podla ktorych sa
meracie teploty na drift s certifikovanym AMS-KO skusaju :
systémy kvality | nulovej hodnoty a | i referenénymi STN EN ISO 14956, STN P CEN/TS 15674, TNI CR
vonkajsieho drift meracieho materialmi/ 14377, STN ISO 11222, STN ISO 9359, STN 83 5510,
ovzdusia rozpitia, citlivost | plynmi, EMEP 1996, STN EN 14212, STN EN 14211, STN EN
(AMS-KO) na atmosféricky | paralelné 12341, STN P CEN/TS 16450, STN EN 14907, STN P
113 tlak, citlivost na | merania so CEN/TS 16450, STN EN 14625, STN EN 14662-3, STN
prietok vzorky $tandardnou EN 14626, WMO-No. 8, STN ISO 16622, STN ISO
alebo na tlak referen¢nou 17713-1, STN ISO 17714
vzorky, citlivost | metodikou H 3,9
na teplotu okolia,
citlivost na
elektrické napitie
oxid sirigity NDUV STN EN 14212 | (1,33 a2 2 660) 2y, 3, 4, 15y
(IPP 1) pg/m’
oxid uholnaty NDIR STN EN 14626 | (0,058 az 58) prmsmea
(IPP 1) mg/m’ AN A s
Vonkajsie oxid dusnaty chemi- STN EN 14211 | (1,25 az1247) 4% /‘iﬁ.‘?& 3 (“Q}.‘T,
11.4 . . G
’ ovzdusie (NO) vyjadreny | luminiscencia (PP 1) pg/m? iy P"Mﬁ‘ £l
ako NO, {/ E A
oxid dusidity (1,91 az 1 912) [ ;
(NO,) vyjadreny pg/m’ W
ako NO, X

A=
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Poznamky — vysvetlenia k tabulke
1) Diskontinualne meranie emisii podPa STN EN 15259.

2) Nazory a interpretacie.

3) Vykon ¢innosti u zdkaznika.

12.1 | osvetlovacia osvetlenost’ fotometria STN EN ), %), °9)
sustava : 13201-4
12.2 pozemnych J als vozovky (IPP21)
12.3 komunikacii néhradné teplota
chromatickosti
13 stistava energetickych zariadeni
palivo hmotnostny obsah | gravimetria STN 44 1310
13.1 vody STN EN 14774 bioyalivé
(IPP31) 599"
hmotnostny obsah STNISO 1171
13.2 popola STN EN 14775 biog)alivé
(PP31) 7% N )
133 hmotnostny obsah STNISO 1171
) horlaviny (IPP31) 3,9, 9, 5,19
spalné teplo a kalorimetria STN EN 14918 | biopaliva
13.4 vyhrevnost’ STN ISO 1928
’ STN EN 15400 | alternativne ]i-)alivé
(IPP31) 29,
popolovina hmotnostny obsah | gravimetria STN EN 14775
horlaviny STNISO 1171 [%),%,%,"),")
13.5 hmotnostny obsah | vypocet (IPP31)
popola
zariadeniana | straty pri virobe | vypocet STN EN 12953- [ %), ), %), ), )
kombinovanu tepla salanim, 11
vyrobu, vyrobu | horl'avinou
tepla arozvod | v tuhych
tepla zvyskoch,
citel'nym teplom
136 spalin
straty pri vyrobe STN EN 12953-
tepla horlavinou 11
v spalinach, STN 07 0305
citelnym teplom (IPP31)
tuhych zvyskov
straty pri rozvode | vypodet Vyhlagka 5995,
tepla z konstrukénych | URSO
a bilanénych ¢. 328/2005 Z.
13.7 hodnét z. v znenf
vyhlasky URSO
&.59/2008 Z. z.
(IPP31)
ti&innost vypodet STN EN 12953- | %), ), ®), ™), ®)
nepriamou z nameranych 11
13.8 metédou hodnét podla (IPP31)
poloziek 3, 4, 5,
6,11,13
ginnost priamou | vypodet STN EN 12952- | 9,7, %), ™), ®)
metodou z bilan¢nych 15
hodnét (IPP31)
vstupnych a
13.9 vystupnych
veli¢in do a zo e,
ststavy S A
tepelnych ’_»/:%@Db“ A }
zariadeni Hrg 3 G
= A
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4a) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnené meranie podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 a 5 zékona &. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zdkona &. 318/2012 Z. z.
4b) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnené meranie podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zdkona &. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zékona &. 318/2012 Z. z.
4c) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnené meranie podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona &. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zakona &. 318/2012 Z. z.
4d) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnené meranie podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 2 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zakona &. 318/2012 Z. z.
4¢) Sféra uplatnenia — dopravna bezpe&nost’ (zdkon &. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke).
4f) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor oprivnené meranie podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 4 zikona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni zakona ¢. 318/2012 Z. z.
5) Uplatituje sa ako $tandardna metodika, ak v suhlase, povoleni alebo v dokumentécii objektu opravneného merania je uvedena predchadzajuca
metodika STN EN 13526.
6) Spalovanie zemného plynu naftového, skvapalnenych uhlovodikovych paliv a kvapalnych paliv s obsahom siry 1 % hmotnosti a niz§im v
zariadeniach na spalovanie paliv (kotloch) a/alebo plynovych turbinach a/alebo piestovych motoroch so suhrnnym menovitym tepelnym
prikonom do 50 MW.
7) Poziadavky na prenosny elektrochemicky analyzator s upravou vzorky a ochranou meracich prevodnikov podla EPA CTM 030.
8) Rozsirena neistota U — charakteristicka neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutel'né za $tandardnych podmienok predpisanych
uvedenou metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania, vyjadrena ako rozsirena neistota s faktorom pokrytia k =
2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti pre prislusny rozsah merania.
9) Uplattiuje sa ako §tandardna metodika, ak v sihlase, povoleni alebo v dokumentacii objektu opravneného merania je uvedena predchadzajuca
metodika STN ISO 9096.
10) mj — merna jednotka podl'a druhu vztahovej veli€iny (m3, kg, t).
11) Objemovy zlomok v percentach.
12) Alternativna vlastna modifikovanad nenormalizovana metodika spracovana z odborného zdroja podra § 6 ods. 4 pism. a) a ods. 7 pism. c)
vyhlasky MZP SR ¢&. 60/2011 Z. z.
13) Meranie koncentricie a objemového prietoku odpadového plynu — vypodet z hmotnostného toku a z mnoZstva prislusnej vztahovej veliciny.
14) Poziadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnost’ vysledku sa uplatiiuju podla platného vydania STN EN 14792,
15) Odber vzorky je integralnou su¢astou vykonu merania alebo podl'a vyznamu danej vlastnosti a metddy ide o priame meranie alebo vypocet.
16) Pre plyny s pribliZne rovnakym zloZenim a rovnakou hustotou ako vzduch.
17) Sféra uplatnenia - odbor opravnené skisky automatizovanych meracich systémov emisii znecist'ujicich latok zo stacionarnych zdrojov
znedistovania do okolitého ovzdusia a savisiacich referenénych a stavovych veli¢in odpadovych plynov podrla § 20 ods. 1 pism. ) bodu 1 zdkona
¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni zékona ¢&. 318/2012 Z. z.
18) Hmotnostny zlomok v percentach.
19) Sféra uplatnenia — energeticky audit sustavy energetickych zariadeni.
20) Sféra uplatnenia — odbor opravnené skusky automatizovanych meracich systémov kvality ovzdusSia podla §20 ods.1 pism. ¢) bodu 2 zékona ¢.
137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni zakona ¢. 318/2012 Z. z.
21) Alternativna vlastna modifikovana nenormalizovana metodika spracovana z odborného zdroja podl'a § 6 ods. 4 pism. c) a ods. 7 pism. c)
vyhlasky MZP SR &. 60/2011 Z. z.
22) Spalovanie zemného plynu naftového, skvapalnenych uhl'ovodikovych paliv, biomasy a plynnych biopaliv s obsahom siry 1 % hmotnosti a
niZ§im v zariadeniach na spal'ovanie paliv (kotloch) a/alebo plynovych turbinach a/alebo piestovych motoroch.
NDIR nedisperzna infradervend spektrometria/detekcia
NDUV nedisperzn4 ultrafialova spektrometria/detekcia
IM interna metodika
IPP interny pracovny postup
QAL  pracovné charakteristiky skugané pri instalovani
AST  kaZdoro¢né skasky

Osoby sposobilé vyjadrovat’ nazory a interpreticie

Dr. Ing. Jozef Soltés, CSc. laz11.4,13.1a213.9
| Ing. Miroslav Randa 1az10
| Ing. Katarina Svecova 1a%10
| Ing. J4n KSrmendy " laz114
| Ing. Pavol Kosa 12.12212.3,13.1a713.9
| Ing. Ladislav Ronchetti 113,114 Y i
| Ing. Drahoslav Kvasovsky ’ 1a29 ﬁ_ér%@wm MP"’%%\-“
S /2
Poznémka &. ') Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnené meranie podl'a § 20 ods. 1 pismf‘ B}? bod
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni zikona €. 318/2012 Z. z. §E = |
b ‘
SRS
\\% )
N ON.
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1 | odpadovy alebo | latky v tuhom | potrubie/stacionarny | odber na filter STN EN 13284-1 vlastné stanovenie — pol.
netisteny plyn') | skupenstve zdroj znegistovania s vlastnym STN ISO 11042-1 é.la2
obsiahnuté v | ovzdusia gravimetrickym (IPP4, IPP10)
plynoch stanovenim, Pozn.: 2), %), %), %, %
s vlastnym optickym
stanovenim
vodna para adsorpcia, STN EN 14790 vlastné stanovenie — pol.
) obsiahnuta v kondenzécia- (IPPS5) ¢.8
plynoch adsorpcia,
teplotné saturicia Pozn.: ), %), **)
hmotnostna odber do tuhého STN P CEN/TS Pozn.: ), %),), %), %)
koncentrécia sorbentu a do 13649 analyza subdodévatel), )
organickych kvapalného sorbentu | EPA Met. 0011
3 latok STN ISO 11338-1
obsiahnutych VDI 2457 Part 4
v plynoch EPA Met 16A
(IPP 11)
hmotnostna odber na filter, odber | STN EN 14385
koncentracia do kvapalného EPA Met. 29
4 kovov sorbentu STN EN 13211
a polokovov EPA Met. 0061
(IPP12)
hmotnostna odber na filter STN EN 13284-1
koncentrécia EPA Met 13A
5 tuhych EPA met. CTM-033
anorganickych (IPP4)
latok
hmotnostna odber do kvapalného | EPA Met 13A
koncentrécia sorbentu EPA Met 13B
plynnych EPA Met. CTM-033
anorganickych STN ISO 15713
latok STN EN 1911
6 STN 83 4712-2
STN 83 4728-2
STN EN 14791
STN 83 4711-2
STN ISO 11564
STN 83 4751-2
(IPP11)
palivo, hmotnostny transportné zariadenie | manuélny odber STN EN 14778 biopaliva
popolovina obsah paliva, skladka paliva, STN EN 14780 tuhé biopaliva
vybranych dopravné zariadenie CSN 44 1304
zloziek paliva | paliva do spalova- STN ISO 5069-1
a popoloviny, | cieho zariadenia, (IPP31)
spalné teplo, dopravné zariadenie 2), 3 )
vyhrevnost — | popoloviny zo
pol.¢.13.1 a2 | spalovacieho
13.5 zariadenia

Poznamky — vysvetlenia k tabulke

1) Diskontinualne meranie emisii podla STN EN 15259.
2) Nazory a interpretacie.

3) Vykon ¢innosti u zdkaznika.

4a) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl’a § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1 %dbor

AMS-E podla § 20 ods. 1 plsm c) bod 1 zékona é 137/2010 Z. z. o ovzduéi v znem zakona &. 318/2012 Z. z

ovzdusi v zneni zakona €. 318/2012 Z. z.
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5) Vypocet hmotnostnej koncentracie analytu v odpadovom plyne alebo v necistenom plyne z mnoZstva analytu vo vzorke
stanoveného skasobnym akreditovanym laboratériom: EKOLAB s. r.o., KoSice, ICO 31 684 165.
6) Vypocet hmotnostnej koncentracie analytu v odpadovom plyne alebo v ne¢istenom plyne z mnoZstva analytu vo vzorke
stanoveného skiiSobnym akreditovanym laboratériom: Statny geologicky Gistav Dionyza Stira, ICO 317 53 604.

Osoby spdsobilé vyjadrovat’ ndzory a interpreticie (odber vzoriek)

Dr. Ing. Jozef Soltés, CSc. 1

| Ing. Miroslav Randa 1

Ing. Katarina Svecova 1

| Ing. Jan Kérmendy 1,2,3",4),5
7
1

| Ing. Pavol Kosa
Ing. Drahoslav Kvasovsky

Poznamka &.") Odber do vzorkovnic, tuhého sorbentu bez jeho pripravy a na filter

ek k




