SNAS

SLOVENSKA NARODNA AKREDITACNA SLUZBA

Karloveska 63, 840 00 Bratislava 4, Slovensk4 republika

'OSVEDCENIE
O AKREDITACII

& S-197 =

Slovenska narodna akreditaéna sluzba na zaklade rozhodnutia
€. 221/7302/2018/1 zo diia 12.02.2018 esvedéuje, Ze

MM Team s. r. 0.

Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava :
ICO: 44 141 297

Laboratorium merania emisii
Lamacdska cesta 8, 811 04 Bratislava

- je spdsobilé vykondvat' diskontinudlne meranie emisii znedistujicich latok vyptstanych zo
staciondrnych zdrojov znecistovania ovzdusia, stanovenie pomeru par a benzinu systému 1.
stupiia rekuperacie na Serpacich staniciach benzinu, odber vzoriek a vyjadrovanie nazorov
a interpretacii podla rozsahu akrediticie uvedeného v prilohe tohto osved&enia. Prﬂoha tvori
neoddelitel'nt sucast’ osvedéema o akredltacn

Sposobilost vykonavat skisky nestranne a doveryhodne Iaboratartum preukazuje plnemm
poziadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005 a normy CEN/T S 15675: 2007.

Akreditacia udelena dila 12.02.2018 plati do 22.12.2018.

Bratislava 12.02.2018

SNAS je signatirom EA MLA a ILAC MRA v predmetnej oblasti akreditacie.




Priloha k rozhodnutiu ¢, 221/7302/2018/1 a k osvedfeniu o akreditacii &. S-197 zo dia 12.02.2018

Rozsah akreditacie

Nazov akreditovaného subjektu: MM Team s. r. o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Laboratorium merania emisii

Lamacska cesta 8, 811 04 Bratislava
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Priloha je neoddelitelnou siucastou
uvedeného osvedcenia.

Laboratérium s fixnym rozsahom akrediticie (laboratérium nemé¥e modifikovat a validovaf akreditované metddy
oéas platnosti akreditacie)

; e - : Ostatné
¢ Objekt skusky Zavedenid metéda Specifikacie
3
E Predmet / lastnos i Princip / 2
° ; Parameter / i Neistota :
/& | Matrica/ Uk P/ Druh / Oznadenie Rozsah ia®) Poznamky
Prostredie aAz!:wlatte Typ Tneralia
aly
1 Odpadové | tuhé manualna STN EN 13284-1°),") [ (0,5 aZ 6,4) mg/m’ (0,6 -x+0,2) %)
plyny*) | zneistujuce | gravimetrickd | STN ISO 11042-1 ¢l. mg/m’ X =
latky (TZL) metdoda 7.9%) (6,5 a7 19,9) mg/m’ (0,13 -x+3,2) |hmotnostnd
vyjadrené ako (MMT PP-01) mg/m koncentracia
suma vietkych (20 a7 50) mg/m’ 29 0 TZL
Castic (20 a7 1 000) mg/m’ 29 %
Odpadové | tmavost dymu | vizudlna ONORM M 7535-1 (1 az 9) stupefi 0,5 stupiia 5
i plyny) | (stupne STN ISO 11042-1
Bacharacha) &l 7.8M
(MMT PP-11)
Odpadové | kyslik para- STN EN 14789 (0,3 2225) %) 6% Ty
3 plyny®) magneticky STN ISO 12039
(MMT PP-16)
Odpadové | oxid siri&ity NDIR STN P CEN/TS (13 az 100) mg/m’ 14 % TR
plyny*) 17021 (101 aZ 249) mg/m’ 6%
STN ISO 7935314 (0,25 a7 2,86) g/m® 3%
STN ISO 11042-19
(MMT PP-16)
oxidy dusika STN ISO 10849%),") | (14 aZ 200) mg/m’ 7%
vyjadrené ako (MMT PP-16 (201 az 1 025) mg/m® 4%
4 NO, STN ISO 11042-1%) [ (13 az 100) mg/m’ 14 %
(MMT PP-16) (101 a% 600) mg/m® 5%
oxid uholnaty STN EN 15058™) (16 az 100) mg/m’ 16 %
(MMT PP-16 (101 az 250) mg/m® 7%
(251 az 740) mg/m’ 3%
STNISO 11042-1% [ (31 a% 500) mg/m’ 6 %
(MMT PP-16)
oxid uhligity STN ISO 12039 0,3 a225) %) 6 %
(MMT PP-16)
Odpadové | oxidy dusika | elekiro- EPA CTM-030%) (28 a2 200) mg/m’ 14 % BBy By
plyny® vyjadrené ako | chemicky (MMT PP-15) (201 az 349) mg/m® 9%
NO, (0,35 az 6,0) g/m’ 4%
oxid uhoPnaty STN ISO 12039 (14 az 99) mg/m’ 14 %
EPA CTM-030%) (0,1 a% 4,0) g/m’ 5%
5 kyslik (MMT PP-15) (0,1 a2 6,0) %) 10 %
(6,1 az21) %" 4%
oxid uhligity | vypodet MMT PP-157%) (0,3 az 6,0) %) 14 %
z objemového (6,1 a2 21,0) %) 11%
podielu
0,aCO
Odpadové | oxid uhlicity vypocet podla | STN EN ISO (0,5a25) %)
6 plyny prvkového 16911-1 (6 az 15) %)
zloZenia paliva | (MMT PP 12)
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Priloha je neoddelitelnou sicastou
uvedeného osvedcenia.

Ostatné

Objekt skusky Zavedena metoda e s
= Specifikacie
3
E Predmet / VIERECAY Princip / 5
S : Parameter / i Neistota 2
& | Matrica / Uk > Druh / Oznadenie Rozsah 7 13) Poznimky
P azovatel’ / Typ merania
Analyt
Odpadové | organické FID STN EN 12619 (0,8 az 10,0) mg/m’ 8 % 5%, 5,
7 plyny® plyny a pary (MMT PP-08) (10,1 az 199) mg/m® 6 %
vyjadrené ako (0,2 az 160) g/m® 5%
celkovy uhlik
Odpadové | rychlost meranie STN ISO 10780°) (2,2 az 50) m/s 4.4 % 5,
plyny™) pridenia plynu | dynamického | STN EN ISO
tlaku 16911-1'9
objemovy meranie (MMT PP 12) (0,14 az 300) m’/s 6%
prietok prierezu
odpadového a vypolet z
8 plynu rychlosti
prudenia
vypodet zo MMT PP 12 (0,2 a2 300) m’/s 2% )
zloZenia paliva | (STN EN ISO (0,2 az 300) m*/s 3% plynné paliva
16911-1 (Priloha E)) kvapalné
(0,2 az 300) m*/s 7.5 % paliva
tuhé paliva
Odpadové | vihkost plynu | gravimetricko- | STN EN 14790 (1,2 az 50) %") 55% .9
plyny®) v potrubi adsorpéne, (MMT PP-02)
kondenzaéno-
adsorpéne
9 teplotno- (1,1 a%50) %) 15 %
saturaéne
elektro- MMT PP-02 ]
kapacitne (kap. 5.3 STN EN pre
14790)") Tplyn<50°C
Stacionarne |individualny | vypodet STNENISO 11771 | (0,02 a2 100) kg/h 29,5% tuhé latky
zdroje hmotnostny tok | z koncentracie | (MMT PP-12) (0,02 az 100) kgrh 10 % plynné latky
znedist'o- a objemového D!
vania prietoku plynu
ovzdusia) [individudlny | vypodet (0,02 a2 100) kg/mj'") 31% tuhé litky
10 emisny faktor | z hmotnostné- (0,02 a2 100) kg/mj'") 14 % plynné latky
ho toku 9
a mnoZstva
prislusnej
vztahovej
veliiny
Vybrané | limitny emisny | meranie MMT PP-12 S
staciondrne | faktor pre: koncentracie
zdroje - tuhé a objemového | (STN ENISO 11771, | (0,02 az 100) kg/mj'") 31%
medisto- | znedistujice prietoku STN EN ISO
vania latky odpadového 16911-1,
ovzdusia plynu — STN EN 13284-1,
- podla -HF vypolet STN ISO 15713, (0,02 az 100) kg/mj'") 14 %
prilohy €.7 | _Hg zhmotnostné- | STN EN 13211,
whldsky | _gc ho toku STN EN 1911,
. MZP SR -NH; a rpn()vistya STN 83 4728,
€. 41012012 | _ 5xidy dusika | Pristusnej STN ISO 10849,
22) | fenol vataliovej EPA Met. 0011,
a formaldehyd | Veliciny STN EN 12619)
- TOC
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 221/7302/2018/1 a k osvedd&eniu o akrediticii &. S-197 zo dia 12.02.2018

Priloha je neoddelitelnou siicastou
uvedeného osvedcenia.

Objekt skiiky Zavedeni metoda _ Ostame
E Specifikdcie
>§ Predmet / Lasinest /, Princip / ;
) : Parameter / i, Neistota 3
& | Matrica/ Uk ) Druh / Oznacenie Rozsah . 13 Poznamky
Prostredie azovate Typ merania )
Analyt
Odpadové | Pomer pér Meranie so STN EN 16321-2 0,1a%2,5 2,7% )
plyny — a benzinu simulovanym | (MMT PP 03)
benzinové | systému I1. prietokom rozsireny
pary stupfia benzinu teplotny
rekupericie na | (suchd metdda) rozsah
12 ¢erpacich Meranie pouZitia
staniciach s realnym metody pre
benzinu prietokom Tokotia 0°C aZ
benzinu 30°C
(mokra metédda
AaB)
Poznamky a vysvetlivky :

') Nazory a interpretacie.
?) Spalovanie zemného plynu, skvapalnenych uhPovodikovych paliv a kvapalnych paliv s obsahom siry 1 %
hmotnosti a niZ8im v spalovacich zariadeniach na spafovanie paliv (kotloch) a/alebo plynovych turbinach a/alebo
piestovych motoroch so sihrnnym menovitym tepelnym prikonom (0,3 az 50) MW.
) PoZiadavky na meranie v teréne a kontrolu/platnost’ vysledku podla platného vydania STN EN 14792.
) Diskontinualne meranie emisii podl'a platného vydania STN EN 15259.
%) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbory opravnenej technickej ¢innosti podla § 20 ods. 1 pism. a)
bodov a 5 zékona ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni zdkona &. 318/2012 Z. z.; vykon &innosti u zdkaznika.
) STN ISO 11042-1 plati pre plynové turbiny.
7) Objemovy zlomok.
%) Odber vzoriek je integralnou si&astou vykonu merania.
%) Pre plyny s pribliZne rovnakou hustotou ako vzduch.
1% Uplatiiuje sa ako $tandardna metodika, ak v stihlase, povoleni alebo v dokumentacii objektu opravneného merania ‘
je uvedena predchadzajiica metodika STN ISO 9096.
') Sféra uplatnenia — ochrana #ivotného prostredia, odbor opravnenej technickej &innosti podrla § 20 ods. 1 pism. a)
bodu 3 zdkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zédkona ¢&. 318/2012 Z. z.; vykon éinnosti u zdkaznika.
12y Hmomo:,tna koncentracia znedist'ujicej latky v odpadovom plyne v mg/m a objemovy prietok odpadového plynu
v m 3/s pri teplote 0 °C, tlaku 101,3 kPa v suchom plyne, ak v tabul’ke nie je uvedené inak.
1%) Rozgirena neistota U - charakteristick4 neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutelna za $tandardnych
podmienok predpisanych uvedenou metodikou oprdvneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania,
vyjadrena ako roz3irend neistota s faktorom pokrytia k=2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti, vyjadrena v % z
hodnoty, ak v tabulke nie je uvedené inak.
%y Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnenej technickej ¢innosti podl'a § 20 ods. 1 pism. a)
bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zdkona & 318/2012 Z. z.; vykon &innosti u zikaznika,
') Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnenej technickej ¢innosti podl'a § 20 ods. 1 pism. a)
bodu 2 zékona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni zakona &. 318/2012 Z. z.; vykon &innosti u zakaznika.
)mj merné jednotka podl'a vzfahovej velitiny (m’, kg, t).
) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnenej technickej innosti podl'a § 20 ods. 1 pism. a)
bodu 7 zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zdkona ¢.318/2012 Z. z.; vykon &innosti u zakaznika.
NDIR - nedisperzna infraervena spektrometria/detekcia.
FID plamefiovo-ionizaény detektor.
1) Alternativna vlastna nenormalizovana metodika spracovana modifikaciou vybranej Casti $tandardnej opravnenej metodiky
podrla § 6 ods. 7pism. d) bod 2 vyhlasky MZP SR & 60/2011 Z, z.
NDIR - nedisperzna infracervend spektrometria/detekcia
FID - plametiovo-ioniza¢ny detektor
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 221/7302/2018/1 a k osvedé&eniu o akrediticii &. S-197 zo diia 12.02.2018
Priloha je neoddelitelnou stiéastou
uvedeného osveddenia.

Pracovnici sposobili vyjadrovat’ nazory a interpretacie

Meno a priezvisko, tituly

Spésobilost’ vyjadrovat’ nazory a interpretacie —

- poloZka 3pecifikacii éinnosti ¢,

Ing. Martin Motaj (1)" polozky & 1—12
Ing. Peter Marko polozky €. 1 - 12
Ing. Martin Stépanek polozky €. 112
Ing. Jitka Mili¢kova polozky & 112
Ing. Martin Motaj, mL ') polozky &. 112
Bc. Martin Sabata') polozky & 1-5,7— 10, 12
Svetozar Motaj') polozky & 15,7 — 10, 12

1) Netyka sa vyjadrovania nazorov a interpretacii vysledkov v odbore opravnenych technickych &innosti podl'a § 20
ods. 1 pism. a) bodu 5 zékona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni zdkona ¢&. 318/2012 Z. z.

Specifikacia ¢innosti, pri ktorych laboratérium uskutodiiuje odber vzoriek

= Objekt Metoda .
< S Miesto Druh/ Ostatne
&N | Predmet Viastnost’ cabeck Princip Oznadenie $pecifikacie
vodné para gravimfetricko- STN EN 14790 %stn_é_s_m_n_(w_&ie
obsiahnuta v plynoch adsorpcne: (MMT PP-02) ):7)
1 (pol. &. 9 rozsahu kondenvzacno-
akreditacie) i <
teplotno-satura¢ne
tmavost dymu odber na filter STNISO 11042-1 ¢&l. | vlastné stanovenie
21 (stupne Bacharacha) '{7_.85) 5
' (}110['(1 .2 r;)zsahu potbis ONORM M 7535-1
akreditacie ) (MMT PP 11)
fl:lhé znetistujice ggﬁ? :\2 T odber na filter STN EN 13284-1 vlastné stanovenie
Odpadové laﬂ,zjgil‘gko suma stacionarne zdroje (MMT PP 01) ).")
22 %) gje ol Rodir znedistovania
(pol. g 1 rozsahu ?szlugia (ZZ0v),
akreditacie) e
tuhé anorganické | o sikaumika odber na filter MMT PP 07 analyza subdodivate”)
23 zn?t“:ist’ujﬁce latky (EPA Met 13A (spektrofotometria, ISE)
: v?!:]gdre':né jl)ko EPA Met 13B) Iy s
zlugenina
organické plyny odber na/ do STN P CEN/TS analyza subdodavatel”)
a pary®) sorbentu 13649 (HPLC-DAD, GC)
3 tuhy sorbent/ sorpéné | EPA Met. 0011 , 8
roztoky/ extrakcia (MMT PP 19)
rozpustadlom
kovy, polokovy potrubia odber na filter, STN EN 14385 analyza subdoddvatel”)
a ich zliéeniny*) odpadovych odber na / do EPA 29 rozklad filtra s analyzou
4 plynov, sorbentu, STN EN 13211 (AAS, AAS-ETA, ICP-
stacionirne sorpéné roztoky (MMT PP 18) AES)
ZZ0v, %9
plynné anorganické | Casti ZZOv aich | odberna/do analyza subdodsvatel™)
latky™) zariadenia sorbentu, 5%
u zdkaznika sorpéné roztoky MMT PP 07 ISE, spektrofotometria
O (STN ISO 15713
slyns) STN 83 4752 &. 2)
5 STN EN 1911 spektrofotometria;
(MMT PP 06) idnova chromatografia
STN 834712,¢.2 spektrofotometria
{(MMT PP 09)
AT
STN83472883 | odpémdsiriciiio Sy
STN834728%8.4  |fglosletia 3 @u'

(MMT PP 10)
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 221/7302/2018/1 a k osved&eniu o akreditdcii & S-197 zo dia 12.02.2018

Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia.

5 Objekt Metéda ;
S 2 Miesto Druh / 5 Ostatl%e
AN | Predmet Vlastnost’ o Oznalenie Specifikdcie
odberu Princip
mema jednotka (mj), | staciondrne odber na filter, MMT PP 12 analyza subdodévatel’zl
ako mnoZstvo zdroje, odber na/ do (STN EN ISO 11771) | analytické stanovenie
SHsicH suroyinyf prqduktu, éasti.zdroj ov sorbentu suvisiacej technologickej
zdee znefistujicej latky zn_eélst’ovlfama . vzt'ahovej veliéiny
6 | medisto- alebo doba aich 'zanadcma, i
i prevadzky na vstupe, | suroviny, . ) )
Sz vystupe alebo podas | produkty, palivd
prevadzky zdroja
(pol. €. 10, 11
rozsahu akreditacie)
Poznamky a vysvetlivky :

'Y Nézory a interpretacie.

%) Subdodévatel’ analytickych stanoveni, Ekolab spol. s r.0., Kogice, ICO 31684165.
%) Diskontinualne meranie emisii podl'a platného vydania STN EN 15259.
*) Konkrétne latky (vlastnosti ) pre zavedené metddy (princip a oznadenie) v LME s vymedzené v rozsahu platne;j

akrediticie subdodavaterla.

%) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravnenej technickej €innosti podla § 20 ods. 1 pism. a)
bodu 1 zédkona ¢ 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zékona &. 318/2012 Z. z.; vykon &innosti u zékaznika.

6) Sféra uplatmenia — ochrana Zivotného prostredia, odbory opravnenej technickej &innosti podl'a § 20 ods. 1 pism. a)
bodov 1 a 5 zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zakona &, 318/2012 Z. z.; vykon &innosti u zakaznika.

’) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbory opravnenej technickej &innosti podrla § 20 ods. 1 pism. a)
bodov 2 a 3 zédkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdu#i v zneni zakona ¢. 318/2012 Z. z.; vykon &innosti u zdkaznika.

Pracovnici spésobili vyjadrovat’ niazory a interpreticie (odbery vzoriek)

Meno a priezvisko, tituly

Sposobilost’ vyjadrovat’ ndzory a interpretacie —
- poloZka Specifikacii ¢innosti &.

Ing. Martin Motaj (1)"

poloZzky ¢&. 1 a 2 (odbery na filter), 3, 5, 6 (odbery na filter, do vzorkovnice, do tuhého
sorbentu bez jeho pripravy, do vody ako kvapalného sorbentu)

Ing. Peter Marko

polozka é. 1 a7 6

Ing. Martin Stépanek

polozka €. 1 az 6

Ing. Jitka Milickova

poloZzka¢. 1 az 6

Ing. Martin Motaj, ml. ")

polozky &. 1 a 2 (odbery na filter), 3, 5, 6 (odbery na filter, do vzorkovnice, do tuhého
sorbentu bez jeho pripravy, do vody ako kvapalného sorbentu)

Be. Martin Sabata')

polozky €. 1 a 2 (odbery na filter), 3, 5, 6 (odbery na filter, do vzorkovnice, do tuhého
sorbentu bez jeho pripravy, do vody ako kvapalného sorbentu)

Svetozar Motaj')

poloZky &. 1 a 2 (odbery na filter), 3, 5, 6 (odbery na filter, do vzorkovnice, do tuhého
sorbentu bez jeho pripravy, do vody ako kvapalného sorbentu)

1) Netyka sa vyjadrovania ndzorov a interpretécii vysledkov v odbore opravnenych technickych &innosti podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 5 zékona &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zadkona ¢. 318/2012 Z. z.

2) Netyka sa vyjadrovania nazorov a interpretéacii vysledkov v odbore opravnenych technickych &innosti podla § 20
ods. 1 pism. a) bodov 2 a 5 zékona ¢&. 137/2010 Z. z. 0 ovzduii v zneni zdkona &. 318/2012 Z. z.

Aok




