E_._.i:._a MINISTERSTVO ZIVOTNEHO PROSTREDIA
X SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ako prislugny organ $tatnej spravy ochrany ovzdusia podra § 29 pism. n) bod 3 zakona &. 478/20_0:5 Z.z.0 ochrane
ovzdusia a ktorym sa dopifia zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia .
v zneni neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi) :

vydava

OPRAVNENIE ¢, | f=

ktorym sa

06/12113/2007-
3.1 =

AEE-URAP, s.r. 0., Trengin, ICO 309 977
80

ustanovuje za opravnenu osobu podla § 25 ods. 6 zakona o ovzdusi, ktora méze vykonavat |
diskontinualne merania hodn6t emisnych veli€in, ktorymi su vyjadrené emisné limity a hodnét veli€in na ucel

Opravnenie nadobuda platnost diiom jeho vydania. Platnost opravnenia je viazana na platnost osvedcenia o
akreditacii, ktorym Slovenska narodna akreditana sluzba osvedcila splnenie poziadaviek podla STN EN
ISO/IEC 17025 pre skuSobné laboratérium a platnost osvedcenia o plneni autorizaénych poziadaviek pre

Specificku oblast opravnenych merani. Opravnenie zanika aj v dalSich pripadoch podla § 25 ods. 4 zakona o
ovzdusi. 'm\

= Ing Pefeféélé'arjsky
pevereny riadenfm odboru ochrany
ovzdusia a zmeny klimy

V Bratislave 22;. novembra 2007

§ioe=a =8RE:
~ Priloha: Vymedzenie oséb opravnenych konat'v mene $tatutarneho organu vo veciach opravnenych merani,
zodpovednych osbb za vykonavanie opravnenych merani, odborov, predmetov, metdd a metodik
opravnenych merani. - o e ; !
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Vydanie 22. novembra 2007
vypoctu mnozstva emisie pre vybrané znecist'ujuce latky z vybranych stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusSia
na Ucely konani podla pravnych predpisov vo veciach ochrany ovzdusia v rozsahu podla prilohy tohto opravnenia,
ktor je jeho neoddelitelnou suéastou.
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Priloha k opravneniu ¢. 06/12113/2007-3.1,
ktorym sa AEE-URAP, s. r. 0., Tren&in, ICO 309 977 80 ustanovuje za opravnenu osobu
podla § 25 ods. 6 zakona €. 478/2002 Z. z. o ovzdusi.

A.1 Opravnena osoba: AEE-URAP, spol. s r. 0, Trenéin , ICO 309 977 80

adresa: gen. M.R.Stefanika 19, 911 01 Trengin
tel.: 032/7434 878 fax.: 032/7434 831 mail: aeceurap@nextra.sk

/A.2 Osoby opravnené na samostatné konanie v mene statutarneho organu vo veciach opravnenych merani
podl'a § 25 ods. 7 zakona €. 478/2002 Z. z.

1. Ladislav Straka, Ing. nar. [l 1944, funkcia: konatel
2 Peter Zavodnov, Ing. nar. [l 1946, funkcia: konatel
)A.3 Zodpovedné osoby podla § 25 ods. 10 zakona €. 478/2002 Z. z. (riadenie a interpretovanie vysledkov merania)
1. Ladislav Straka, Ing. nar. [ 1944
2. Peter Zavodnov, Ing. nar. [ 1946
3. Jan Kiac, Ing. nar. i 1951
4. Miroslav Kiac, Ing. nar. [l 1956

Pdsobnost: odbor merania podla Tab. C/; vybrané objekty merani podla Tab. D/;
metodiky merani podla Tab. E/ a F/.

/A.4 Samostatni odborni pracovnici podla § 9 ods. 7 vyhlasky MZP SR €. 202/2003 Z. z.

1. Ladislav Straka, Ing. nar. [ 1944
2. Peter Zavodnov, Ing. nar. [ 1946
3. Jan Kiac, Ing. nar. I 1951
4 Miroslav Kiac, Ing. nar. - 1956

P&sobnost: metodiky merani podla Tab. E/ a F/.

C/ Odbory opravnenych merani podra § 10 ods. 2 vyhlasky MZP SR &. 202/2003 Z. z. Zodpovedné osoby
(por. Cislo v Tab. A.3)
al meranie hodnét emisnych veli€in, ktorymi su vyjadrené emisné limity okrem 1234
emisného faktora e
b2 meranie individualnych emisnych faktorov a suvisiacich veli¢in, s ktorych pouzitim sal1 2 3 4
vypocitava mnozstvo emisii znecistujucich latok
b3 meranie hmotnostnych tokov a koncentracii, s ktorych pouzitim sa vypocitava 1234

mnozstvo emisii znecCistujucich latok
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D/ Objekty opravnenych merani podla § 10 ods. 4 a 5 vyhlasky MZP SR €. 202/2003 Z. z. a vymedzenie
odborov opravneného merania

Cislo T ip . kateqorie podra prilohy, & 2k A& v iONA Zodpovedné Odbory
kategorie [parola o 7062005 7. 2. J znéni ndskotich prédiiesy o O StACIONAME |o5oby tab. A3 ftabulka C/
1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL

11 1,23, 4 al, b2

Technologické celky obsahujuce zariadenia na spafovanie paliv - vSetky
druhy paliv bez obmedzenia prikonu vratane zariadeni na procesné
spalovanie paliv (spalinovy prud oddeleny od technolégie pevnou
teplovymennou plochou) v kategdriach zdrojov:

1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL (okrem kategorii 1.5 a 1.6)
2 PRIEMYSELNA VYROBA A SPRACOVANIE KOVOV

3 VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV

4 CHEMICKY PRIEMYSEL

5 NAKLADANIE S ODPADMI

6 OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA

1.2 Triedenie a Uprava uhlia, briketarne al, b2, b3
1.3 \Vyroba koksu
1.4 \Vyroba energetickych plynov

1.5 Plynové turbiny (bez obmedzenia prikonu) al, b2

1.6 Stacionarne piestové spalovacie motory (bez obmedzenia prikonu)
6 OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.9 Priemyselné spracovanie dreva 12,34 al. b2, b3

6.18 Potravinarske mlyny

6.19 \Vyroba priemyselnych krmiv a organickych hnojiv
6.20 Susiarne polnohospodarskych a potravinarskych produktov

\Vybrané znecist'ujuce latky a vybrané zariadenia, ktoré nenalezia do predchadzajucich kategorii
2 PRIEMYSELNA VYROBA A SPRACOVANIE KOVOV

3 VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV

4 CHEMICKY PRIEMYSEL

5 NAKLADANIE S ODPADMI

6 OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA - okrem 6.9, 6.18, 6.19 a 6.20, ktoré su uvedené samostatne

Tuhé Tuhé znedistujuce latky - dasti zdroja a technologické zariadenia zdroja, 12,3, 4 al, b2, b3
znecistujuce |z ktorych su odvadzané odpadové plyny len s obsahom tuhych
latky z znecistujucich latok (napr. doprava, balenie, expedicia, drvenie, mletie,

vybranych [rezanie, brusenie a dalSie fyzikalno-mechanické operacie s tuhymi
zariadeni  |materialmi).
Tuhé a plynné |[Zariadenia na suSenie alebo tepelné Upravy, pri ktorych dochadza k
ZL z vybranych |priamemu styku spalin alebo plamena s ohrievanym médiom, pre ktoré
zariadeni  |su uplatfiované emisné limity ako pre zariadenia pre spalovanie paliv s
obsahom referencného kyslika 17 % objemového podielu.
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E/ Met6édy a metodiky diskontinualneho opravneného merania hodnét emisnych veli¢in podra prilohy €. 2 k vynosu
MZP SR ¢. 1/2003

Poloz | Polozka Objelv(.t S,k.u,Sky Zavedena metoda Rozsah ) RozSirena Ostatné
ka | vynosu Znec}'St ujuca Druh Oznadenie neistota ?) pecifikacie
latka f)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. predizeny &as
0,5 a2 3,0 0,5 oQberu (60 az 90)
1a | STN EN 13284-1 (83 min. bez
tuhé znedistujuce g:'zr\;iurgerﬁilcké 4631) E:—:‘ezpi)?zglijachu S
latky (TZL) ! y 2,4
2. metoda 3,1az 50 4 preplachom
1c STN ISO 9096 (83 20 az 100 6
3. 4610) 101 a2 3 000 7 bez preplachu
5 az 35 5
36 az 100 11
4, 202b i;'GI\é)lSO 7935 (83 101 az 300 13
301 az 600 17
v 601 aZ 900 25
oxid siri¢ity SOz NDIR 901 a3 1 700 -
1701 az 2 500 100
5. 202c STNISO 11042-1 15 501 a2 3 500 110 plynové turbiny
(08 9010) y
3 501 az 4 500 130
4 501 az 5700 150
10 az 200 10
6 203b STN ISO 10849 (83 (201 az 350 12 poziadavky podra
' 4761) 351 as 513 14 STN EN 14792
pxidy dusika NDIR 514 a2 1 200 71
vyjadrené ako NO2 1201 az 1800 77
STN ISO 11042-1 . .
7. 203c (08 9010) 1801 az 3 000 03 plynové turbiny
3 001 az 4 100 110
STN EN 15058 (83
8. | 204a 4740) 5 a2 100 5
101 az 200 6
201 az 300 38 len ak je ur¢ena v
9 | 204b oxid uholnaty CO  |NDIR gglz)lso 12039 (83 1304 47 600 40 2:‘;1',?;18?233u
601 az 1 200 45 alebo platnej
1201 az 1800 53 dokumentécii
STN SO 11042-1 |1 801 a2 2500 63 -
10. | 204c (08 9010) plynové turbiny

Poznamky - vysvetlenia k tabulke E/

1)

2)

Meranou vlastnostou (veli¢inou) je hmotnostna koncentracia uvedenej znecistujucej latky v odpadovom plyne vyjadrena
v mg/mé [0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn].

RozSirena neistota U - charakteristicka neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutelna za Standardnych
podmienok predpisanych uvedenou metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania,
vyjadrena ako rozSirena neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti (§ 3 ods. 1 pism. f)
vynosu MZP SR & 1/2003) v jednotke ako merana veli¢ina a zaokruhlena spésobom podla prilohy &. 2 &asti C bodu 6
vyhlagky MZP SR &. 202/2003 Z. z.
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F/ Metédy a metodiky odberu vzoriek emisii, merania emisnych faktorov, hodnét referenénych veliéin a
suvisiacich veli¢in podra prilohy €. 3 k vynosu MZP SR ¢. 1/2003

Poloz | Polozka | Objekt skusky *) Zavedena metdda Rozsah?) Rozsirena Ostatné
ka | vynosu Vlastnost Druh Oznacenie neistota®) Specifikacie
1 2 3 4 5 6 7 8

Il. Metédy a metodiky merania referenénych a suvisiacich veli¢in
% objemového
1 340a STN EN 14789 zlomku, poziadavky
' objemova (83 4749) (0,1 a2 10) % (10,1 a2 [0.18% podla STN EN
koncentracia elektrochemicky 25) % 0‘27 o 14789
; , 0 - )
kyslika (O2) STN 1SO 12039 % objemového
2. |[340b (83 4762) zlomku, plynové
turbiny
postupom podla X o % objemového
341d Orsata STN 38 5523 (0,2 az 100) % 0,2 lomku
341i |objemova OTN ZP 2 008
koncentracia oxidu \vypoget pri spalovani vné a k Iné
uhliciteho definovanych paliv z gg’l?v';e a kvapaine s % objemového
) 41 |(CO2) objemového podielu  |STN 07 024 . . ' zlomku
5. | 341 e oP STN 07 0240 (0.5 a2 20) % tuhé
paliva (1 az 20) % 1
6. 350c |rychlost prudenia |Pitot - Prandtlova STN ISO 10780 (3 az 8,0) m.s" (8,1 az(0,3 m.s™*
plynu sonda (83 4531) 34) m.s’t 1ms?
350i N plynné a kvapalné
7. _ o bilanény vypocet OTN 2P 2 008 paliva 5 %
objemov¥ prietok |podla prvkoverlo (0,1 aZ 300) m®.s* % 2 vysledku
_ |odpadového plynu [rozboru a mnozstva tuhé paliva o
8. 350j spaleného paliva STN 07 0240 . s 9%
(0,1 az 300) m°.s
ik | } < 90 (83 (29 az 40) g.m™ (41 az |4
t plynu v gravimetricko - TN EN 147 13 5
9. 351a |/ OSt N 100) g.m* (101 az 9
trub d 4540
potrubi adsorpcne ) 250) g.m"® 13
IV. Metddy a metodiky merania hmotnostnych tokov a emisného faktora
individual ., |zariadenia na
10. | 370 'f’;k't‘" uainy emisny isparovanie paliv OTNZP2008  |(0,001 az 100) kg.mj™ [15 % % z vysledku
or kat.1.1a1.5
kategorie podla tab.
| D/ s odborom merania s .
11. hmotnostny tok b3, okrem Kat. 1.1 a f(%%?ﬂl az 1000) 14% % z vysledku
1.5 kategorie podra : ’
371 tab. D/ s odborom IPP ¢. 03/04
individualny emisny [Terania b2, okrem .
12, okor Y et 11215 (0,001 a2 100) kg.mj** [15% % 2 vysledku

Poznamky - vysvetlenia k tabulke F/

) Objektom opravneného merania v Il. Casti tabulky F/ st odpadové plyny. Objektom opravneného merania v IV. €asti tabulky
F/ st zdroje znegistovania ovzdusia, ktorych Specifikacia je uvedena v stipci . 4.

2 Hmotnostna koncentracia v g.m' a objemovy prietok plynu v m2.s' st vyjadrené pri $tandardnych stavovych podmienkach
(0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn).
kg.mj’t - v§eobecné vyjadrenie jednotky individualneho emisného faktora; mj - merna jednotka podra druhu vztahovej
veliginy, ktorou je vyjadreny reprezentativny individuélny emisny faktor (priloha &. 1 body 4 a 5 k vyhlaske MZP SR &.
408/2003 Z. z.).

8 Rozsirena neistota U - charakteristicka neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutelna za $tandardnych
podmienok predpisanych uvedenou metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania,
vyjadrena ako rozSirena neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % Statistickej pravdepodobnosti pre prislusny rozsah
merania (§ 3 ods. 1 pism. f) vynosu MZP SR &. 1/2003) v jednotkach ako merana veligina, ak v tabulke nie je uvedené
inak a zaokruhlena sp6sobom podra prilohy &. 2 8ast C. bod 6 vyhlasky MZP SR &. 202/2003 Z. z.

(koniec)



